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Ogni schema presentato in questo manuale è accompagnato 
da tutti i dati sufficienti e necessari alla sua costruzione. 
Tuttavia il lettore che volesse portare eventuali modi
fiche o desiderasse delucidazioni, può rivolgersi alla nostra 
Rubrica di Consulenza, 

Rivista SISTEMA PRATICO - Grattacielo - Imola (Bologna) 

attenendosi alle norme di importo indicate nella Rivista stessa. 
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Con la presentazione del manuale « 100 Schemi Transistor » si è vo
luto colmare una lacuna, risentita ormai da tempo, nel campo della 
radiotecnica dilettantistica e professionale: raccogliere in un unico 
volumetto un centinaio e poco più di schemi radioelettrici impieganti 
i soli transistori. 

Il presente manuale, pertanto, si propone di eliminare la fatica di 
dover ricorrere alla consultazione di riviste, libri o pubblicazioni tecni
che in genere, quando è risentito il bisogno di uno schema, sia esso, 
di un semplice radioricevitore come di un ricevitore a circuito supe
reterodina o di un amplificatore. 

L'ordine con cui gli schemi radioelettrici appaiono distribuiti nel ma
nuale è quello della complessità sempre più crescente dei circuiti e 
ciò rende maggiormente spedita l'opera di ricerca e di consultazione. 
Ad agevolare l'opera di radiomontaggio o di riparazione di qualsiasi 
apparato a transistori si è ritenuto utile completare il manuale, nella 
sua ultima parte, con l'inserimento di una serie di tavole figurative 
di tutti i transistori fino ad oggi prodotti dalle varie industrie. 
Schemi e dati sono rappresentati con estrema semplicità, pagina per 
pagina, tanto da conferire alla modesta opera il carattere elementare 
di un manuale che, in pari tempo, si rivela utile e, forse, indispen
sabile anche per il professionista. 
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SEMPLICI RICEVITORI 

Ricevitore con CK722 e diodo pag. 3 

Ricevitore con CK722 senza alimentazione . . . . . . . . 3 

Ricevitore con transistore rotto » 3 

Ricevitore ad alta selettività » 4 
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Ricevitore con transistori B56 (OC71) » 9 
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Ricevitore alimentato da cellule solari » 10 

Ricevitore con tre OC71 » 11 

Ricevitore a 3 transistori « Philips » » 11 

Ricevitore a 4 transistori » 12 

Ricevitore semplicissimo ad accoppiamento diretto » 12 

Ricevitore a reazione con 4 transistori » 13 

Ricevitore a circuito accordato » 13 

Ricevitore a super-reazione per la gamma dei 28 Mc/s . . . » 14 

Ricevitore a 4 transistori PNP : » 15 

Ricevitore a 5 transistori PNP » 16 

Ricevitore con push-pull finale » 1 7 



R I C E V I T O R E A D U N T R A N S I S T O R E 

C K 7 2 2 P E R O N D E M E D I E 

L I - 75 s p i r e f i l o da 0,30 avvo l to su 
suppo r t o 0 30 m m . 

L 2 - 50 s p i r e f i l o da 0,30 avvo l to so
p ra L I . 

IN876 - d i o d o a l g e r m a n i o . 

C K 7 2 2 - t r ans i s to re P N P . 

H e a d p h o n e s - c u f f i a da 200 O H M . 

B l • p i l a da 1,5 vo l t . 

R I - Res is tenza da 30000 O H M . 

R I C E V I T O R E C O N U N T R A N S I S T O R E 

IN C U I S I A R O T T O IL T E R M I N A L E C 

L I - 75 s p i r e su tubo ca r tone 0 30 
m m . con f i l o 0,30 

L 2 - 40 s p i r e su L I con f i l o 0,30. 
H a e d p h o n e s - c u f f i a q u a l s i a s i . 
T r a n s i s t o r e - q u a l s i a s i . 

R I C E V I T O R E C O N C K 7 2 2 

S E N Z A A L I M E N T A Z I O N E 

L I - 110 s p i r e f i l o 0,50 avvo l t o su 
suppo r to d i 30 m m . d i 0 . 

L 2 - 90 s p i r e avvo l te sop ra L I con 
p resa a l l a 35* s p i r a . 

A u r i c o l a r e o c u f f i a da 1000 O H M . 

3 G N Q 



1N34 

R I C E V I T O R E A D A L T A SELETTIVITÀ' 

L I - B o b i n a d i s i n ton ia con nuc leo v a r i a b i l e . 

L 3 - B o b i n a d i s i n ton ia a n i do d 'ape . 

L 2 - 60 s p i r e d i filo 0,30 avvo l te su tubo 0 2 c m . con due prese 

a l l a 20* s p i r a e a l l a 4 0 \ 

T I - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta p e r t r ans i s to r i con secondar io pe r 

cuff ia da 500 O H M 

— l 'a l t ro t r as fo rma to re è d i t i po c o m u n e m e n t e usato per 

l ' accopp iamen to i n t e r t r ans i s t o r i a l e . 

S E M P L I C E R I C E V I T O R E 

A D 1 T R A N S I S T O R E OC71 

T r i - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta 

adat to per O C 7 1 . 

I - In te r ru t to re . 

B o b i n a : 60 s p i r e f i lo 0,30 

m m . sma l ta to avvo l to su 

tubo ca r tone 0 2 c m . 

C I - 500 p F v a r i a b i l e . 

1N34 - D iodo a l g e r m a n i o 

f i L/ 
o . 

T 
^53 

1 M 3 4 OC 7 ] 



R I C E V I T O R E 

C O N T R A N S I S T O R E C K 7 2 2 

B o b i n a cos t i tu i ta da 45 s p i r e av

vo l te su f e r r o x c u b e . 

A u r i c o l a r e o c u f f i a da 1000 O H M . 

L ' accopp iamen to t ra i l d i odo ed 

i l t r ans i s to re è o t tenuto con 

un t r as fo rma to re d i B F a rap

po r to 4/1 (Pho tovox T 7 1 ) . 

C K 7 2 2 

C K 7 0 7 

2 2 . 5 V . 

R I C E V I T O R E R E F L E X A D U N T R A N S I S T O R E P N P C K 7 2 2 

C o n d e n s a t o r i : R2 - 100.000 O H M 

CI 365 p F v a r i a b i l e 
P I - 10000 O H M po tenz iomet ro con 

C I 365 p F v a r i a b i l e 
i n te r ru t t o re 

C2 10.000 p F car ta C H R F - Impedenza A . F . 

C 3 • 2000 p F c e r a m i c o 1N34 - D o i d o a l g e r m a n i o 

C4 390 p F c e r a m i c o Te le f . - Cuf f ia da 2000 O H M 

C5 - 25 m F 30 V L e le t t r o l i t i co L I - 45 s p i r e f i lo l i tz 0,30 su nuc leo 

C 6 • 25 m F 30 V L e le t t r o l i t i co f e r r o x c u b e 

RI - 8200 O H M L 2 - 7 s p i r e filo 0,7 avvo l te su L I . 
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3 S C H E M I 

DI S E M P L I C I R I C E V I T O R I 

T I - T r a s f o r m a t o r e in te r t ran 

s i s to r i a le a r appo r t o 4 / 1 . 

L e b o b i n e sono compos te da 56 

s p i r e avvo l te su nuc leo 

f e r r o x c u b e . N e l secondo 

r i cev i t o re è r i cava ta una 

presa a metà avvo lg imen 

to. - Il te rzo r i cev i to re 

mon ta una n o r m a l e an

tenna d i f e r r i t e p e r appa

recch i a t r a n s i s t o r i . 



1mH 

~105v\ l +1,5 V. 

R I C E V I T O R E P E R I 6 - 1 0 M E T R I 

V I 
V 2 
RI 
R2 
R 3 
R4 
R5 

2N33 R C A 
2N34 R C A 

5600 O H M 
50000 O H M 

4700 O H M 
25000 O H M pot, 

1000 O H M 

pot. 

R6 - 12000 O H M 
CI - 10000 p F 
C2 - 50 p F v a r i a b i l e 
C 3 - 4 m F e le t t r o l i t i co 12 V L 
C4 - 100 p F 
C5 - 25 m F e le t t r o l i t i co 12 V L 
L 'asco l to è i n cuff ia da 2000 O H M . 

R I C E V I T O R E A D U E T R A N S I S T O R I 

C O N A M P L I F I C A T O R E A F . 

V I - C K 7 6 0 - 2 N 1 1 2 - O C 4 5 
V 2 - C K 7 2 2 - O C 7 1 O C 7 2 
L I - L 2 - 45 s p i r e s u n u c l e o f e r r o x c u b e 
L 3 - L 4 - 12 s p i r e avvo l te r i spe t t i vamen te su L I e L 2 
T I - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta 
P - P i l a a 6 vo l t . 
C V 1 - 365 v a r i a b i l e . 
C V 2 - 365 v a r i a b i l e . 



R I C E V I T O R E C O N C I R C U I T O D ' E N T R A T A S E L E T T I V O 

L I - L 2 - B o b i n a d i s i n ton ia (LI a v v o l g i m e n t o d 'an tenna) 

L 3 - B o b i n a d i s i n t o n i a (avvo lg imen to d i an tenna) 

L 4 - 10 s p i r e d i f i lo 0,70 a la to massa d i L 3 

SI - I n te r ru t to re 

J l - P r e s a pe r a u r i c o l a r e (1000 O H M ) 

B l - P i l a da 3 vo l t . 

R I C E V I T O R E R E F L E X A D U E T R A N S I S T O R I 

L I - 50 s p i r e 

L 2 • 9 s p i r e 

L 3 - 11 s p i r e avvo l te su un n u c l e o f e r r o x c u b e con f i lo l i t z 

L 4 - L 5 - B o b i n a d i s i n ton ia (L4 a v v o l g i m e n t o d ' an tenna , 

L 5 avvo lg imen to d i g r ig l i a ) 

Il d i odo è de l t i po O A 7 0 . 



R I C E V I T O R E C O N T R A N S I S T O R I B56 (OC71) 

L a bob ina è cos t i t u i ta da 45 s p i r e su nuc leo f e r r o x c u b e 

e i l d i odo può essere d i qua l s i as i t i po . 

R I C E V I T O R E A D U E T R A N S I S T O R I P N P 

La bob ina è cos t i t u i ta da due a v v o l g i m e n t i , l ' a vvo l g imen to 

d i s i n t o n i a consta d i 45 s p i r e su nuc leo f e r r o x c u b e c o n 

presa a l l a 2 0 ' p e r l ' an tenna . Il secondo avvo lg imen to 

è d i 12 sp i re ed è avvo l to sop ra i l p r i m o . 

Il condensa to re ne l l ' an tenna è da 500 p F 

H F - Impedenza A F Ge loso n. 558 

Il t r as fo rma to re d 'usc i ta deve essere adat to pe r l ' O C 7 1 . 



A N T E N N A 
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R I C E V I T O R E A T R E T R A N S I S T O R I C K 7 2 2 

RI 
R2 
R 3 
R 4 
R5 
R 6 
R 7 

20000 O H M pot. 
100000 O H M 
250000 O H M 

20000 O H M 
250000 O H M 

20000 O H M 
250000 O H M 

C 1 - C 2 - V a r i a b i l e ad a r i a 4 6 5 + 4 6 5 p F 

C3-C4 - C o m p e n s a t o r i 50 p F 
C5 - C o m p e n s a t o r e 100 p F 
C 6 - 20 m F e le t t ro l i t i co 
C7 - 20 m F e le t t r o l i t i co 
C8 - 20 m F e le t t r o l i t i co 
L I - L 2 - 60 s p i r e su tubo d i 3 c m . 

d i 0 con f i lo 0,50 
J l - P r e s a pe r cuff ia. 

R I C E V I T O R E A L I M E N T A T O C O N C E L L U L E S O L A R I 

L I - A v v o l g i m e n t o d i s i n ton ia 45 sp i  C2 - 8 m F e le t t r o l i t i co 
re avvo l te su nuc leo f e r r o x c u b e C 3 - 2000 p F 
con p resa a l l a 10" da l lato d i C4 - 8 m F e le t to l i t i co 
massa . A v v o l g i m e n t o d i reazio C5 - 25 m F e le t t r o l i t i co 
ne 12 s p i r e s c o r r e v o l i su l nuc leo C 6 - 8 m F e le t t r o l i t i co 

RI - 1000 O H M po tenz iomet ro J l - P resa per cuff ia 1000 O H M 
R2 - 1000 O H M T I - T 2 - T r a s f o r m a t o r i i n te r t r ans i -
R 3 - 3300 O H M s to r i a l i r appo r to 4,5/1 
R 4 - 470 O H M F u n z i o n a con 5 c e l l u l e so l a r i co l le -
C I - Condensa to re v a r i a b i l e 467 p F gate i n se r i e . 



OC 71 OC71 OC 71 

R I C E V I T O R E C O N T R E T R A N S I S T O R I OC71 

LI • B o b i n a a te la io o p p u r e 45 sp i re su nuc leo f e r r o x c u b e 
C V - 500 p F v a r i a b i l e 
T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta adat to per OC71 
D iodo al g e r m a n i o t ipo O A 7 0 . 

A4- 5juF 

10.000fi \ 

10.000fi 

R I C E V I T O R E A 3 

T R A N S I S T O R I 

« PHILIPS» 

L I - 45 s p i r e con pre
sa a l l a 20" avvo l te 
su n u c l e o fe r rox 
cube V a r i a b i l e da 
500 p F ad a r i a o 

m i c a . 

T R B F - T r a s f o r m a t o r i 
i n t e r t r ans i s t o r i a l i 

H P - C u f f i a 1000 O H M 
o a l t opa r l an te pre
v i o i n s e r i m e n t o de l 
t r as fo rma to re d i u-
sc i ta 

P i l a da 45 vo l t . 



R I C E V I T O R E A 4 T R A N S I S T O R I C O N S T A D I O IN A . F . 

L a s i n ton ia avv iene pe r mezzo d i due bob ine (LI - L2) a nuc leo 

v a r i a b i l e - L a p i l a può avere una tens ione d i 1,5 vo l t -

L ' a u r i c o l a r e deve p resen ta re una impedenza d i 150 O H M 

a 1000 Hz . 

2 N 1 7 0 2 N I 0 7 2 N I 7 0 
• A * ^ 

47/1. C K 7 2 2 

* IK I 

R I C E V I T O R E S E M P L I C I S S I M O A D A C C O P P I A M E N T O D I R E T T O 

L I - B o b i n a d i s i n t o n i a compos ta da 45 s p i r e d i f i lo l i t z av

vo l te su nuc leo f e r r o x c u b e 

C I - V a r i a b i l e m i n i a t u r a per t r ans i s to r i 

T I - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta 

SI - In te r ru t to re 

S P K R - A l t o p a r l a n t e m i n i a t u r a (6 c m . 0 ) . 



R I C E V I T O R E A 4 T R A N S I S T O R I 

L I • 45 sp i re d i f i lo l i tz su nuc leo f e r r o x c u b e 
L 2 - 6 s p i r e d i f i lo l i tz su L I 
B l - P i l a m i n i m i c r o da 1,5 vo l t 
J l - P r e s a J a c k per a u r i c o l a r e da 1000 O H M 
R F C 1 - Impedenza d i A F (Geloso 557) 
SI - I n te r ru t to re abb ina to al po tenz iomet ro . 

V4 

R I C E V I T O R E A C I R C U I T O A C C O R D A T O 

P R O V V I S T O DI 

S T A D I O A M P L I F I C A T O R E A F 

V I - V 2 - V 3 - V 4 - V 5 - T r a n s i s t o r i t ipo 
P N P G E T 1 (o equ iv . ) 

T I - T r a s f o r m a t o r e i n te r t r ans i s to r i a l e 
T2 - T r a s f o r m a t o r e p i lo ta push pulì 
T3 - T r a s f o r m a t o r e usc i ta push -pu l l . 



R I C E V I T O R E A 4 T R A N S I S T O R I A S U P E R - R E A Z I O N E 

P E R L A G A M M A D E 1 28 M c / s 

V I - S B 1 0 0 C 3 - 2000 p F c e r a m i c o 

V 2 - 2N107 C4 - 8 m F e le t t r o l i t i co 6 V L 

V 3 - 2N107 C5 - 8 m F e le t t r o l i t i co 6 V L 

V 4 - 2N107 C 6 - 8 m F e le t t r o l i t i co 6 V L 

RI 470 O H M C 7 - 8 m F e le t t r o l i t i co 6 V L 

R2 - 10000 O H M C 8 - 8 m F e le t t r o l i t i co 6 V L 

R 3 • 15000 O H M C 9 - 10000 p F ca r ta 

R 4 - 2700 O H M C 1 0 - 10000 p F ca r ta 

R5 - 4700 O H M V I - T r a n s i s t o r e S B 1 0 0 

R 6 - 1200 O H M V 2 - T r a n s i s t o r e 2N107 

R7 - 2700 O H M V 3 - T r a n s i s t o r e 2N107 

R8 • 4700 O H M V 4 - T r a n s i s t o r e 2N107 

R9 • 27000 O H M T R - Compensa t . d ' an tenna 100 p F 

RIO - 4700 O H M L - 16 s p i r e con presa a l l a 5" s p i r a 

R l l -1100 OHM d i a m e t r o de l suppo r t o 12 m m . 

R12 - 15000 po tenz iomet ro la lunghezza d e l l a bob ina è d i 

CI - 200 p F v a r i a b i l e 25 m m . e va imp iega to de l f i lo 

C l a - 20 p F v e r n i e r o 0 0,5 m m . 

C2 - 10000 p F c e r a m i c o T T r a s f o r m . i n te r t r ans i s to r i a l e . 



R I C E V I T O R E A 4 T R A N S I S T O R I P N P 

RESISTENZE: 

RI • 250000 o h m 

R2 - 0,5 m e g a o h m po tenz iome t ro con 

i n te r ru t t o re 

R3 - 1500 o h m 

R 4 - 5000 o h m 

R5 - 0,5 m e g a o h m 

R 6 - 20000 o h m 

R7 - 40000 o h m 

R8 - 500 o h m 

R9 - 5000 o h m 

R IO - 100 o h m 

C O N D E N S A T O R I : 
CI - 500 p F v a r i a b i l e ad a r i a 

C2 • 1000 p F a m i c a 

C3 - 50 p F a m ica 

C4 - 100 p F a m i c a 

C5 - 50 m F e le t t r o l i t i co ca tod ico 

C 6 - 50 m F e le t t r o l i t i co ca tod ico 

C7 - 100 m F e le t t ro l i t i co ca tod ico 

T I - t r as fo rma to re per en t ra ta push 

pulì pe r t r ans i s to r i 

T 2 - t r as fo rma to re d 'usc i ta push -pu l l 

per t r ans i s to r i 

1 a l t opa r l an te magne t i co de l d i a m e t r o 

d i m m . 125 

J l - impedenza A F - 3 m H ( N . 557 

Geloso) 

DG1 - d i o d o d i g e r m a n i o t i po O A 8 5 

D G 2 - d iodo d i g e r m a n i o t i p o O A 8 5 

L I - bob ina d i s i n t o n i a avvo l t a su 

nuc leo f e r r o x c u b e 

L 2 - bob ina d i reaz ione avvo l t a su 

nuc leo f e r r o x c u b e 

T R I • t rans i s to re per A F t i po O C 4 5 

(sos t i tu ib i le con 2N112 o 2N135) 

T R 2 - t r ans i s to re per B F t i p o OC71 

(sos t i tu ib i le con O C 7 0 , O K 7 2 2 , 

2N107) 

T R 3 . t rans is to re per B F t i po OC71 

(sos t i tu ib i le con O C 7 0 , C K 7 2 2 , 

2N107) 

T R 4 - T R 5 - t r a n s i s t o r i d i potenza t i po 

O C 7 2 . 



\7 «T, 

R I C E V I T O R E C O N P U S H P U L L F I N A L E 

Q l • 2 N 1 4 7 t r ans i s to re P N P «DRIFT» 

0 2 - 0 3 - 2N107 t rans i s to re P N P 

0 4 - 0 5 • 2N109 t r ans i s to re P N P 

0 1 • D 2 - 1N34 d i o d o a l g e r m a n i o 

T I - t r a s f o r m a t o r e d i a c c o p p i a m e n t o 

T 2 - t r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta 

B l • P i l a da 6 vo l t 

S I - I n te r ru t to re 

J l - P r e s a p e r e v e n t u a l e a u r i c o l a r e 

L I - N o r m a l e bob ina d i s i n t o n i a con n u c l e o in f e r r o x c u b e 

c o n p resa per la base d i Q l 

C I - V a r i a b i l e per a p p a r e c c h i a t r a n s i s t o r i . 



RICEVITORI 

SUPERETERODINA 

Ricevitore giapponese a 3 transistori reflex pag. 19 

Ricevitore supereterodina a 4 transistori » 20 

Ricevitore supereterodina a 4 transistori con auricolare . . . » 21 

Ricevitore a 4 transistori NPN » 22 

Ricevitore a 4 transistori PNP con circuito riflesso » 23 

Ricevitore «AMERICAN» » 24 

Supereterodina a 5 transistori PNP » 25 

Supereterodina a 5 transistori . » 26 

Supereterodina A725 » 27 

Supereterodina a 5 transistori con push pulì » 27 

Ricevitore supereterodina a 6 transistori » 28 

Supereterodina a 6 transistori » 29 

Supereterodina con push-pull finale » 30 

Supereterodina a 6 transistori e 2 gamme » 31 

Ricevitore a onde medie e lunghe a 6 transistori » 32 

Supereterodina con 7 transistori a 3 diodi . . . , , . . » 33 

Supereterodina a 6 transistori . » 33 

Ricevitore supereterodina a 7 transistori . '. » 34 

Ricevitore per automobili a 13 transistori » 35 



R I C E V I T O R E G I A P P O N E S E A 3 T R A N S I S T O R I C O N C I R C U I T O R E F L E X 

L 'asco l to avv iene i n a u r i c o l a r e p iezoe le t t r i co . 
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R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A A 4 T R A N S I S T O R I 

L a p resa J a c k è p e r l ' au r i co l a re . 



U n t rans i s to re T1223 p rovvede a l l a c o n v e r s i o n e d i f r equenza seguono due T1222 c o m e amp l i f i ca to r i d i M . F . 

e p e r i l f i na le v i e n e usato u n T1210 - T 4 è i l t r a s f o r m a t o r e d i usc i t a . 



53 S U P E R E T E R O D I N A A 4 T R A N S I S T O R I C O N C I R C U I T O R I F L E S S O SW1 è l ' i n te r ru t to re - T 4 è i l t r a s f o r m a t o r e d i usc i ta . 



R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A «AMERICAN» 

L I B o b i n a d i s i n ton ia C 3 • 10000 p F 

L 2 B o b i n a osc i l l a t r i ce C4 - 50000 p F 

RI 10000 O H M C5 - 15 m F e le t t r o l i t i co 

R2 27000 O H M C 6 - 50000 p F 

R 3 1500 O H M C 7 - 50000 p F 

R 4 470 O H M C8 - 50000 p F 

R5 39000 O H M C 9 - 50000 p F 

R6 330 O H M CIÒ - 6 m F e le t t r o l i t i co 

R 7 10000 O H M C U - 100000 p F 

R8 1800 O H M C12 - 100 m F e le t t ro l i t i co 

R9 • 10000 O H M C13 - 50 m F e l e t t r o l i t i co 

RIO • 68000 O H M C R I - C R 2 - D i o d i al g e r m a n i o 

R11 470 O H M po 1 N 6 4 G 

RI 2 - 10000 O H M v o l u m e T R I - T r a n s i s t o r e 2N-287 

R13 - 1000 O H M T R 2 - T r a n s i s t o r e 2N293 

R14 • 5600 O H M T R 3 - T r a n s i s t o r e 2N192 

RT5 68 O H M T R 4 - T r a n s i s t o r e 2 N 2 4 1 A 

C I 20000 P F T I - T r a s f o r m a t o r e d i usc i ta 

C2 10000 P F SW - In te r ru t to re . 



CI - 115 p F 
C2 - 3000 p F 
C3 • 2,1 p F 
C4 - 6800 p F 
C5 - 30.000 p F 

* C 6 - 140 p F 
C 7 - 115 p F 
C8 - 2,1 p F 
C9 • 176 p F 
e r o • 250 p F 
C l l - 8000 p F 
C12 • 100 p F 
C13 • 3000 p F 
C14 - 250 p F 
C15 - 8 m F e le t t r o l i t . 
C16 - 30.000 p F 
C17 - 30.000 p F 
C18 - 250 p F 
C19 • 30.000 p F 
C20 - 50 p F 
C21 - 16 m F e l e t t r o l . 
C22 - 30.000 p F 
C23 - 3 m F e le t t ro l i t . 
C24 - 1 m F e le t t ro l i t . 
C25 - 10.000 p F 
C26 - 8 m F e le t t ro l i t . 
C27 • 10.000 p F 

RI 33.000 O H M 
R2 . 10.000 O H M 
R 3 3300 O H M 

, R 4 330 O H M 
R5 - 1000 O H M 

, R 6 • 470 O H M 
R 7 10.000 O H M 
R8 10.000 O H M 
R9 1500 O H M 
RIO 82.000 O H M 

'_, R l l 470 O H M 
! R I 2 5000 O H M v o i . 
1 R13 22.000 O H M 
1 R14 6800 O H M 

R15 220 O H M 
i R16 • 1000 O H M 
i R17 3300 O H M 

, | R18 • 1000 O H M 
- i R19 - 680 O H M 

S U P E R E T E R O O I N A A 5 T R A N S I S T O R I P N P 



S U P E R E T E R O D I N A A 5 T R A N S I S T O R I 

L I - B o b i n a d i s i n t o n i a C R I - C R 2 - d i o d o a l g e r m a n i o I N 6 4 G 

L 2 - B o b i n a o s c i l l a t r i c e C I - 20000 p F 

R I - 6800 O H M C 2 - 10000 p F 

R 2 - 27000 O H M C 3 - 10000 p F 

R 3 • 1500 O H M C4 - 50000 p F 

R 4 - 470 O H M C5 - 15 m F e le t t r o l i t i co 

R5 - 68000 O H M C 6 - 50000 p F 

R 6 - 330 O H M C 7 • 50000 p F 

R 7 - 2700 O H M C8 - 50000 p F 

R 8 • 3300 O H M C 9 - 50000 p F 

R 9 - 10000 O H M CIÒ - 6 m F e le t t r o l i t i co 

R IO • 82000 O H M C U - 100 m F e le t t r o l i t i co 

R l l - 470 O H M C12 - 50 m F e le t t r o l i t i co 
R12 • 10000 O H M v o l u m e 

C13 - 6 m F e le t t r o l i t i co 
R13 - 4700 O H M 

C14 • 50000 p F 
R14 - 56000 O H M 

• 50000 p F 
R14 - 56000 O H M 

C15 - 1 0 0 m F e le t t r o l i t i co 
R15 • 470 O H M 

C15 - 1 0 0 m F e le t t r o l i t i co 

R16 • 3300 O H M T R I - T r a n s i s t o r e 2 N 1 0 8 6 A 

R17 - 5600 O H M T R 2 - T r a n s i s t o r e 2N283 

R I 8 • 1000 O H M T R 3 - T r a n s i s t o r e 2N169 

RI 9 68 O H M T R 4 - T r a n s i s t o r e 2N265 

T I - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta T R 5 - T r a n s i s t o r e 2 N 1 8 8 A 

26 
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R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A A SEI T R A N S I S T O R I I d i o d i imp iega t i sono de l t i po O A 7 0 . 



R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A A 6 T R A N S I S T O R I 

Imp iega 6 t r ans i s to r i «PHILIPS» 

Il d iodo u t i l i zza to è O A 8 5 

Il condensa to re v a r i a b i l e C V A - C V O è del t i po c o m u n e sub-m i 

n i a tu ra t ipo « G I A P P O N E S E » M F 1 M F 2 - M F 3 M e d i e f re 

quenze . 

T I - T r a s f o r m a t o r e p i lo ta 

T 2 - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta 

L a p i l a avrà una tens ione d i 9 V o l t . 



P U S H - P U L L 
AUDIO O U T P U T 

S U P E R E T E R O D I N A C O N P U S H - P U L L F I N A L E 

L I - B o b i n a an tenna R 5 - 100000 O H M 

L 2 - B o b i n a osc i l l a t r i ce R 6 330 O H M 

CI - 20000 p F R7 470 O H M 

C2 - 10000 p F R8 2200 O H M 

C 3 • 10000 p F R9 - 27000 O H M 

C4 - 10000 p F RIO 470 O H M 

C5 - 6 m F e le t t r o l i t i co R l l - 6800 O H M 

C 6 - 100000 p F R12 - V o l u m e 10000 

C 7 • 100000 p F R13 • 4700 O H M 

C 8 - 100000 p F R14 • 15000 O H M 

C 9 - 50000 p F R15 470 O H M 

CIO - 6 m F e le t t ro l i t i co R16 220 O H M 

c n - 3000 p F R17 2700 O H M 

C12 50 m F e le t t ro l i t i co R18 10 O H M 

C13 50 m F e le t t ro l i t i co R19 10 O H M 

C14 50 m F e le t t ro l i t i co R20 33 O H M 

C15 200000 p F T I . T r a s f o r m a t o r e 

RI 6800 O H M to pe r push p 

R2 33000 O H M T 2 • T r a s f o r m a t o r e 

R 3 1500 O H M push pulì 

R 4 470 O H M S W - In te r ru t to re . 

d ' usc i ta p e r 

30 
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S U P E R E T E R O D I N A A 6 T R A N S I S T O R I E 2 G A M M E 

L o s c h e m a s i d i f fe renz ia da i c i r c u i t i so l i t i sos tanz ia lmen te p e r i l fa t to che ha due g a m m e d 'onda . S i dovrà p r o v v e d e r e 

per questo ad a v v o l g e r e s u l l o stesso nuc leo f e r r o x c u b e l ' avvo lg imen to per le onde l u n g h e , come v i s i b i l e ne l l a f i g u r i n a , 

questo a v v o l g i m e n t o a n d r e b b e fa t to a n ido d 'ape , si può però ovv i a re l ' i n conven ien te a v v o l g e n d o 100 sp i re d i f i l o da 0,18 

s m a l t a t o a s p i r e a f f i anca te con presa a l l a 15 s s p i r a . Il c o m m u t a t o r e d 'onda è de l t i po a 2 pos iz ion i 3 v ie ed è p r e f e r i b i l e 

i l t i po a s l i t t a . Il r i m a n e n t e de i c o m p o n e n t i è d i t i po c o m u n e . 



R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A A 6 T R A N S I S T O R I 

M W - O n d e m e d i e L W - O n d e lunghe O F F - Spen to O N - A c c e s o A l t o p a r l a n t e con 35 O H M d i impedenza . 
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R I C E V I T O R E S U P E R E T E R O D I N A A 7 T R A N S I S T O R I E 2 G A M M E D ' O N D A 

Il d i o d o è de l t i po O A 7 0 - T T 4 e T T 4 sono t r a s f o r m a t o r i ada t t i p e r t r ans i s to r i . 
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APPLICAZIONI VARIE 

Trasmettitore in fonia per onde medie pag. 37 
Trasmettitore controllato a quarzo 
Trasmettitore per radiocomando modulato 
Radiocomando ad onde medie 
Ricetrasmettitore in fonia a 5 transistori PNP 
Ricetrasmettitore a 7 transistori 
Generatore di alta frequenza per P.U. a cristallo 
Ricevitore per radiocomando 
Radiocomando misto 
Ricevitore per radiocomando 
Semplice radiocomando • 
Ricevitore per radiocomando 
Ricevitore a super-reazione per radiocomando 

Oscillatore di B.F 
Capacimetro a ponte 
Capacimetro ad 1 transistore 
Oscillofono con un transistore NPN 2N35 . . . . . . 
Multivibratore a 2 transistori NPN 2N35 
Multivibratore con transistori a unigiunzione 
Generatore di onde sinusoidali 
Multivibratore con transistore a unigiunzione 
Generatore di alta frequenza 
Oscillatore di B.F 



C K 7 2 2 
A M P I 

C K 7 2 2 | 

T R A S M E T T I T O R E IN F O N I A P E R O N D E M E D I E 

M I K E - M i c r o f o n o magne t i co 
L • B o b i n a (vedi figura). S u u n nuc leo s i avvo lgono 104 s p i r e 

con presa a l l a 32" p e r co l l ega re l ' an tenna . 
T u n i n g s lug (nuc leo m o b i l e per la s in ton ia ) . 

H 

T R A S M E T T I T O R E C O N T R O L L A T O A Q U A R Z O 

X L - Qua rzo per 27,255 M c / s 
SI - P u l s a n t e 
B - L I N E - F i l o nega t i vo 
G r o u n d - M a s s a (fi lo pos i t ivo) 
J l - A n t e n n a con p resa a l l o 3 , % s p i r a 
L I - Impedenza d i A . F . 
L 2 - 16 s p i r e f i lo 0 0,70, su t ubo d i 15 m m . , spaz ia te fino a 

25 m m . 
L 3 - 15 s p i r e filo 0 0,70 su t u b o d i 15 m m . spaz ia te fino a 

23 m m . 
I condensa to r i con t rassegna t i c o n .005 hanno una capacità 

d i 5000 p F e sono i n c e r a m i c a . 



T R A S M E T T I T O R E P E R R A D I O C O M A N D O M O D U L A T O 

I v a l o r i sono g l i s tessi de l p receden te . 
I condensa to r i segnat i con .01 hanno u n v a l o r e d i 10000 p F 

e q u e l l i con .005 d i p F 5000. 

R A D I O C O M A N D O A D O N D E M E D I E 

i m p i e g a n t e un t rans i s to re t i po C K 7 2 2 ( P N P ) ed uno t i po 
2 N 1 7 0 ( N P N ) ; può se r v i r e per accendere o spegnere una 
r a d i o o suona re u n c a m p a n e l l o quando l ' em iss ione rad io 
f o n i c a ha i n i z i o o f ine. 
L I - A n t e n n a f e r r i t e per r i cev i t o r i a t r ans i s t o r i 
R L 1 - Relè adat to pe r t r ans i s to r i 1000 O H M 
J1 - I n te r ru t to re J a c k 
B u z z e r - C a m p a n e l l o 
B l - P i l a 4,5 vo l t . 



R I C E T R A S M E T T I T O R E IN F O N I A A 5 T R A N S I S T O R I P N P 

RESISTENZE: C 7 - 5000 p F c e r a m i c o Sec . 1000 O H M 
RI - 47000 o h m C 8 - 7-45 p F c o m p e n s a i . SI - I n te r ru t to re 
R2 • 10000 o h m C 9 - 5000 p F c e r a m i c o S2 - Dev ia to re dopp io 
R 3 220 o h m C10 - 50 p F c e r a m i c o R i c e z . - T r a s m i s s . 
R 4 - 39000 o h m cu • 2-20 p F v a r i a b i l e J l - J2 - S p i n e J a c k 

R5 - 2400 o h m C12 - 10 p F c e r a m i c o C R I - C r i s t a l l o 28 M c / s 
R6 120 o h m C13 - 1 m F 6 V L e le t t r o l i t i co R F C 1 - Impedenza d i A . F . 20 
R 7 • 39000 o h m C14 - 1000 p F c e r a m i c o m i e r o h e n r y 
R8 - 10000 o h m C15 - 33000 p F ca r ta H e a d p h o n e - Cuf f ia da 2000 O 
R 9 - 1000 o h m C16 - 25 m F 1 0 V L e le t t r o l i t i co M i e - M i c r o f o n o 200 O H M a 
RIO - 10000 o h m C17 - 1 m F 6 V e le t t r o l i t i co ca rbone 
R l l - 3300 o h m CI 8 - 5000 p F c e r a m i c o B l - P i l a 12 vo l t 
R12 • 270000 o h m C19 - 50 m F 6 V L e le t t r o l i t i co L I - 14 s p i r e spaz ia te f i l o 0,70 
R13 - 10000 o h m C20 - 1 m F 6 V L e le t t r o l i t i co 0 10 m m . 
R14 50 o h m C21 - 1 m F 6 V L e le t t r o l i t i co L 2 - 3 s p i r e f i lo 0,70 avvo l t e 
R15 - 1000 o h m TRASFORMATORI: sop ra L I 
R16 - 10000 o h m 

T I -
L 3 - 15 s p i r e spaz ia te f i lo 0,70 

T I - M i c r o f o n i c o 0 10 m m . 
CONDENSATORI: P r i m . 500 O H M L 4 - 6 s p i r e f i lo 0,70 avvo l te 
C I - 5000 p F c e r a m i c o Sec . 1500 O H M sopra L 3 
C2 - 5000 p F c e r a m i c o T 2 - D ' usc i ta L 5 - 32 s p i r e f i lo 0,70 0 13 
C 3 - 7-45 p F compensar . P r i m . 5 0 0 + 5 0 0 O H M m m . 
C4 - 18 p F c e r a m i c o Sec . non usato L 6 - 18 s p i r e spaz ia te f i lo 0,70 
C5 - 20 p F c e r a m i c o T3 - In te r t rans is to r ia le 0 10 m m . 
C 6 - 500 p F c e r a m i c o P r i m . 20000 O H M L 7 - 1 s p i r e avvo r ta s o p r a L 6 . 
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R I C E T R A S M E T T I T O R E A 7 T R A N S I S T O R I 

Si può d i v i d e r e in t re s tad i . R i c e v i t o r e : è un n o r m a l e appa recch io s u p e r e t e r o d i n a .- Il T r a s m e t t i t o r e : è cos t i t u i to da u n 

osc i l l a t o re a quarzo . - L ' A m p i . B . F . : serve per a m p l i f i c a r e i segna l i de l r i cev i t o re o de l m i c r o f o n o in pos iz ione t r a s m i s s i o n e . 

L e bob ine e i l quarzo v a r i a n o a secondo d e l l a f r equenza d i l avo ro sce l to s tab i l i t o da l c r i s t a l l o d i quarzo i nd i ca to s u l l o 

s c h e m a O. M . X T A L . 



P U 

G E N E R A T O R E DI A L T A F R E Q U E N Z A P E R P . U . 

A C R I S T A L L O 

Serve a co l l ega re i l p i ck -up ad una r a d i o senza p resa d i f ono . 

C 2 è u n c o m u n e condensa to re v a r i a b i l e d i 470 p F . L 2 è una 

bob ina cos t i tu i ta da 70 s p i r e d i f i l o 0,30 con presa a l l a IO" 

per i l condensa to re C5 e p resa a l l a 25" p e r i l co l l e t t o re . 

L I sono 5 s p i r e da l la to d i massa d i L 2 . L e due b o b i n e sono 

avvo l te su n u c l e o f e r r o x c u b e . L ' usc i t a A F s i potrà co l l ega re 

ad una an tenna se l ' appa recch io d i r i cez ione è ad una cer ta 

d i s tanza . 

-9v 

R I C E V I T O R E P E R R A D I O C O M A N D O 

Imp iega 4 t rans i s to r i d i cu i T I è u n A O l e T2-T3-T4 sono 

de l t i po A 6 5 . L a bob ina L I è cos t i t u i ta da 11 s p i r e f i lo 0,35 

su suppo r to 6,4 c m . con n u c l e o f e r r o x c u b e . Il relè R Y 1 è de l 

t i p o da 500 o h m e deve essere mo l t o sens ib i l e . L 2 è u n ' i m p e 

denza d i A . F . 

4: 



R A D I O C O M A N D O M I S T O 

U n a v a l v o l a I A G 4 p r o v v e d e a l l a r i ve l az ione de l segna le d i A F 
e t re t rans i s to r i p r o v v e d o n o a l l a amp l i f i caz ione de l segna le . 

Il t r as fo rma to re A F T è uno c o m u n e usato pe r a c c o p p i a m e n t o 
d i t r ans i s t o r i . 

L a f r e c c i a con t rassegnata con « test phones » v a a l l a cuff ia 
p e r le p rove d i t a ra tu ra . 

Il relè è de i c o m u n i per r ad i ocomando . 
L a b o b i n a cons ta d i 14 s p i r e avvo l te su d i u n tubet to d i 

p o l i s t i r o l o de l d i a m e t r o d i m m . 10 c o m p l e t o d i f e r r o x c u b e . 
Il t i p o d i f i lo da u t i l i z za re r i su l t a i n rame e p resen ta u n 
d i a m e t r o d i m m . 0,6, men t re [a lunghezza d ' a v v o l g i m e n t o 
sarà d i m m . 19. 

L ' a n t e n n a v i e n e accopp ia ta con una s p i r a avvo l t a sop ra la 
b o b i n a . 

R I C E V I T O R E P E R R A D I O C O M A N D O 

F u n z i o n e con u n t rans i s to re AO-1 i n a l ta f r equenza segu i ta 
da due s tad i d i B . F . 

P e r la b o b i n a d i s i n t o n i a (vedere schema p receden te ) . L a bo
b i n a R F C è una i m p e n d e n z a d i A . F . 

I due t r a s f o r m a t o r i d i a c c o p p i a m e n t o sono d i t i p o c o m u n e . 
II relè p revede u n a impedenza d i 500 O H M e deve essere 

s e n s i b i l i s s i m o . 
L a t ens ione d i f u n z i o n a m e n t o è d i 3 vo l t . 

4 2 
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S E M P L I C E R A D I O C O M A N D O 

K K - D i o d i a l g e r m a n i o t i po IN457 

L a bob ina 7-1/2 è ugua le a q u e l l a d e l l o s c h e m a p receden te . 

L a presa «Test Phones » se rve pe r l ' i n se r imen to d e l l a cuff ia 

i n fase d i c o l l a u d o . 

R I C E V I T O R E P E R R A D I O C O M A N D O 

R F C - Impedenza d i A . F . 

I due t r a s f o r m a t o r i sono de l t ipo pe r accopp iamen to t ra 

t r a n s i s t o r i e i l relè è adat to pe r r a d i o c o m a n d i . 

P e r le bob ine d i an tenna fa re r i f e r i m e n t o a l l o schema pre

cedente . 

L a tens ione d i f u n z i o n a m e n t o è fo rn i t a da una p i l a d i 3 vo l t . 

M 2 - T r a s f o r m a t o r e i n t e r t r ans i s t o r i a l e . 



R I C E V I T O R E A S U P E R - R E A Z I O N E P E R R A D I O C O M A N D O 

RI - 2000 O H M 
R 2 • 250000 O H M 
R 3 - 250000 O H M 
CI - 2000 p F 
C 2 - 4700 p F 
C 3 - 100 p F 
C4 - 30 p F v a r i a b i l e 
C5 - 4 m F e le t t r o l i t i co 

C6 - 200000 p F 

C7 - 4 m F e l e t t r o l i t i co 

C 8 - 4 m F e le t t r o l i t i co 

T I - T 2 - T 3 - T r a s f o r m a t o r i in ter-

t r ans i s ro r i a l i 

L I - 14 s p i r e s u d i a m e t r o 1 c m . 

L 2 - Impendeza da 800 m H 

22,5V 

O S C I L L A T O R E DI B . F . 

Imp iega u n t rans i s to re t i po O C 7 1 . 
Il po tenz iome t ro rego la la f r equenza v a r i a b i l e t ra i 3,3 H z 

ed i 500.000 Hz . 



1 ; ^ h f * 

C A P A C I M E T R O A P O N T E C O N D U E T R A N S I S T O R I T I P O 
C K 7 2 2 O P P U R E OC71 

Il t r as fo rma to re T I è de l t i po per a c c o p p i a m e n t o d i push-pu l l 
e i l T 2 è uno c o m u n e i n te r t r ans i s to r i a l e rapp . 4 a 1. C o n 
questo s t r umen to si po t ranno m i s u r a r e capacità comprese t r a 
i 10 p F e 1 m F . L a p i la avrà una tens ione d i 4,5 V o l t . Il 
condensa to re t ra t tegg ia to mos t ra dove andrà inser i ta la capa
cità da m i s u r a r e . Il po tenz iome t ro deve essere de l t i po a 
va r i az ione l i nea re e le res is tenze de l c o m m u t a t o r e una pre
c i s ione d e l l ' I % . L ' a u r i c o l a r e o c u f f i a presenterà una impe

denza d i 1000 o h m . 

C A P A C I M E T R O A D U N T R A N S I S T O R E 

L a bob ina L è cos t i t u i ta da 210 s p i r e avvo l te su suppo r to 
0 25 m m . con nuc leo f e r r o x c u b e . L a presa s i effettuerà a l l a 
5* s p i r a . L o s t r u m e n t i n o imp iega to è de l t i po da 50 m i c r o A 
e i l d iodo è de l t ipo O A 8 5 II t r ans i s to re imp iega to (OC72) può 
essere a l imen ta to s ia con una p i l a da 6 V o l t s ia con u n t ra 
s fo rma to re da c a m p a n e l l o u t i l i z zando come raddr i zza to re un 

d iodo O A 8 5 . Il condensa to re in p rova va inser i to ne l l a p resa C X . 
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H e a d p h o n e s 

li =Jj | | |t_ 
1Ì0O 1 [ 

4'/2V 
O S C I L L O F O N O C O N U N T R A N S I S T O R E N P N 2N35 

O u t p u t con t ro l • Po tenz iome t ro pe r i l c o n t r o l l o de l segna le 
d i usc i ta . 

K e y - Tes to t e l eg ra f i co 
H e a d p h o n e s - Cuff ia 1000 O H M . 

M U L T I V I B R A T O R E A 2 T R A N S I S T O R I N P N T I P O 2N35 

Il condensa to re C X d e t e r m i n a la f requenza de l segna le , 
pe r una capacità d i : 

10000 p F c o r r i s p o n d e una f r equenza d i 235 c i c l i 
8000 p F » » » » 400 » 
5000 p F » » » » 450 » 
2000 p F » » » » 1400 » 

500 p F » » » » 2000 » 



M U L T I V I B R A T O R E C O N T R A N S I S T O R E A U N I G I U N Z I O N E 

comanda to da u n impu lso es te rno a f r equenza f i ssa da in 
se r i r e in I N P U T , i l segna le 
D i o d e - d iodo a l g e r m a n i o 
Input - en t ra ta 
O u t p u t - usc i ta . 
B l - P i l a da 30 V o l t 

G E N E R A T O R E DI O N D E S I N U S O I D A L I A 1000 C / S 

che u t i l i zza u n t rans i s to re N P N - 2 N 3 5 

T I - T r a s f o r m a t o r e pe r a c c o p p i a m e n t o pe r push pulì 

S - In te r ru t to re 

L 'usc i t a (Output) è con t ro l l a t a da l po tenz iome t ro da 50.000 
O H M . 
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M U L T I V I B R A T O R E 

C O N T R A N S I S T O R E 

A D U N I G I U N Z I O N E 

con usc i ta d 'onda re t tango la re 

D i o d e - d i o d o a l g e r m a n i o 

O u t p u t - usc i ta segna le . 

G E N E R A T O R E DI A L T A F R E Q U E N Z A 

SI - In te r ru t to re s e m p l i c e 

L I - B o b i n a o s c i l l a t r i c e d i t i p o c o m u n e 

O u t p u t • U s c i t a de l segna le d i A . F . 

O S C I L L A T O R E DI B . F . 

T I - T r a s f o r m a t o r e i n t e r t r ans i s t o r i a l e . 

O u t p u t - U s c i t a de l segna le d i B . F . 
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10r>F 

P R O V A T R A N S I S T O R I 

Imp iega u n t r a n s i s t o r e t i po 

OC71 c o m e o s c i l l a t o r e ; a p p l i 

cando u n t rans i s to re i n p r o v a 

T R X s i potrà l egge rne i l ren

d i m e n t o s u l l o s t r u m e n t i n o da 

1 m A . Il c o m m u t a t o r e SI serve 

pe r sceg l i e re la polarità N P N 

o P N P a seconda d e l t rans is to 

re i n p r o v a . Il t r a s f o r m a t o r e è 

de l t i po a r a p p . 4 a 1 p e r ac

c o p p i a m e n t o . 



G E N E R A T O R E DI S E G N A L I B . F . A 1000 C / S 

.01 M F = 20.000 P i c o f a r a d 
T R 9 8 - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta p e r P u s h - P u l l 
L P 1 - L a m p a d i n a 1,5 vo l t « m i n i m i c r o » 
C K 9 1 3 - T r a n s i s t o r e P N P 
J a c k pe r usc i ta con i n t e r r u t t o r e i nc o r po r a to 
P i l a da 1,5 V o l t « m i c r o ». 
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o I 

S -L 1-

CK722 s i 

C I . SODOpf 

— I l 

CK722 M I 
— W * -

150 kn 

M U L T I V I B R A T O R E C O N T R A N S I S T O R I C K 7 2 2 

G e n e r a una f r e q u e n z a base d i 2000 C / S e a l l ' u sc i t a (sort ie) 

è p resen te u n a t ens ione d i 3 V o l t d e l l a f o r m a come 

a f i g u r a . 

O R G A N O E L E T T R O N I C O 

I l . 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 pu l san t i d i no ta (tasti) 

17 - In te r ru t to re gene ra l e 

T I - T r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta p e r push -pu l l c o n impedenze d i 

ve rse su l seconda r i o pe r g l i a l to p a r l a n t i 

R 3 - 150.000 O H M 

R 4 - 170.000 O H M | f " 

R5 - 190.000 O H M 

R 6 - 210.000 O H M 1 

R 7 - 260.000 O H M 

R 8 - 320.000 O H M 

S i possono p rova re a l t i v a l o r i pe r v a r i a r e la no ta . 



G E N E R A T O R E DI O N D E 

Q U A D R E C H E U T I L I Z Z A 

T R A N S I S T O R I N P N 

J l - U s c i t a segna le 

SI - C o m m u t a t o r e 2 v i e 4 po 

s i z ion i 

Q u a n d o è inse r i to i l condensa 

tore da 20.000 pf . (.02) la f r e 

quenza è d i 100 c / s , co l c 

ondensa to re da 2000 p f (.002) 

la f r e q u e n z a e d i 1000 c / s e 

c o n 200 p f è ugua le a 1000 pf . 

S I 

9 v . ; z : e i 

M I S U R A T O R E DI L U C E P E R F O T O G R A F I A 

(Espos ime t ro ) 

V I - C e l l u l a fo toe le t t r i ca 
R I - 25.000 O H M po tenz iome t ro 
R2 - 27.000 O H M 
R3 - 250 O H M po tenz iome t ro 
R4 - 60 O H M 
SI - In te r ru t to re 
M I - S t r u m e n t i n o 15 M i l l i a m p e r e s f ondo sca la 



1 M 7 7 A 

22 y,v 

50k ^ ZERO SEI 

A 4 

1 000 Sì t 

0-] DC MA 

— l i 

\ 
O N - O F F 

S E N S I B I L E M I S U R A T O R E DI L U C E 

P h o t o d i o d e - Fo tod iodo t ipo 1 N 7 7 A 
R e d do t - P u n t o rosso 
Z e r o set - Po tenz iome t ro d i azzeramento 
SI - S2 - I n te r ru t to re d o p p i o 
M A - M i l l i a m p e r o m e t r o da 1 m i l l i a m p e r f ondo sca la 
T r a n s i s t o r e t i po 2 N 3 4 P N P 

Controlied 
C i r c u i i 

S E N S I B I L I S S I M O F O T O R E L E ' 

B l - P i l a da 1,5 vo l t R4 • 
B 2 - P i l a da 6 vo l t R5 -
C R I - 1N34 d i o d o a l g e r m a n i o R6 -
K l - Relè 6 V 300 Q R 7 -
Q l • Q 2 - Q 3 - T r a n s i s t o r i N P N 2 N 2 2 9 R8 • 
R I • 10000 O H M po tenz iome t ro R 9 -
R 2 • 100000 O H M SI -
R 3 - 100090 O H M V I -

5000 O H M 

da 200 a 1000 O H M 

1200 O H M 

3300 O H M 

3300 O H M 

27 O H M 

In te r ru t to re 

F o t o c e l l u l a t i po C L - 3 . 



Cktirir 

I i-i 01 

]!!«' 

S E N S I B I L E F O T O RELÈ' 

B l - P i l a da 12 vo l t 

C I • 10 m F e l e t t r o l i t i co 

C2 - 50 m F e le t t r o l i t i co 25 V L 

C 3 - 10 m F e le t t r o l i t i co 

C 4 - 100000 p F 

C5 - pe r 40 m i l l e s . d i secondo 2 m F 

pe r 0,2 second i 

pe r 0,4 second i 

per 2 second i 

p e r 4 second i 

per 20 second i 

10 m F 

20 m F 

100 m F 

200 m F 

1000 m F 

C R I 

K l 

Q l 

R I 

R2 

- C R 2 - 1N90 d i o d o a l g e r m a n i o 

• Relè 6 vo l t 300 O H M 

. Q 2 - Q3 - Q 4 - Q5 - Q 6 - t r a n 

s i s to r i 2N229 

• 10000 O H M 

- 18000 O H M 

R 3 

R 4 

R5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R IO 

R11 

R12 

RI 3 

R14 

R15 

R16 

R I 8 

SI -

V I -

330000 O H M 

47000 O H M 

1800 O H M 

50000 O H M po tenz iome t ro 

2200 O H M 

1800 O H M 

820 O H M 

820 O H M 

5600 O H M 

3300 O H M 

27000 O H M 

27 O H M 

1000 O H M 

1000 O H M 

330 O H M 

In te r ru t to re 

V 2 - C e l l u l e f o toe le t t r i che C L - 3 . 



RI 

R3 

R2 

^N^^^ 
R4 

C 3 

cr , 

CRI 

1 . 5 V , 

K I 

2N229 

£ 1 ;R5 i -< £ 1 

'S2B 
-< 

I I 

C o n t r o l i e d 
Circuì» 

C O N T A S E C O N D I T R A N S I S T O R I Z Z A T O 

B l • P i l a da 1,5 v o l t 
B 2 - P i l a da 6 vo l t 
C I - C o n d e n s a t o r e e l e t t r o l i t i co 

2000 m F — da V a 1 0 " 
1000 m F — da 1' a 5 " 

200 m F — da 6 ' a 1 " 
100 m F — da 3 ' a 0 , 5 " 

C 2 - 50000 p F 
C 3 - 50000 p F 

C R I 
K l -

- 1N34 d iodo a l g e r m a n i o 
Relè 6 V 300 O H M 

SI - P u l s a n t e de l T I M E R 
S 2 A - S 2 B - In te r ru t to re dopp io 
R I • 3300 O H M 
R2 - 4700 O H M 
R 3 • 25000 O H M 
R 4 - 150 O H M 
R5 - 1 M e g a o h m . 

2 N 3 5 

1000 Je 
5 0 k K i 

T I M I N G C O N T R O L 

Si 

-3 

j 

- l ' T i , 
2 2 ' / 2 v 

C O N T A S E C O N D I P E R F O T O G R A F I 

C H E U T I L I Z Z A U N T R A N S I S T O R E N P N 

B l - P i l a da 1,5 V o l t 
B 2 - P i l a da 22 V o l t 
51 - Pu l san te 
52 - In te r ru t to re g e n e r a l e 
T i m i n g C o n t r o l - P o t e n z i o m e t r o pe r la rego laz ione de l t empo 
Il relè i nd i ca to d a l l a f r e c c i a sarà de l t ipo 6 V o l t 300 Q 



22'/a» 2N35 

S 
1-ma 

ON-OFF 

D I S P O S I T I V O F O T O E L E T T R I C O 

Imp iega un t rans is to re N P N t i po 2 N 3 S e un fo tod iodo IN77A . 
Messo a punto i l comp lesso t r a m i t e i l po tenz iomet ro da 
50.000 o h m in modo che i l relè s ia aper to , se una luce 
co lp i sce i l f o tod iodo i l relè v i e n e a t t i ra to c h i u d e n d o i l 
conta t to . 

F L A S H E L E T T R O N I C O 

SI • 
J l -
J 2 -
B l 
S R I 
T I • 

D e v i a t o r e s e m p l i c e 
P r e s a 
P r e s a s inc ron izza to re 
P i l a da 6 V o l t 
- S R 2 - S R 3 - S R 4 - R a d d r i z z a t o r i al s i l i c o n e 
T r a s f o r m a t o r e da c a m p a n e l l i c o n p resa a l cen t ro su l 
seconda r i o de i 12 V o l t 

F T 1 - L a m p a d a e l e t t r o n i c a (Red - Pos i t i vo ) 
(Bcak - Negat i vo ) 

N E I - L a m p a d a a l neon 
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- 4 , 5 V O 0 + 4 , 5 V 

D I S P O S I T I V O DI C O M A N D O A C E L L U L A F O T O E L E T T R I C A 

U s a due t rans i s to r i P N P e p revede l ' imp iego d i u n fo tod iodo . 
L a t ens ione d i a l i m e n t a z i o n e è d i 4,5 V o l t . Il relè imp iega to 

avrà una impedenza d i 200 O h m . 

C2 M0,01uf "j. wokn 

In.—•r j _ a v w ^ 
D ; 

Olu f 

3̂ f y i O O I p f 1^ - o,o!ur 

% = = 0,OI[if 

n nti• f 

-H'I ' I»^ 
6V 

E L E V A T O R E DI T E N S I O N E C O N U N T R A N S I S T O R E 

T I P O O C 7 6 

~ O -

Il t r as fo rma to re T è un t r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta con tante pre
se p e r le v a r i e impedenze con queste p rese s i potrà sce
g l i e r e q u e l l e che danno i l m i g l i o r r e n d i m e n t o . S i potrà cos i 
l eva re l a tens ione da 6 a 1200 V . Il condensa to re CI è rego
l a b i l e o p p u r e s i potrà a u m e n t a r e agg iungendo capacità m a g 
g i o r i . I r add r i zza to r i D1-D2-D3-D4 possono essere al s e l e n i o , 
a l s i l i c i o o a l g e r m a n i o , c o m u n q u e possono essere a bassis
s i m a co r ren te . L a co r ren te che questo gene ra to re può f o r n i r e 

è d i 500 m i c r o A . c i r c a . 



t r i T r 2 

C O N T A T O R E DI G E I G E R - M U L L E R 

Il t r as fo rma to re e leva to re d i t ens ione è rea l i zza to su n u c l e o 

a scato le t ta t ipo F X C (Ph i l i p s ) . 

L I - 700 sp i re f i l o sma l ta to d i a m e t r o 0,06 m m . 
L 2 • 1850 s p i r e f i l o sma l ta to d i a m e t r o 0,06 m m . 
L 3 - 200 s p i r e f i l o sma l ta to d i a m e t r o 0,3 m m . 
T R I - O C 7 6 
T R 2 - OC71 

S l — 81 I5V. 

U - v ^ i - i — i 
C E R C A M E T A L L I T R A N S I S T O R I Z Z A T O 

J l - P r e s a per c u f f i a 
SI - I n te r ru t to re s e m p l i c e 
L I - N o r m a l e bob ina d i s i n ton ia 
R5 - da 47 a 1000 O H M (provare) 
L 2 - B o b i n a d i s i n t o n i a a q u a d r o 
F a r a d a y s h i e l d - S c h e r m o d i re te m e t a l l i c a che r i c o p r e la 

b o b i n a sonda . 



0 C 7 6 1 8 5 0 3 D M 7 0 

C O N T A T O R E DI G E I G E R 

C I - 50 m F e le t t ro l i t i co 300 V 10 m A 
C 2 • 100000 p F RI - 22000 O H M 
C 3 - 4700 p F R2 - 1500 O H M 
C4 - 4700 p F R3 - 6800 O H M 
C5 • 4700 p F R4 - 10 m e g a o h m 
C 6 - 1500 p F R5 - 10 m e g a o h m 
C7 • 2700 p F R6 - 10000 O H M 
V B • P i l a da 3 vo l t R7 56 O H M 
SI • In te r ru t to re R8 • 680000 O H M 
DI - D2 - Radd r i z za to r i a l se len io R9 - 680000 O H M 

Lo schema che pubblichiamo consta di un transistore del tipo OC76, 
di un tubo Geiger-MUHer 18503 della Philips, di due diodi al germanio 
OA85, di un indicatore ottico DM70 e di un trasformatore speciale. L'ali
mentazione avviene mediante una pila da 3 volt. L'alta tensiine necessa
ria per il funzionamento del tubo « Geiger-Muller » e della DM70, viene 
ottenuta tramite un circuito convertitore-elevatore di tensione che utiliz
za il transistore OC76. 

La presenza di radiazione viene segnalata mediante l'indicatore ottico 
DM70, oppure mediante una cuffia o un milliamperometro collegati alle 
boccole « uscita ». 

Il componente più critico è il trasformatore che non è reperibile in 
commercio e pertanto deve essere autocostruito. Allo scopo occorre un 
nucleo della Philips chiuso ad olla, in ferroxcube del tipo D25/16-100-2B3, 
senza traferro, sul quale vanno avvolti quattro avvolgimenti in questo or
dine: L3-L4-L2-L1. Il numero di spire necessario per ognuno di questi 
avvolgimenti è il seguente: 
LI = 700 spire di filo smaltato - diametro 0,06 mmfl 
L2 = 1850 spire di filo smaltato - diametro 0,06 mm. 
L3 = 155 spire di filo smaltato - diametro 0,3 mm. 
L4 = 35 spire di filo smaltato - diametro 0,1 mm. 

La corrente totale che la pila deve fornire, nel corso del funziona
mento, si aggira sui 36 mA, alla quale corrisponde una dissipazione di 
circa 100 mW. 



S E M P L I C E S I G N A L T R A C E R 

A 1 T R A N S I S T O R E 

P r o b e - P u n t a l e sonda 

Entrée • massa de l r i cev i t o re 

da c o n t r o l l a r e , a l l ' u s c i t a s i può 

col l egare u n a c u f f i a piezo-elet-

t r i c a , o p p u r e potrà essere in

ser i ta una c u f f i a magne t i ca i n 

luogo d e l l a res is tenza da 10.000 

o h m . 

RI 

R4 

T E R M O M E T R O A T R A N S I S T O R I 

P E R M I S U R A M A S S I M A DI 60 G R A D I 

Imp iega d u e t r a n s i s t o r i P N P 2 N 3 0 7 
azzer ra to lo s t r u m e n t o m i l l i a m p e r o m e t r o con R2 se i l 
t r ans i s to re d i s i n i s t r a è q u e l l o che dovrà essere app l i ca to 
a con ta t to con l 'oggetto o c o r p o da c o n t r o l l a r e l a t em
p e r a t u r a . 

SI - In te r ru t to re 
RI - 1000 O H M 
R 2 - 250 O H M po tenz iome t ro p e r l 'azzeramento 
R 3 - 1000 O H M 
R 4 - 10-000 O H M 
R 5 - 10.000 O H M 
M I - M i l l i a m p e r o m e t r o 25 m A fondo sca la 



1 0 0 meg 

10 meg t OOv 
- W H S T Q < • 

i meg 10*? 

+ Ó 

D-C VOITAGE INPUT 

— Q 1100.000 ohm» per volt) 

< 

1500 =500 
- J W U V - i A A V i — 

V O L T M E T R O E L E T T R O N I C O 100.000 O H M P E R V O L T 

D-C V o l t a g e Input : E n t r a t a vo l t c e . 
51 - C o m m u t a t o r e d i po r ta ta 
52 - i n t e r r u t t o r e 
Z e r o set - po tenz iomet ro d i azzeramento 

lo s t r u m e n t o è da 100 M i e r o a m p e r f ondo sca la . 

• SI* 

CI CRI 

1 

RELÈ' C O M A N D A T O A V O C E 

T I - T r a s f o r m a t o r e i n t e r t r ans i s t o r i a l e 
M K 1 - M i c r o f o n o a ca rbone 
C R I • D i o d o a l g e r m a n i o 
K l - Relè s e n s i b i l e per t r ans i s to r i 
Q l - T r a n s i s t o r e 2N233 N P N 
Q2 - T r a n s i s t o r e 2N233 N P N 
Q 3 - T r a n s i s t o r e 2N307 P N P 



T A C H I M E T R O P E R A U T O 

B l - 12 V o l t d e l l ' a c c u m u l a t o r e 

C I - 500 p F 10000 vo l t l avo ro 

C2 - 500 p F 10000 vo l t l avo ro 

C3 - 10000 p F ca r ta 

C4 - 5 m F e le t t r o l i t i co 

C5 - 50000 p F ca r ta 

C 6 - 5 m F e le t t r o l i t i co 

C7 - 50 m F e le t t r o l i t i co 

C 8 - 200 m F e le t t r o l i t i co 

C9 - 50 m F e le t t r o l i t i co 

C R I - d iodo a l g e r m a n i o t i po IN34 

C R 2 - d iodo a l g e r m a n i o t i po IN456 

11 • l a m p a d a al neon 

M I - M i c r o a m p e r o m e t r o da 50 m i -

c r o A fondo sca la 

R I - 1500 O H M 

R 2 - 2500 O H M po tenz iome t ro 

R 3 - 3300 O H M 

R 4 - 3300 O H M 

R5 - 22000 O H M 

R6 - 2200 O H M 

R7 - 2200 O H M 

R8 - 3300 O H M 

R9 220 O H M 

R IO - 1000 O H M 

R l l • 2500 O H M po tenz iomet ro 

R12 - 120 O H M 

R I 3 - 120 O H M 

R I 4 15 O H M 

RI 5 33 O H M 

R I 6 - 4,7 O H M 

R17 10 O H M 

SI • In te r ru t to re s e m p l i c e 

T o spa rk p l u g - co l l ega re a l l o s p i n 

te rogeno 

S h i e l d e d cab le • cavo s c h e r m a t o . 



C E R C A M E T A L L I A D U N 

T R A N S I S T O R E T I P O O C 4 4 

L o s t r u m e n t i n o « S » è de l t i 

po da 100 m i c r o A . L a bob ina 

L I è cos t i tu i ta da 235 s p i r e d i 

filo da 0,20 su suppo r to d i 10 

c m . d i lunghezza e 7,5 d i d ia 

m e t r o , la presa 1 verrà effet

tua ta a l l a 40" s p i r a e la presa 

2 a l l a 100*. L 2 è una i m p e d e n 

za A . F . Ge loso 559. L a p i l a è 

da 6 V o l t . 

C r e a t e v i una personalità 

P O P U L A R N U C L E 

e p e r i l v o s t r o s a p e r e 

i v o s t r i a m i c i 

v i a m m i r e r a n n o 

§ 7 ^ 
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AMPLIFICATORI 
DI B. F. 

Stadio finale da 400 mW pag. 66 
Amplificatore per microfoni dinamici » 66 
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Stadio finale con dispositivo economizzatore » 67 
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Amplificatore per deboli d'udito a 3 transistori NPN . . . » 74 
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ÌN6S 

S T A D I O F I N A L E D A 400 m W . 

Imp iega u n t r a n s i s t o r e 2 N 6 8 e necessità d i u n a potenza d i 

p i l o tagg io ( Input) d i 50 m W . 

T I ò u n t r a s f o r m a t o r e d i a c c o p p i a m e n t o con s e c o n d a r i o a 

10 O H M 

T 2 è u n t r a s f o r m a t o r e d 'usc i ta p r i m a r i o 100 O H M e 8 O H M 

d i i m p e d e n z a s u l s e c o n d a r i o 

l a p i l a sarà da 12 V o l t 

e S è l ' i n te r ru t to re . 

A M P L I F I C A T O R E 

P E R M I C R O F O N I D I N A M I C I 

S p e a k e r - M i c r o f o n o d i n a m i c o o a l to

p a r l a n t i m i n i a t u r a 

O u t p u t - U s c i t a d i B . F . 

l a p i l a è da 22,5 V o l t 

2 N 2 3 4 - A I 2 ) M E G A F O N O C O N T R A N S I S T O R I 

2 N 2 3 4 / A 

I due t r a s f o r m a t o r i sono de l t i po d i 

usc i ta pe r t r ans i s t o r i d i po tenza con 

s e c o n d a r i o a 3 O H M p e r l ' a l topar lan 

te e p r i m a r i o d i c i r c a 48 O H M con 

presa a l c e n t r o . Il t r ans i s to re avrà 

u n a ca ra t t e r i s t i ca d i 2 O H M a 25°. Il 

m i c r o f o n o deve essere de l t i po a car

bone . 



r 

0C72 

S T A D I O F I N A L E C O N D I S P O S I T I V O E C O N O M I Z Z A T O R E 

Si noterà come in questo schema i l t r a s f o r m a t o r e è p rovv i s to 

di u n a v v o l g i m e n t o seconda r i o da cu i s i preleverà una par

te d i segna le d i B F c h e verrà u t i l i zza to una vo l t a raddr i zza

to da l d i o d o O A 7 0 a f a r economizzare de l 35 % i l consumo 

de l l a p i l a . 

Q 

P I C C O L O A M P L I F I C A T O R E 

A D A C C O P P I A M E N T O D I R E T T O 

Input - E n t r a t a 

O u t p u t - U s c i t a 

S - In te r ru t to re 

B l - B 2 - B 3 - P i l e da 1,5 V o l t . 



A M P L I F I C A T O R E DI 

P O T E N Z A P E R P I C C O L E 

R A D I O 

Ques to a m p l i f i c a t o r e è 

l ' i dea le qua lo ra s i vog l i a 

aumen ta re la potenza d i 

u n a p i cco la rad io por ta 

t i l e a t r ans i s t o r i . S i ap

plicherà q u i n d i la sp inet 

ta « J a c k » ne l l a appos i 

t a p r e s a pe r a u r i c o l a r e 

p resente in ogn i r i cev i 

to re «tascabile». S i po

trà così t r a s f o r m a r e un 

p i cco lo r i cev i t o re i n uno 

d i a l ta c lasse e potenza. 

Il t r ans i s to re imp iega to 

potrà essere u n O C 1 6 o 

O C 2 6 o 2N256, l 'a l topar

lan te avrà un 0 d i 17 

c m . con una bob ina mo

b i le d i 10 o h m d i impe

denza . 

JÓCk 

500uF 
1Zv 

A M P L I F I C A T O R E D A 10 W A T T 



P R E A M P L I F I C A T O R E A 

D U E T R A N S I S T O R I TI-

P O 2N466 

Questo t i po s i i m p i e g a 

u t i l i zzando c o m e a l i m e n 

taz ione la t ens ione ano

d i ca de l l ' amp l i f i ca to re . S i 

dovrà q u i n d i ca l co l a re le 

res is tenze con t rassegnate 

« B » in modo da ot tene

re una tens ione d i 12 o 

15 vo l t . L ' usc i t a è con 

t rassegnata c o n « O U T ». 

— ?2ZQK 

MAGNETIC 
PICKUP 

r 

P R E A M P L I F I C A T O R E A T R E T R A N S I S T O R E A D A L T O 

G U A D A G N O 

C o m e pe r lo schema p receden te le res is tenze con t rassegna te 
« B » vanno ca lco la te in m a n i e r a da r i d u r r e la tens ione ano

d i ca a 15 V o l t . 



—»- i.SmA 

P R E A M P L I F I C A T O R E P E R P I C K - U P M A G N E T I C O 

F u n z i o n a con una p i l a da 22,5 V o l t ed i m p i e g a 2 t r ans i s to r i 
de l t i po O C 7 0 . 

R I deve avere lo stesso v a l o r e de i p i ck -up (3000 O H M c i r ca ) . 
L ' u s c i t a (sort ie) andrà co l legata ad u n a m p l i f i c a t o r e d i 

po tenza . 

S T A D I O F I N A L E DI P O T E N Z A (4 W ) C O N T R A N S I S T O R I 
T I P O O C 1 5 

F u n z i o n a con d u e p i l e da 12 V o l t , l ' a l t opa r lan te r i c h i e d e 
u n ' i m p e d e n z a d i 6 O H M . 



A M P L I F I C A T O R E IN C L A S S E A C O N U S C I T A DI 800 m W 

Il t r a s f o r m a t o r e è de l t i p o i n t e r t r ans i s t o r i a l e . 

L ' a l t opa r l an te dovrà avere una b o b i n a m o b i l e con u n ' i m 

pedenza d i 20 O H M c i r c a . 

S T A D I O F I N A L E IN P U S H P U L L 

D E L L A P O T E N Z A DI 10 W A T T 

Il t r as fo rma to re d i a c c o p p i a m e n t o è de l t ipo p i l o ta pe r p u s h 

pulì d i po tenza. L ' a l t opa r l an te sarà d i t i p o spec ia l e con presa 

i n t e r m e d i a s u l l a bob ina m o b i l e . 
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A M P L I F I C A T O R E DI P I C C O L A P O T E N Z A P E R A U R I C O L A R E 

Il t r a s f o r m a t o r e T 7 0 è d e l l a d i t t a Pho tovox . 

M E G A F A N O T R A N S I S T O R I Z Z A T O 

C H E U T I L I Z A 3 T R A N S I S T O R I 2N234 -A 

1 t r a s f o r m a t o r i sono de l t i po c o m u n e m e n t e usato per t r ans i 

s t o r i . Il m i c r o f o n o è de l t i po a ca rbone . U n t e r m i s t o r e da 

2 O H M a 25° p r o v v e d e a b i l a n c i a r e le d e r i v e t e r m i c h e . 

72 
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A M P L I F I C A T O R E P E R D E B O L I DI U D I T O 

T I - T r a s f o r m a t o r e i n te r t r ans i s to r i a l e 

51 Res is tenza 860 O H M 

52 - Res is tenza 300 O H M 

53 - 6 s p i r e 

( S2 - 130 O H M 
T 2 

( SI - 650 O H M 

E c o t e u r - A u r i c o l a r e 90 O H M 

M i c r o - M a g n e t i c o 200 O H M 

P i c a - 1,5 V o l t 



A M P L I F I C A T O R E P E R D E B O L I D ' U D I T O 

S • In te r ru t to re 

L a p i l a è da 1,5 V o l t . 

L ' a u r i c o l a r e deve ave re una impedenza d i 2000 O H M . 

T I • T 2 - T 3 T r a s f o r m a t o r i i n t e r t r a n s i s t o r i a l i . 

Il m i c r o f o n o è de l t i po a c r i s t a l l o . 

I t r ans i s t o r i de l t i po N P N . 

A M P L I F I C A T O R E D A 50 M I L L I W A T T 

A l l ' e n t r a t a ( Input) va co l l ega to u n p i ck -up o m i c r o f o n o a 

c a r b o n e . 

T I è u n t r a s f o r m a t o r e i n te r t r ans i s to r i a l e . 

T 2 - T r a s f o r m a t o r e d ' u s c i t a con impedenza p r i m a r i a d i 

4000 O H M . 

S1-S2 - In te r ru t to re dopp io . 

T r a n s i s t o r i t ipo N P N . 



C K - 7 1 9 - J Ì H , 3 

A M P L I F I C A T O R E M I C R O F O N I C O 

O P E R L ' A S C O L T O T E L E F O N I C O 

L a bob ina t e l e fon i ca è de l t i po usato 
co i reg i s t ra to r i a nas t ro . 

C I • C 3 - C4 - C5 

C2 10000 p F 

R I 820 O H M 

R2 4700 O H M 

R 3 10000 O H M 

R 4 4700 O H M 
R5 • 820 O H M 

R 6 4700 O H M 

R 7 - 10000 O H M 

R 8 - 100000 O H M 

P I - 10000 O H M po tenz iomet ro 

I - I n te r ru t to re 

T I - T2 - T r a s f o r m a t o r i d i accop
p iamen to 

51 - dev ia to re s e m p l i c e 

52 - c o m m u t a t o r e 1 v i a 3 pos iz ion i 

T e l e m a g n e t i c o - a l t opa r l an te o cuff ia 
m a g n e t i c a . 



AMPLIFICATORI 
DI B. F. 

Amplificatore per deboli d'udito pag. 77 
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Amplificatore da 5 W per giradischi » 78 
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Stadio finale con potenza d'uscita di 4 Watt » 89 



0Micro rmgn. 

A M P L I F I C A T O R E P E R D E B O L I D ' U D I T O 

I due p r i m i t r ans i s t o r i sono de l t i po O C 7 0 , m e n t r e c o m e 

f i n a l e s i u t i l i zza u n O C 7 1 . 

L ' a u r i c o l a r e (Eco teur ) è de l t ipo magne t i co ed ha u n a 

impedenza d i 1500 O H M . 

A M P L I F I C A T O R E A D A C C O P P I A M E N T O 

R E S I S T E N Z A C A P A C I T A ' 

Input - E n t r a t a 

A u t p u t - U s c i t a 

S - In te r ru t to re 

L a p i l a è da 22,5 V o l t 

Imp iega 4 t r ans i s to r i 2N35 N P N . 



A M P L I F I C A T O R E D A 5 W P E R G I R A D I S C H I 

Il p i c k -up va app l i ca to a l l e bocco le in basso a s i n i s t r a d e l l o s c h e m a . Il t r as fo rma to re p i l o ta è avvo l to su nuc leo da 2 W . 

P e r i l p r i m a r i o s i a v v o l g e r a n n o 580 sp i re d i f i l o 0,15 s m a l t a t o , i d u e seconda r i sono d i 194 s p i r e d i f i l o da 0/40 m m . , 

i l t r m m — m m sarà d i 0,5 m m . Il t r as fo rma to re i n se r i e a ' l ' a l t o p a r l a n t e è pe r la con t ro reaz ione ed è cos t i t u i to da 60 sp i 

re p e r i l p r i m a r i o e 150 s p i r e per i l seconda r i o c o n f i l o «la 0,20 m m . 



A M P L I F I C A T O R E D A 750 m W 

Imp iega 4 t r ans i s t o r i t ipo' P N P . I t r a s f o r m a t o r i sono d i t i p o c o m u n e . Ques to comp lesso può essere imp iega to come a m p l i 

f i ca to re pe r g i r a d i s c h i , mega fono , i n t e r f ono , ecc . , ecc . 



A M P L I F I C A T O R E D E L L A P O T E N Z A DI 150 m W 

Impiega 4 t rans i s to r i « P h i l i p s » t i p o O C 7 e O C 7 2 . P r e v e d e l 'uso de l po tenz iomet ro d i tono e d i v o l u m e , è q u i n d i l ' idea

le pe r u n a m p l i f i c a t o r e p e r d i s c h i . T R I è i l t r as fo rma to re d ' a c c o p p i a m e n t o p e r push -pu l l e T R 2 è q u e l l o d i u s c i t a ; 

l ' a l t opa r lan te sarà d i m e n s i o n a t o a l l e p r o p o r z i o n i d e l l a cus tod ia m a dovrà avere una b o b i n a m o b i l e d i i m p e d e n z a ugua le 

a q u e l l a de l t r a s f o r m a t o r e . L a res is tenza C T N avrà una res is tenza d i 75 o h m a 25°, i d u e po tenz iomet r i da 120 o h m e 

3000 o h m sono de l t i po s e m i f i n o . 



2 N 2 4 K 2 ) 2 N 2 4 K 2 ) 2N6?1(2 ) D S - 5 0 K 2 ) 

INPUT RI + 

- W / \ 
30 
I5V 

+ „ 13-15 V 

2711/IW 

3 . 3 K / I W ^ T - V V V v V 

H i 

OUTPUT 
8X1 

O - 3 0 V 

A M P L I F I C A T O R E C O N 8 W D ' U S C I T A 

Necess i ta d i una a l i m e n t a z i o n e cos t i tu i ta da due ba t te r ie da 13 o 15 V o l t . A l l ' i n g r e s s o « INPUT» potrà a p p l i c a r v i s i u n 

p i c k - u p o u n m i c r o f o n o ad a l ta resa (magnet ico) . L a res is tenza ne l c i r co l e t t o e una n.t.c. da 315 O h m a 25° L 'a l topar 

l an te che andrà app l i ca to a l l ' u sc i t a « O U T P U T » deve avere una i m p e d e n z a d i 8 o h m . P e r la res is tenza RI s i dovrà pro

cedere a e s p e r i m e n t i c o m u n q u e s i p rov i con d e l l e res is tenze de l v a l o r e i n t o rno a i 4700 o h m . 



P R E A M P L I F I C A T O R E HI -F I 

J l - E n t r a t a s in ton izza to re S I A - S 1 B - Se le t t o re (2 v i e 4 pos iz ion i ) 

J2 - E n t r a t a P i c k - u p magne t i co B l - P i l a da 22,5 V o l t 

J 3 - E n t r a t a P i c k - u p p iezoe le t t r i co S2 - In te r ru t to re abb ina to a l po tenz iomet ro 

J 4 - E n t r a t a m i c ro f ono J5 - U s c i t a (a l l ' amp l i f i ca to re d i potenza) . 



A M P L I F I C A T O R E P E R D E B O L I D ' U D I T O 

P R E V E D E L ' U S O DI U N M I C R O F O N O M A G N E T I C O 

L a p i l a è da 1,5 V o l t e l ' au r i co la re è de l t i po magne t i co 

1000 O H M . 

A M P L I F I C A T O R E P E R C H I T A R R A DI D E B O L E P O T E N Z A 

T I - T 2 - T r a s f o r m a t o r i d ' accopp iamen to 

T3 - T r a s f o r m a t o r e p i lo ta per p u s h p u l l 

T4 • T r a s f o r m a t o r e d ' u s c i t a per push-pu l l 

I 1 - In te r ru t to re . 



tomo, tua* si 

A M P L I F I C A T O R E DI P O T E N Z A 400 m W 

P e r d e b o l i segna l i è conven ien te f a r p recede re a l l ' a m p l i f i 

ca to re d i bassa f r e q u e n z a . 

F u n z i o n a con u n a p i l a o a c c u m u l a t o r e da 6 V o l t e f o r n i s c e 

u n a po tenza d i 400 m W . 

L a p i l a da u t i l i z za re è da 1,5 V o l t . Il m i c r o f o n o sarà de l 

t i po magne t i co e l ' au r i co la re (Eco teur ) dovrà avere una im

pedenza d i 300 0 . 



A M P L I F I C A T O R E A T R A N S I S T O R P O T E N Z A 1 5 0 m W 

I t r a s f o r m a t o r i T71 e T72 sono d e l l a d i t t a P h o t o v o x . 



A M P L I F I C A T O R E A T R A N S I S T O R P O T E N Z A 3 0 0 m W 

I t r a s f o r m a t o r i T301 e T72 sono d e l l a d i t t a P h o t o v o x . 



3,5 kO 

A M P L I F I C A T O R E C L A S S E B 
A D A C C O P P I A M E N T O D I R E T T O 

F u n z i o n a con una p i l a da 6 V o l t . Il t r as fo rma to re d 'usc i ta 
deve avere una impedenza d i 30 O H M con presa cen t ra le . 

• 5 0 u 

1/24 

A M P L I F I C A T O R E D A 10 W A T T C H E N O N R I C H I E D E 
T R A S F O R M A T O R I D ' A C C O P P I A M E N T O 

E ' c o m e i l p receden te m a con potenza magg io re , l 'a l topar 
lan te dovrà ave re una impedenza d i 8 o 16 O H M . F u n z i o n a 
con u n a tens ione da 50 V o l t . 



A M P L I F I C A T O R E 7 W A T T 

S P R O V V I S T O DI T R A S F O R M A T O R I DI A C C O P P I A M E N T O 

S i d i f f e renz ia da i n o r m a l i a m p l i f i c a t o r i perchè n o n r i ch iede 

l 'uso d i t r a s f o r m a t o r i d i accopp iamen to o d 'usc i ta - f u n z i o n a 

con una tens ione d i 40 V o l t . Il po tenz iome t ro i nd i ca to c o n 

« L E V E L » rego la l ' impedenza d i en t ra ta m e n t r e i l po ten

z i o m e t r o «BITS A D J » rego la la t ens ione d i po la r i zzaz ione . 

L ' a l t opa r l an te potrà avere u n ' i m p e d e n z a c o m p r e s a t r a 4 e 

16 O H M . 



0C604 2xOC604 2x0D604 

S T A D I O F I N A L E DI A M P L I F I C A T O R E 

C O N P O T E N Z A DI U S C I T A DI 4 W A T T 

Ques to amp l i f i ca to re r i ch i ede per i l p i l o tagg io un 

p r e a m p l i f i c a t o r e d i una potenza d i 50 m W a t t . 



CONNESSIONI 

TRANSISTORI 

Neil' ultima parte di questo manuale si è voluto pre

sentare al lettore una serie di tavole figurative in cui ap

paiono disegnati i tipi più comuni di transistori con i 

loro terminali di Base-Emittore-Collettore. 

L o scopo di queste tavole è quello di aiutare il dilet

tante nell' identificazione precisa dei terminali quando 

si debba collegare o sostituire un transistore. 

I disegni, presentati con estrema chiarezza, rendono 

la consultazione delle tavole semplice e rapida per tutti, 

senza creare dubbi di sorta, anche in chi per la prima 

volta è alle prese con un transistore. 

Chi peraltro desiderasse conoscere, oltre alle connes

sioni, ogni altra caratteristica tecnica ed elettrica di tutti 

i transistori, oggi esistenti, siano essi di tipo P N P o N P N , 

potrà richiedere alla nostra Casa Editrice i l « Marmai 

Transistor » (prezzo L . 300) che è un prontuario com

pletamente dedicato al transistore. 
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T U S A R A I L ' U O M O DEL D O M A N I 

IL FUTURO TI A T T E N D E 

TECNICAMENTE P R E P A R A T O 

Hai letto PO P I JL A B NUCLEONICA ? 

E la Rivista SISTEMA P R A T I C O ? 

Sono gli unici mensili che t i permetteranno di seguire di pari passo i pro
gressi tecnici e scientifici di questa nostra Era. 

Sono due Riviste preparate proprio per T E , che sarai 
L ' U O M O D E L D O M A N I . 

« S I S T E M A P R A T I C O » 
t i renderà capace 

insegnandoti a fare dilettevoli esperimenti di 
chimica, a conoscere la radio e riuscire a co
struire piccoli e semplici apparecchi a transi-
stors, a costruire piccoli modelli di aerei e di 
navi radiocomandate, ad approfondire i l tuo sa
pere nella caccia, nella pesca e nella tecnica 
fotografica, ad aumentare le tue conoscenze sulla 
auto - moto - meccanica. 

« P O P U L A R N U C L E O N I C A » 
t i renderà colto 

tenendoti informato sui progressi dell'elettro
nica e della fisica atomica, sulle più recenti 
conquiste della medicina, della chimica, dell'a
stronomia e della missilistica e introducendo!] 
nel complesso mondo dei laboratori, delle clini
che, delle industrie, dei cantieri e delle basi 
sperimentali. 
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