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SPECIFICATIONS Primus PR6512ÌS Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510CS Primus PR9610CS 1 Type 6-1/2" (160mm) two-way multielement speaker 5-1/4" (130mm) two-way multielement speaker 6" x 9" three-way multielement speaker 6" x 8" two-way multielement speaker 5-1/4" (130mm) two-way component spei aker system 6-1/2" (160 mm) two-way component spei aker system 6" x 9" two-way component speaker system I 
Continuous power handling 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
Peak power handling 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frequency response 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nominal impedance 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Sensitivity (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

External diameter 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Mounting cutout diameter 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Total depth 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Mounting depth 2-1/16'(51.Smm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPECIFICATIONS Primus PR6512ÌS Primus PR5012ÌS Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510cs Primus PR9610cs 

BL(Tm) 3.562 3.209 3.887 3.635 3.209 3.562 3.887 1 
DCR (ohms) 2.42 2.22 2.76 2.72 2.22 2.42 2.76 1 
Mms(g) 13.562 10.235 23.213 15.642 10.235 13.562 23.213 

Sd (cm2) 132.73 103.87 261.59 176.71 103.87 132.73 261.59 

Cms (um/N) 0.438 0.232 0.413 0.421 0.232 0.438 0.413 

Vas(l) 11.21 3.544 18.2721 18.685 3.544 11.21 18.2721 

Fs (Hz) 65.8 103.3 51.4 61.2 103.3 65.8 51.4 

Qes 1.21 1.434 1.367 1.248 1.434 1.21 1.367 

Qms 8.642 10.526 12.324 11.308 10.526 8.642 12.324 

Qts 0.97 1.262 1.231 1.21 1.262 0.97 1.231 

Crossover Point 4.4KHZ 4.0KHZ 4.0KHZ 4.7KHZ 5.0K Hz 5.6KHZ 5.0KHZ 

SPECIFICATIONS Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612CI Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610CS 1 Type Haut-parleur multi-éléments deux voies 160mm (6-1/2") Haut-parleur multi-éléments deux voies 130 mm (5-1/4") Haut-parleur multi-éléments trois voies 152 mm x 229 mm (6" x 9") Haut-parleur multi-éléments trois voies 152 mm x 203 mm (6" x 8") Kited até haut-parleur automobile 130 mm (5-1/4") Kit eel até haut-parleur automobile 160 mm (6-1/2") Kit eoi até haut-parleur deux voies 152 mm x 229 mm (6" x 9") 1 
Puissance admissible continue 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
Puissance admissible crete 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Réponse en frequence 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Impedance nominate 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Sensibilità (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Diametro externe 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diametro de découpe de montage 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Profondeur totale 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Profondeur de montage 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

ESPECIFICACIONES Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510CS Primus PR9610cs m 
Tipo Altavoz multielemento de dos vias de 6-1/2" (160 mm) Altavoz multielemento de dos vias de 5-1/4" (130 mm) Altavoz multielemento de tres vias de 6" x 9" Altavoz multielemento de dos vias de 6" x 8" Sistema de altavoces de componentes de dos vias de 5-1/4" (130 mm) Sistema de altavoces de componentes de dos vias de 6-1/2" (160 mm) Sistema de alatvoces de componentes de dos vias de 6" x 9" 

1 Gestión de potencia màxima contìnua 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 

Gestión de potencia pico 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Intervalo de frecuencias 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Impedancia nominai 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Sensibilidad (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Diàmetro externo 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diàmetro de corte para montaje 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Profundidad total 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Protundidad de montaje 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

ESPECIFICACÒES Primus PR6512ÌS Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510cs Primus PR9610CS I Tipo Alto-falante two-way multicomponente de 6-1/2" (160 mm) Alto-falante two-way multicomponente de 5-1/4" (130 mm) Alto-falante three-way multicomponente de 6" x 9" Alto-falante two-way multicomponente de 6" x 8" Sistema de alto-fala ntes two-way multicomponente de 5-1/4" (130 mm) Sistema de alto-fals ntes two-way multicomponente de 6-1/2" (160 mm) Sistema de alto-falantes two-way multicomponente de 6" x 9" I 
Poténcia continua maxima 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W t 
Potencia màxima de pico 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Resposta de frequència 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Impedancia nominal 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Sensibilidade (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Diàmetro externo 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diàmetro do corte de montagem 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Profundidade total 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Profundidade de montagem 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

TECHNISCHE DATEN Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613is Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510CS Primus PR9610cs 1 
Typ 6,5" (160 mm) 2-Wege-Multielement-Lautsprecher 5,25" (130 mm) 2-Wege-Multielement-Lautsprecher 6" x 9" (150 mm x 230 mm) 3-Wege-Multielement-Lautsprecher 6" x 8' (150 mm x 200 mm) 2-Wege-Multielemerrt-Lautsprecher 5-1/4" (130 mm) 2-Wege Komponenten-Lautsprechersysterm 6-1/2" (160 mm) 2-Wege-Komponenten-Lautsprechersysterm 6" x 9" (150 mm x 230 mm) 2-Wege- Komponenten-Lautsprechersystem I 
Kontinuierliche Leistung 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
Spitzenleistung 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frequenzbereich 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nennimpedanz 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Empfindlichkeit (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

ÀuBerer Durchmesser 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Montageausschnitt-Durchmesser 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Gesamtdefe 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Montagetiefe 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPECIFICHE Primus PR6512ÌS Primus PR5012ÌS Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510CS Primus PR9610cs 

Descrizione Diffusore Coassiale Car Audio da 160mm Diffusore Coassiale Car Audio da 130mm Diffusore Car Audio a Tre Vie 6" x 9" Diffusore Car Audio a due vie 6" x 8" Sistema a componenti a due vie da 130mm Sistema a componenti a due vie da 160mm Sistema a componenti a due vie 6" x 9" 1 
Tenuta in potenza contìnua 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 1 
Tenuta in potenza, picco 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Risposta in frequenza 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Impedenza nominale 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Sensibilità (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Diametro esterno 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diametro foro per montaggio 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

Profondità totale 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Profondità di montaggio 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPECIFICATIES Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510cs Primus PR9610CS 

Type 6-1/2" (160mm) in tweeweg multi-element luidspreker 5-1/4" (130mm) in tweeweg multi-element luidspreker 6" x 9" drieweg multi-element luidspreker 6" x 8" tweeweg multi-element luidspreker 5-1/4" (130mm) tweeweg component luidsprekersysteem 6-1/2" (160mm) tweeweg component luidsprekersysteem 6" x 9" tweeweg component luidsprekersysteem 1 
Piekvermogen 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 1 
Piekvermogen 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frequentiebereik 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nominate impedantie 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Gevoeligheid (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Externe diameter 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diameter inbouw 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Totaal diepte 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Inbouwdiepte 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

TEKNISET TIEDOT Primus PR6512is Primus PR5012ÌS Primus PR9613is Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510cs Primus PR9610cs 

Tyyppi 6-1/2" (160mm) kaksitie-monielementtikaiutin 5-1/4" (130mm) kaksitie-monielementtikaiutin 6" x 9" kolmitie-monielementtikaiutin 6" x 8" kaksitie-monielementtikaiutin 5-1/4" (130mm) kaksitie-komponenttikaiutinjàrjestelmà 6-1/2" (160mm) kaksitie-komponenttikaiutinjàrjestelmà 6" x 9" kaksitie-komponenttikaiutinjàrjestelmà 1 
Tehonkesto jatkuva 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 1 
Tehonkesto huippu 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Taajuusvaste 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46HZ-21KHZ 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53HZ-21 KHz 46Hz-21KHz 

Nimellisimpedanssi 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Herkkyys(2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Ulkoinen halkaisija 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 

Asennusaukon halkaisija 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

Kokonaissyvyys 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Asennussyvyys 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 



TEXHMHECKME XAPAKTEPMCTMKM Primus PR6512ÌS Primus PR5012is Primus PR9613is Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610cs 1 T H n AByxcTopoHHi i i i MHoroaneMeHTHbift A^iHaMMK 6-1/2' (160 MM) flBVXCTOpOHHLlft MH0r03J1GM6HTHblM flHHaMHK 5-1/4" (130 MM) TpexcropoHHHÌ i MHoroaneMeHTHbift AHHaMMK 6" x 9" flByxcropoHHLibi MHoroajieMeHTHUM AHHaMMK 6" X 8' AByxcropoHHfifl KOMnoHeHTHan anycrtmecKafl cwcreMa 5-1/4" (130 MM) AByxcropoHHflfi KOMnoHeHinafl aKycnmecKan cMCTCMa 6 - 1 / 2 ' (160 MM) flByxcropoHHfifl KOMnoHeHTiiafl a x y a i m e c K a f l OKjeua 6" x 9' 1 
riOCTOflHHafl MOlUHOCTb 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
riHKOBafl MOlUHOCTb 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 
3 W e K m B H b i M pa&omift A H a n a 3 0 H HaCTOT 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67HZ-21KHZ 53HZ-21KHZ 46HZ-21KHZ 
HoMMHanbHuM H M n e f l a H C 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 
HyBCTBHTeUbHOCTb (2.83B/1 M ) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

B H e u i H H H A H a M e r p 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Ai iaMerp B u e M n i Ann VCT3HOBKIA 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4"X5" (182.6mmX 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

06u4an r n y 6 M H a 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

u i y 6 H H a y c r a H O B K H 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPECIFIKATIONER Primus PR6512ÌS Primus PR5012is Primus PR9613Ì8 Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610CS 

Typ 6,5-tums (160 mm) tvàvagshògtalare med multielement 5,25-tums (130 mm) tvàvagshògtalare med multielement 6 x 9-tums trevàgshògtalare med multielement 6 x 8-tums tvàvagshògtalare med multielement 5,25-tums (130 mm) tvàvàgs komponenthògtalarsystem 6,5-tums (160 mm) tvàvàgs komponenthògtalarsystem 6 x 9-tums tvàvàgs komponenthògtalarsystem 1 
Effekt (kontinuerlig) 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 1 
Effekt (peak) 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frekvensomfàng 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nominell impedans 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Kanslighet (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Ytterdiameter 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Monteringshàl 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4"X5" (182.6mmX 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 

Totatt djup 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Monteringsdjup 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPECIFIKATIONER Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510cs Primus PR9610cs 1 
Type 6-1/2" (160 mm) to-vejs multielement-hajttaler 5-1/4" (130 mm) to-vejs multielement-h0jttaler 6" x 9" tre-vejs multielement-hejttaler 6" x 8" to-vejs multielement-h0jttaler 5-1/4" (130 mm) to-vejs komponent hBjttalersystem 6-1/2" (160 mm) to-vejs komponent ruajttalersystem 6" x 9" to-vejs komponent hajttalersystem 1 
Kontinuerlig effekthàndtering 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
Spidsbelastning 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frekvensomràde 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nominel impedans 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Felsomhed (2.83V/1m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Udvendig diameter 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Diameter for monteringsudskaering 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4"X5" (182.6mmX 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

Samlet dybde 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Monteringsdybde 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

i±mm Primus PR6512is Primus PR5012ÌS Primus PR9613Ì3 Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510C3 Primus PR9610CS Kj 

m 6-1/2^>?(160mm)2?i - l ' - ^ l / : J : IU><>r- -Xfc ! -2 j - 5 -1 /4<>?(130mm)2 '5 i ' f ' - ^7 l /? L IU* ; ' r - -X t f -7J - 6x9-1'>? ;3'5i-1'• r - X tf-*- 6x8-rv? i2'5i'r-^;i/? ;iu^> h -xtr-*- 5-1 /4Y>?(130mm)2'5i-(' \~7>¥-t)-*s7.fk 6-1 /2-f>?(160mm)29i-f • 3 V r- -X !/Zfk 
e x g - f v ^ ^ ^ x Y - a v ^ - ^ V r - ' X t ; - * — > X x i , g 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 

t T - J ' f r S A * 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 
53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

mm (2.83V/lm) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 
6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 

5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 
2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 
2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

DANE TECHNICZNE Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613is Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510cs Primus PR9610cs 1 Rodzaj Dwudrozny gloinik komponentowy 160 mm Dwudrozny glo£nik komponentowy 130 mm Trojdrozny gtoinik komponentowy 6" x 9" Dwudrozny glosnik komponentowy 6" x 8" Dwudrozny system gloSnikow komponentowych 130 mm Dwudrozny system glofnikow komponentowych 160 mm Dwudrozny system glosników komponentowych 6" x 9" I Moc (ciagla) 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W I 
Moc (szczytowa) 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Pasmo przenoszenia 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46HZ-21KHZ 49HZ-21KHZ 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Impedancja znamionowa 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Efektywnoic (2.83V/1 m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Srednka zewnetrzna 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Srednica wneki do montazu 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

Catkowita gtebokott 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

Gtebokoic montazowa 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610CS H 
em 6-l /2?!*l (160mm) gfUS § E | t ^ I S S £n|?l 5-l/4e!*l(130mm) ?m9 1E| ^E |e !M ± i | ? j 6x9?!*l3gf9 E I E I I ^ I B M i n | ? j 6 x 8e!*l SfSJS ^ E| H M i n | ? j 5-1/4?!*l(130mm) gflfS S E t ! M ±n|?j 6-1/2?! *l(160 mm) ?f&9 S a t ! M ±n|=H 6x9? ! * l ? f a g S a t !M i i i | ? j A | i i | • 
3 ^ n|-$| s j ^ u 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 

Simulasti 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 
53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

e !3S (2.83V/lm) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

213 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

ss tao rss ig 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X144.6mm) 
2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 

s* tao i 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

tm Primus PR6512is Primus PR5012ÌS Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510cs Primus PR9610cs f 
mm 6-1/2" (160mm) -im.f'TifkWi^ 5-1/4" (130mm)-ftm.f'TbfgfànWi 6 " x 9 " H » | g ( ^ S * M | B S 6" x 8" -iìm&JÌM%llS& 5-1/4" (130mm) = # j ® # f * S ; » S 8 £ g E 6-1/2" (160mm) -imtìteSMiP&lik®. 6- x 9- -imaw^p^msi r 

55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W r 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 
53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

tmmm 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

S a S (2.83V/lm) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 
6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

&®& 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 
2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

Primus PR6512is Primus PRS012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010cs Primus PR6510CS Primus PR9610cs 

mm 6-1/2" (160mm) MS&^TcffWM 5-1/4" (130mm) iBSg^TcftWM 6"x9"Hffi*7cffl9JlJ"\ 6 " x 8 " « K * 7 t f t » M 5-1/4" (130mm) « f f i J D f f W J ^ ^ » 6-1/2" (160mm) gK7C#»JlJ" \^ t t 6"x9"«ffi7£ffWW"\5f« 
55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W 
165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

mmmm 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 
2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

&M.m (2.83V/lm) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 
6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

« s s 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 
2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

SPESIFIKASI Primus PR6512is Primus PR5012is Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610cs B 
Tipe Speaker multielemen dua arah 6-1/2" (160 mm) Speaker multielemen dua arah 5-1/4" (130 mm) Speaker multielemen tiga arah 6" x 9" Speaker multielemen dua arah 6" x 8" Slstem spei aker komponen dua arah 5-1/4" (130 mm) Sistem spei aker komponen dua arah 6-1/2" (160 mm) Sistem speaker komponen dua arah 6" x 9" K 
Penanganan daya kontinu 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • 
Penanganan daya puncak 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 
Respons frekuensi 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 
Impedansi Nomimal 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 
Sensithritas (2.83V/1 m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 
Diameter eksternal 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 
Diameter potongan dudukan 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X 5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 
Kedalaman total 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 
Kedalaman dudukan 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 



TEKNIK ÒZELLIKLER Primus PR6512ÌS Primus PR5012ÌS Primus PR9613ÌS Primus PR8612cf Primus PR5010CS Primus PR6510CS Primus PR9610CS 1 
Tip 6-1/2" (160mm) iki yollu bilejik hoparlòr 5-1/4" (130mm) iki yollu bilesik hoparlòr 6" x 9" ÙQ yollu bilesik hoparlòr 6" x 8" iki yollu bilesik hoparlòr 5-1/4" (130mm) iki yollu component hoparlòr sistemi 6-1/2" (160mm) iki yollu component hoparlòr sistemi 6" x 9" iki yollu component hoparlòr sistemi I 
Surekli giic kullammi 55W 40W 90W 55W 55W 80W 100W • Tepe giic kullammi 165W 120W 270W 165W 165W 240W 300W 

Frekans yanib 53Hz-21KHz 67Hz-21KHz 46Hz-21KHz 49Hz-21KHz 67Hz-21KHz 53Hz-21KHz 46Hz-21KHz 

Nominal Empedans 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 2.7 ohms 

Hassasiyet (2.83V/1 m) 88dB 88dB 89dB 88.5dB 88dB 88dB 89dB 

Di jcap 6-1/4"(158mm) 5-1/8"(129mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X 163mm) 8-11/16" X 5-5/8" (220mm X 142.2mm) 5-1/8"(129mm) 6-1/4"(158mm) 9-5/16" X 6-7/16" (236.5mm X163mm) 

Montai kesme capi 5"(127mm) 4-1/2"(113.6mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 7-1/4" X5" (182.6mm X 125.6mm) 4-1/2"(113.6mm) 5"(127mm) 8-1/2" X 5-3/4" (214.6mm X 144.6mm) 

Toplam derinlik 2-11/16"(68.4mm) 2-5/16"(58.7mm) 3-5/8" (92mm) 2-11/16" (68.4mm) 2-3/16"(55mm) 2-9/16"(64.8mm) 3-1/2" (88mm) 
Montaj derinligi 2-1/16"(51.5mm) 1-15/16"(48mm) 3-1/8" (77.8mm) 2-19/64" (58.5mm) 1-15/16"(48mm) 2-1/16"(51.5mm) 3-1/8" (77.8mm) 

HARMAN 
HARM AN International Industries, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
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