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L'operazione Suono Sicuro 
K e n w o o d E l e c t r o n i c s I t a l i a S . p . A . c o n t i n u a l ' i n i z i a t i v a c h e , c o m i n c i a t a n e l l ' a p r i l e 1 9 9 6 , s i protrarrà f i n o a l 3 0 s e t t e m b r e 2 0 0 3 . 
L ' O p e r a z i o n e S u o n o S i c u r o g a r a n t i s c e , s e n z a a l c u n c o s t o a g g i u n t i v o p e r i l c l i e n t e f i n a l e , l a r e s t i t u z i o n e i m m e d i a t a 
e g r a t u i t a d e l l ' a u t o r a d i o i n c a s o d i f u r t o o d i n c e n d i o p e r l a DURATA DI SEI MESI DALLA DATA DI ACQUISTO. 

C o l o r o i q u a l i a c q u i s t e r a n n o u n q u a l s i a s i s i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e o s i n t o l e t t o 
r e C D ( * ) , r e g o l a r m e n t e d i s t r i b u i t o d a K e n w o o d E l e c t r o n i c s I t a l i a S . p . A . e , 
m a l a u g u r a t a m e n t e n e s u b i s s e r o i l f u r t o o l ' i n c e n d i o , p o t r a n n o r i v o l g e r s i a d 
u n r i v e n d i t o r e e d o t t e n e r n e 
i l r e i n t e g r o c o n l o s t e s s o m o d e l l o 
o p p u r e c o n i l s u o d i r e t t o s o s t i t u t o . 

U n p u n t o d i f o r z a d i q u e s t a i n i z i a t i v a 
è l a s t r a o r d i n a r i a s e m p l i c i t à . 

B a s t a n o p o c h e p a r o l e p e r s p i e g a r e i l 
f u n z i o n a m e n t o 
DELL'OPERAZIONE SUONO SICURO 

Ogni autoradio distribuita da 
Kenwood Electronics Italia S.p.A. è 
accompagnata da una cartolina com
posta da due parti; 

AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DELL'AUTORADIO 
È sufficiente compilare le sezioni A e B della cartolina suddetta, 
conservare la sezione A assieme allo scontrino, o fattura d'acquisto, 
e alla garanzia e spedire la sezione B entro trenta giorni a Kenwood Electronics Italia S.p.A. (l'indirizzo è prestampato). 
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IN CASO DI FURTO 0 INCENDIO 
Sarà sufficiente consegnare al rivenditore: 
• La Sezione A della cartolina 
• Lo scontrino o la fattura d'acquisto 
• Copia della denuncia di sinistro fatta alle autor i tà competenti 
• Certificato di garanzia europea 
• Frontalino dell'autoradio anche per i modelli MASK o FP-MASK (questa 

condizione non è richiesta per le autoradio il cui frontalino non è aspor
tabile; per esempio le autoradio MASK del 1999 e precedenti) 

• Mask Key (per i modelli di sintolettori a cassette e CD dotati di tale 
chiave elettronica) . , " . , '.,„.,m ^'asia^Èm^, 

Si otterrà così il reintegro immediato e gratuito dell'autoradio 
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Sull'autoradio sostituita L'OPERAZIONE SUONO SICURO non è più valida. 

OPERAZIONE 
SUONO SICURO 

K E N W O O D 
( * ) l a g a r a n z i a n o n c o p r e p r o d o t t i d i v e r s i 
d a i s i n t o l e t t o r i a c a s s e t t e e C D c o m e g l i 
a l t o p a r l a n t i , g l i a m p l i f i c a t o r i , i m u l t i l e t t o r i 
C D , s i s t e m i T V / D V D / N A V I p e r a u t o e c c . . 
N e l c a s o d i a c q u i s t o d i u n C D p a c k a g e 
( a u t o r a d i o + m u l t i l e t t o r e C D ) l ' i n i z i a t i v a 
v a l e p e r la s o l a a u t o r a d i o . 



S e m p r e a l l a r i c e r c a d e l l a m i g l i o r e s o l u z i o n e 

N u o v e t e c n o l o g i e e c o n t i n u i p e r f e z i o n a m e n t i m i g l i o r a n o d i a n n o i n a n n o i g r a n d i s i s t e m i d i C a r E n t e r t a i n m e n t K e n w o o d . 
N e l l a l i n e a 2 0 0 3 , s e il r e a l i s m o s o n o r o d e l s u o n o d i g i t a l e e l a t e c n o l o g i a a u d i o S R S W O W a c c e n d e r a n n o l e t u e e m o z i o n i , 
l ' i n t e r f a c c i a u t e n t e s e m p l i f i c a t a e l a s e m p r e m a g g i o r a t t e n z i o n e a i s i s t e m i d i s i c u r e z z a s a r a n n o i n v e c e a r g o m e n t i c o n v i n 
c e n t i s u l p i a n o r a z i o n a l e . C o n i l l a n c i o d e l s i s t e m a F P - M A S K , K e n w o o d o f f r e u n u l t e r i o r e l i v e l l o d i p r o t e z i o n e d a l f u r t o d e i 
p r o p r i a p p a r e c c h i , u n i t o a d u n d e s i g n u n i c o d e l p a n n e l l o c h e , e s s e n d o s c o r r e v o l e , m i g l i o r a l a v is ib i l i tà e i l f u n z i o n a m e n t o 
d e l l ' a u t o r a d i o . K e n w o o d c o n t i n u a i n o l t r e a d e s p a n d e r e i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e d e l C a r M u l t i m e d i a c o n l e funz iona l i tà M P 3 
e W M A , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a faci l i tà d i a c c e s s o e c o n t r o l l o d i t u t t e l e f u n z i o n i , g r a z i e a d u n a n a v i g a z i o n e t r a i f i l e i n t u 
i t i v a e d u l t e r i o r m e n t e s e m p l i f i c a t a . 
O r a p iù c h e m a i , K e n w o o d g u i d a l ' i n n o v a z i o n e . 
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S O M M A R I O 

M u l t i - M e d i a I P .18 S i n t o l e t t o r i 
j P . 3 3 HDD 





Multi-Media 
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II f u t u r o d e l C a r M u l t i m e d i a è u n m o n i t o r d o t a t o d i p a n n e l l o d i c o n t r o l l o T o u c h S c r e e n i n t e g r a t o a d u n s i s t e m a " D V D M o v i e E n t e r t a i n m e n t " c o m p l e t o 
d e g l i s p e t t a c o l a r i e f f e t t i s o n o r i d e i 5 . 1 c a n a l i d i g i t a l i , l a t e c n o l o g i a D A B p e r l a n u o v a f r o n t i e r a d e l l ' i n t r a t t e n i m e n t o v i a r a d i o e d u n s i s t e m a d i n a v i g a z i o n e 
p e r g u i d a r v i c o m o d a m e n t e e c o n e s t r e m a p r e c i s i o n e a l l a v o s t r a d e s t i n a z i o n e . I n o l t r e u n s i s t e m a d ' i n t r a t t e n i m e n t o i d e a l e i n c l u d e u n ' i n t e r f a c c i a v i v a v o c e 
p e r u n a c o n v e r s a z i o n e n i t i d a m a n e l l a m a s s i m a s i c u r e z z a , d a i v o s t r i c e l l u l a r i G S M . 
S e v o r r e t e v e d e r e q u e s t o s o g n o p r e n d e r e r e a l m e n t e f o r m a , bas te rà u n a s o l a p a r o l a m a g i c a : K e n w o o d 



C a r a t t e r i s t i c h e d e i 
Mult i -Media 

0 Controllo Touch Screen 
G r a z i e a q u e s t a t e c n o l o g i a , i l v o s t r o m o n i t o r è a l l o s t e s s o t e m p o 
u n o s c h e r m o a d a l t a d e f i n i z i o n e d ' i m m a g i n e e d u n p a n n e l l o d i 
c o n t r o l l o . N o n è p iù n e c e s s a r i o c e r c a r e i l t e l e c o m a n d o o p p u r e 
p r e m e r e m i n u s c o l i t a s t i . C o n u n s e m p l i c e t o c c o s u l l o s c h e r m o 
a v r e t e , g r a z i e a d u n ' i n t e r f a c c i a g r a f i c a e s t r e m a m e n t e i n t u i t i v a , 
t u t t e l e f u n z i o n i a v o s t r a d i s p o s i z i o n e : d a l l a r i c e r c a d e l l a v o s t r a 

0 Lettori DVD 
L a v e r a m a g i a d e l D V D n o n è s o l o n e l l a s u a s t r a o r d i n a r i a 
r i s o l u z i o n e v i s i v a , m a s o p r a t t u t t o i n c o m e i l s i s t e m a a u d i o d i g i t a l e 
5 . 1 c a n a l i r i e s c e a p o r t a r e r e a l m e n t e i n v i t a l e i m m a g i n i s u l l o 
s c h e r m o . B a s t a a g g i u n g e r e a l s i s t e m a D V D a l c u n e u n i t à o p z i o n a l i 
p e r t r a s f o r m a r e l a v o s t r a a u t o i n u n c i n e m a i n m o v i m e n t o , c o m p l e 
t o d i t u t t i g l i e f f e t t i s o n o r i s p e c i a l i o f f e r t i d a D o l b y D i g i t a l ( A C 3 ) , 
D T S e D o l b y P r o L o g i c . F a t e v i c i r c o n d a r e d a l l a m a g i a d e l s u o n o e 
p r o v a t e a p p i e n o l ' e s p e r i e n z a d e l D V D ! 

Z 9 2 0 D V D 



0 Processore sonoro & Canale centrale 
L ' e l a b o r a t o r e d i g i t a l e d i s e g n a l e K D S - P 9 0 1 è u n ' u n i t à o p z i o n a l e i n g r a d o d i d e c o d i f i c a r e 
i l s e g n a l e a 5 . 1 c a n a l i D o l b y D i g i t a l ( A C 3 ) , D T S e D o l b y P r o L o g i c . V i c o n s e n t e l a r e g o 
l a z i o n e d i g i t a l e d e l t e m p o d i r i t a r d o i n b a s e a l l a d i s t a n z a e d a l l a p o s i z i o n e d e g l i a l t o p a r 
l a n t i ( f r o n t a l i , p o s t e r i o r i , c a n a l e c e n t r a l e e s u b w o o f e r ) r i s p e t t o a l l ' a s c o l t a t o r e . I n o l t r e u n 
c r o s s o v e r d i g i t a l e i n t e g r a t o p e r m e t t e u n a v a s t a c o m b i n a z i o n e d i r e g o l a z i o n i d e i f i l t r i 
p a s s a a l t o e p a s s a b a s s o n o n c h é d e l l a p e n d e n z a d i t a g l i o . 
I n f i n e , i l K S C - 9 0 0 C T R è i l c a n a l e c e n t r a l e i d e a l e p e r i l v o s t r o s i s t e m a a 5 . 1 c a n a l i , g r a 
z i e a d u n a m p l i f i c a t o r e d e d i c a t o d a 2 0 W a t t . 

DAB 
L a t r a s m i s s i o n e D A B è i l f u t u r o d e l l a r a d i o . G r a z i e a l l a t r a s m i s s i o n e i n d i g i t a l e d a i t r a s m e t t i t o r i 
t e r r e s t r i , n o n s o l o g a r a n t i s c e a i r i c e v i t o r i m o b i l i u n a qua l i t à a u d i o p a r i a l C D e s e n z a l e i n t e r f e r e n z e 
d o v u t e a l l ' e l e v a t a c o n g e s t i o n e d e l l e s t a z i o n i r a d i o e d a l l a p r o p a g a z i o n e m u l t i p a t h , m a p u ò 
t r a s p o r t a r e a n c h e d a t i d i g i t a l i o p z i o n a l i ( t e s t o e g r a f i c i ) . D a l l a p o s s i b i l i t à d i r i c e v e r e n o t i z i e i n 
t e m p o r e a l e s u t r a f f i c o , p r e v i s i o n i m e t e o e d i b o r s a a q u e l l a d i v i s u a l i z z a r e i t e s t i d e l l e c a n z o n i 
e l e p a g i n e I n t e r n e t , l a c a p a c i t à d e l l a t e c n o l o g i a D A B d i r i c e v e r e p iù t r a s m i s s i o n i m u l t i m e d i a l i 
s i m u l t a n e a m e n t e po r te rà n e l l a v o s t r a a u t o l a s c e l t a d i u n n u m e r o s e m p r e p iù e l e v a t o d i i n f o r m a z i o n i . 
L a t e c n o l o g i a d e l X X I s e c o l o è g i à a r r i v a t a e l a t r a s m i s s i o n e a n a l o g i c a F M - A M 
c o n v e n z i o n a l e s a r à p r e s t o u n r i c o r d o . 
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MULTI-MEDIA 

KVT-920DVD TV da cruscotto con schermo da 6.5" (16:9) sintonizzatore radio, lettore CD, CD-R /RW e lettore DVD 

2 £ ? E H RDS 
RADIO TEXT DUÎ l 

[CARATTERISTICHE GENERALI] 
• Sistema MASK a scomparsa con protezione MASK key 
• Display TFT a matrice attiva da 6,5 pollici in formato 16:9 
• Monitor con controllo Touch Screen e nuova GUI 
• Ingresso RGB per Navigation System 
. FM (RDS)/AM 
• Max. potenza in uscita: 45W x 4 

[CARATTERISTICHE TV] 
. Sintonizzatore TV PLL (PAL B/G/D/l e SECAM) 
• 12 preselezioni TV 
• Funzione Auto Memory Entry 

[CARATTERISTICHE AV] 
• 1 Uscita RCA AV 
• 2 Ingressi RCA AV 
• Potenza max. in uscita: 45W x 4 
• System E's-t-
• 3 uscite pre a 4V placcate oro 
• Funzione 2-Zone Source & Volume Control 
• Uscita digitale per decodifica DTS e Dolby Digital (con KDS-P901) 

[CARATTERISTICHE LETTORE] 
• DVD Video, Video CD, CD-R/RW, Compatibile CD-DA 
• CD-Text 

[CARATTERISTICHE FM/AM] 
• 24 stazioni preimpostabili FM(RDS)/MW/LW (18 FM, 6 MW e LW) • RDS con circuito 
di sintonizzazione a ricezione chiara K3 i 

KVT-M700 Monitor da cruscotto con schermo da 7" e ricevitore AM/FM 

Z O N E I RADIO *?L R / C IFRÈÌL? eterne!? 

[CARATTERISTICHE GENERALI] 
• Display TFT a matrice attiva da 7" • Meccanismo di apertura/chiusura 
automatico • Monitor con controllo Touch Screen • Regolazione motorizzata 
dell'angolazione e dello scorrimento (avanti/indietro) • Numero Pixel: 336.960 
• Predisposto all'utilizzo del Kit Viva Voce con unità opzionale (KCA-HF521) 
• Predisposto alla ricezione DAB • Predisposto al sintonizzatore TV (KTC-V500E) 

[CARATTERISTICHE VIDEO] 
• 1 Uscita RCA AV (PAL / NTSC ) • 2 Ingressi RCA AV (PAL / NTSC ) • Potenza 
max. in uscita: 47W x 4 • System E's+ (Built-in HPF & LPF) • 3 uscite pre a 4.5V 
placcate oro • Funzione 2-Zone Source & Volume Control 
• System Q-Ex 

[CARATTERISTICHE FM/AM] 
• 24 stazioni preimpostabili FM(RDS)/MW/LW (1£ 
di sintonizzazione a ricezione chiara K3 i 

FM, 6 MW e LW) • RDS con circuito 

[CARATTERISTICHE CONTROLLO MULTILETTORI] 
• Capacità di controllo di 2 multilettori CD/DVD/MP3 • DNPS • CD Text 



CAR E N T E R T A I N M E N T S Y S T E M 2 Q 0 3 - 5 D 0 M 

/ L Z - 7 5 0 0 
Monitor da 7" 

/ LZ -701W 
Monitor esterno da 7" (16:9) 

< 

^ M R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Display TFT da 7" • Selettore di modalità Display (Normal / Full / Just / Cinema 
• Monitor con controllo Touch Screen • Altoparlante integrato • Ingresso RGB per navigatore 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Display a colori TFT da 7" in formato 16:9 
• Selettore per il tipo di immagine (Normal / Full / Zoom / Just / Cinema) 

[ C A R A T T E R I S T I C H E A V ] 
• 2 ingresso RCA AV • 1 uscita RCA AV 

[ C A R A T T E R I S T I C H E A V ] 
• 1 ingresso RCA AV • 1 uscita RCA AV 

"^LZ-ÓSIW T L Z - 6 0 1 
Monitor esterno da 6,5" (WIDE) Monitor esterno da 6,4" 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Dimensioni del monitor 143,4mm x 79,3 mm x 165,0 mm • Selettore per il tipo di 
immagine (Normal, Full, Zoom, Just, Cinema) • Altoparlante integrato • Ingresso AV 
( Mini jack, mono, AA/) • Ingresso RGB per navigatore • Selezione automatica 
NTSC/PAL • Sensore di retromarcia per telecamera posteriore • Sensore per 
telecomando • Supporto di montaggio monitor incluso 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Display a colori TFT da 6,4" 
• Selettore per il tipo di immagine (Normal / Full / Zoom / Just / Cinema) 

[ C A R A T T E R I S T I C H E A V ] 
• 1 ingresso RCA AV 

KNA-DV2200 Sistema di navigazione su DVD 2 * 2 
[ C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E ] 
• Sottile unità di navigazione DVD-ROM di nuova progettazione a doppio strato per la 
lettura di mappe di navigazione. Assicura una lettura stabile dei dati anche in movimento. 
• Super CPU con BUS a 64 bit per calcoli ultrarapidi. 
• Grande capacità di memoria 32 MB RAM. 
• IC ad alta velocità di rendering garantisce un eccellente visione della mappa ed uno 
scrolling morbido. 
• Correzione della mappa ad elevata precisione. 
• Sistema ibrido di rilevamento della posizione (GPS + odometro + giroscopio). 
• Esclusiva mappa di navigazione DVD Kenwood in dotazione. 

[ C A R A T T E R I S T I C H E F U N Z I O N A L I ] 
• I dati dell'Europa in un unico disco (173 milioni di indirizzi) grazie all'elevata capacità 
di memoria di 8 GB del DVD-ROM a doppio strato. 
• Controllabile tramite Touch screen con i monitor Kenwood. 
• Guida vocale • Ricerca di un indirizzo • Ricerca di Punti d'Interesse • Ricerca dì destinazioni 
memorizzate * Ricerca di codici postali • Ricerca di entrate ed uscite delle autostrade 
• Selezione della tipologia di percorso 
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Z920DVD 
DVD / Sintolettore CD con control lo del mult i lettore CD 

4 7 W x 4 3 R C A D U A L RDS K3i MAX.POWER PREOUTS Z O N E RADIO TEXT 
K3i 

ODI 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 

• Display FL a 4 toni di grigio • Predisposto alla ricezione DAB 

[ C A R A T T E R I S T I C H E A U D I O ] 

• Max. potenza in uscita: 47W x 4 • 3 Preout • System E's+ (filtro HP, LP) 
« System Q-Ex • Sound Effect (SPATIALIZER) • Ingresso AUX RCA 
[ C A R A T T E R I S T I C H E D V D ] 
• Lettore DVD-Video • Uscita digitale ottica per DTS/Dolby Digital 5.1 canali 
(con KDS-P901) 
• Uscita video PAL 

[ C A R A T T E R I S T I C H E F M / A M ] 
• 24 stazioni preimpostabili FM(RDS)/MW/LW (18 FM, 6 MW e LW) 
• RDS con circuito di sintonizzazione a ricezione chiara K3i 

[ C A R A T T E R I S T I C H E C O N T R O L L O M U L T I L E T T O R I ] 
• Capacità di controllo di 2 multilettori CD/DVD/MP3 • DNPS • CD Text 

/KDV-C820 
DVD / MP3 / Mult i lettore 10 CD 

/ C929 
Multi lettore 10 CD Con CD TEXT 

mr*3 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Capacità di 10 dichi • DVD-Video Compatibile • MP3 Compatibile 
• DNPS (con unità Kenwood compatibili) • Compatibilita 'CD-R/RW • 1 uscita RCA AV 
• Uscita video per monitor aggiuntivi • Telecomando e unità di alimentazione indipendenti 
per un utilizzo autonomo con unità OEM o di altri marchi 
• Uscita digitale per Dolby Digital / DTS 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• CD TEXT • 10 CD • Sistema D.R.I.VE. per un suono chiaro e naturale • 0 bit mute 
• Uscita digitale ottica • Compatibilita 'CD-R/RW • CD TEXT (con unità Kenwood compatibili) 
• DNPS 100 dischi (con unità Kenwood compatibili) • Quadruplo convertitore integrato D/A 
a 1 -bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • Tre possibili angolazioni d'installazione 
• Funzione Repeat (Disco e traccia) • Funzione Scan (Disco e traccia) • Funzione Random 
Play (Traccia e caricatore) • Caricatore di riserva da 10 CD (opzionale) : KCA-M112 

/ KTC-V500E 
Sintonizzatore TV PAL / SECAM 
opzionale per KVT-M700 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• PAL (B/G/D/l), SECAM 
• 16 stazioni preimpostate (TV1/TV2) 
• Auto Memory 
• Ricerca automatica 
• Antenna Diversity 



C A R E N T E R T A I N M E N T S Y S T E M 2 0 0 3 - 2 0 0 4 

KDS-P901 
U n i t a ' D S P a 5 . 1 c a n a l i 

/KVA-S300 
Selettore / distr ibutore AV 

E H " 
[ C A R A T T E R I S T I C H E P R I N C I P A L I ] 
• Decoder Dolby Digital a 5.1 Canali • Decoder DTS a 5.1 canali • Decoder MPEG DVD 
• Decoder Dolby Prologic • Frequenze di campionamento 44.1kHz, 48kHz 
• Controllo digitale della sincronia audio e della posizione d'ascolto 

[ C A R A T T E R I S T I C H E D S P ] 
• Equalizzatore parametrico a 4 bande con controllo del fattore Q 
• Curve di equalizzazione preimpostate (Flat / Pops / Rock / Vocal / Classic) 

L _ r R E C A R A T T E R I S T I C H E ] 
• 2 connettori BUS • 2 ingressi ottici • Uscite pre audio a 4.5V uscite pre Front, 
Rear Centre e Subwoofer • Ingresso AUX (solo per utilizzo con KVT-920DVD) 

[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• 3 ingressi AV • 3 uscite AV • Booster del segnale video integrato 
• Sensore di retromarcia per telecamera posteriore 
• Uscita per cuffia con controllo di volume 

KTC-9090DAB màJ§ 
S i n t o n i z z a t o r e D A B 

o 
[ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 
• Sintonizzatore DAB a scomparsa • Bassa frequenza di campionamento (LSF) 
• Gamma frequenze : Banda III, banda L • Frequenza di raster: 16kHz 
• Interfaccia RDI (Radio Data Interface) 

/ KSC-900CTR 
Altoparlante attivo per canale centrale 

S u a l M c g s mMWM M I P 
[ A L T O P A R L A N T E P E R C A N A L E C E N T R A L E ] 
• Sistema a 2 vie con 2 altoparlanti • DualMags • Woofer ovale da 70mm x 40mm 
• Tweeter a cupola morbida da 20mm • Picco d'ingresso max.: 60W 
• Staffe di montaggio che permettono l'asportabilità 

[ A M P L I F I C A T O R E D E D I C A T O ] 
• Potenza max.: 35W • Terminali d'ingresso RCA per unita' DSP 
• Fornito con cavo RCA (6m), cavo d'alimentazione (3m) e cavo per l'altoparlante(3m) 

KNA-SP200 
A l t o p a r l a n t e o p z i o n a l e p e r K N A - D V 2 2 0 0 [ C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I ] 

• Tensione di alimentazione: 5V DC • Potenza max. in uscita: 200mW 
• Consumo di corrente: 150mA • Altoparlante: 045 



MP3/CD C A S S E T T E 

Sintolettori 



S o l o p r o v a n d o l e è p o s s i b i l e a p p r e z z a r e l e m i g l i o r i e a p p o r t a t e n e l l e a u t o r a d i o K e n w o o d d e l 2 0 0 3 . L a d i v i s i o n e d e l d i s p l a y M A S K e d e l p a n n e l l o 
o p e r a t i v o p u ò s e m b r a r e u n a m o d i f i c a i r r i l e v a n t e , m a è s u f f i c i e n t e s e d e r s i a l v o l a n t e p e r r e n d e r s i c o n t o i m m e d i a t a m e n t e c h e è u n e n o r m e p a s s o 
a v a n t i n e l l ' e v o l u z i o n e M A S K . L a v is ib i l i tà e l ' u t i l i z z o d e l d i s p l a y e d e i c o m a n d i s o n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r a t i g r a z i e a l m a g g i o r s p a z i o d i c u i 
d i s p o n g o n o . L ' a u m e n t o d e l l a s i c u r e z z a M A S K , o f f e r t a d a l l ' a v e r i n c o r p o r a t o n e l f r o n t a l i n o a s p o r t a b i l e il c i r c u i t o i n t e g r a t o c o n i l c o d i c e d i s i c u r e z 
z a , n o n è c e r t o u n a m i g l i o r i a v i s i b i l e : è u n a s e n s a z i o n e d i t ranqu i l l i tà c h e s i p r o v a a l l o n t a n a n d o s i d a l l ' a u t o . L e p a r o l e n o n b a s t a n o p e r d e s c r i v e r e 
l ' e f f e t t o d e l l a t e c n o l o g i a a u d i o S R S W O W , l e i n c r e d i b i l i i m m a g i n i s o n o r e o l a n i t i d e z z a d e l s u o n o , né p o s s o n o e s p r i m e r e l ' e n t u s i a s m a n t e qua l i tà 
d e l s u o n o g a r a n t i t a d a l p r o g e t t o d e i c i r c u i t i a n t i - i n t e r f e r e n z e . S o l o d o p o a v e r a s c o l t a t o l e n u o v e a u t o r a d i o s i p o t r à c a p i r e q u a n t o c a m b i a i n u n 
s o l o a n n o p e r K e n w o o d . 



C a r a t t e r i s t i c h e d e i 
Sintolettori 

0 Grande display e tasti 
multifunzione di facile utilizzo 
K e n w o o d M a s k s i e v o l v e u l t e r i o r m e n t e . C o n F P - M A S K , d i v i d e n d o i 
p e r u n a m i g l i o r e v i s i b i l i t à e f u n z i o n a l i t à d e l s i s t e m a . 

f - P M A S K 

d i s p l a y d a l p a n n e l l o o p e r a t i v o , a u m e n t a l o s p a z i o 

ZI Regolazione dell'angolazione 
del display e del pannello operativo 
C o n l ' a u s i l i o d e i t a s t i m u l t i f u n z i o n e , è p o s s i b i l e i m p o s t a r e 
s e p a r a t a m e n t e l a p o s i z i o n e d e l d i s p l a y ( r e g o l a z i o n e d e l l o s l i t t a m e n t o 
i n 2 p a s s i ) e d e l p a n n e l l o o p e r a t i v o ( r e g o l a z i o n e d e l l ' a n g o l o i n 4 p a s s i ) , 
p e r u n a visibi l i tà e c c e l l e n t e e d a m p l i a t e possib i l i tà d i i n s t a l l a z i o n e . 

0 Tasti multifunzione 
P o i c h é i m o d e l l i a p p a r t e n e n t i a l l a f a s c i a p i ù a l t a s o n o d o t a t i 
d i n u m e r o s e f u n z i o n i , n e i m o d e l l i F P - M A S K l a l o r o g e s t i o n e 
a v v i e n e t r a m i t e t a s t i m u l t i f u n z i o n e . 
L e o p z i o n i p r e s e n t i n e l l a p a r t e i n f e r i o r e d e l d i s p l a y c o r r i s p o n 
d o n o a i t a s t i d e l p a n n e l l o s o t t o s t a n t e . 
L ' u t e n t e p o t r à a c c e d e r e a g e v o l m e n t e , a c o l p o d ' o c c h i o , 
a l l a f u n z i o n e c h e i n t e r e s s a . 



» 

Misure di sicurezza 
K e n w o o d h a m i g l i o r a t o l a s i c u r e z z a c o n i l n u o v o F P - M A S K . S i p u ò m a s c h e r a r e 
l 'un i tà c o n i l p a n n e l l o g i r e v o l e m o t o r i z z a t o o p p u r e r i m u o v e r e i l f r o n t a l i n o 
i n c o r p o r a t o , s o t t i l e e l e g g e r o , c h e c o n t i e n e i l c o d i c e d i s i c u r e z z a . 
S e i l f r o n t a l i n o è s t a c c a t o , l 'un i tà p u ò e s s e r e r i a t t i v a t a s o l o r i a p p l i c a n d o 

f r o n t a l i n o o r i g i n a l e . 

0 S R S WOW S S E S J 
S R S W O W è u n n u o v o c i r c u i t o v o l t o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l s u o n o , s v i l u p p a t o s u l l a b a s e d e l l a t e o r i a 
a c u s t i c a H R T F ( H e a d R e l a t e d T r a n s f e r F u n c t i o n = F u n z i o n e d i t r a s f e r i m e n t o r i f e r i t a a l l a t e s t a ) . 
L e t r e t e c n o l o g i e , " S R S 3 D " , " T r u B a s s " e " F O C U S " , v e n g o n o o t t i m i z z a t e e d u n i f i c a t e , o t t e n e n d o 
u n ' a c u s t i c a t r i d i m e n s i o n a l e n a t u r a l e , b a s s i p o t e n z i a t i e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , u n s u o n o p r e c i s o 
e c r i s t a l l i n o . G r a z i e a l l a t e c n o l o g i a S R S W O W m i g l i o r a e n o r m e m e n t e n o n s o l t a n t o l a q u a l i t à d e l s u o n o 
d e i C D , m a a n c h e i l s u o n o d e g l i M P 3 e d i a l t r i f o r m a t i d i m u s i c a c o m p r e s s a . 
" I m a r c h i S R S e W O W s o n o m a r c h i r e g i s t r a t i d a i L a b o r a t o r i S R S I n c . 

V\ D MASK+ I M A S J O ^ 
" A U T O M A T I C 

Sistema MASK Kenwood a meccanismo automatico 
F i n d a l l a s u a i n t r o d u z i o n e s u l m e r c a t o n e l 1 9 9 7 , i l s i s t e m a M A S K 
K e n w o o d s i è g u a d a g n a t o m o l t i c o n s e n s i c o m e s i s t e m a a n t i f u r t o . 
C o n D M A S K + , K e n w o o d h a l a n c i a t o u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i 
s i n t o l e t t o r i M a s k . 
I l c o n c e t t o d i m e c c a n i s m o d i r i b a l t a m e n t o c o m p l e t a m e n t e a u t o m a 
t i c o d e l f r o n t a l i n o s i a s s o c i a a l l a possib i l i tà d i s t a c c a r e i l p a n n e l l o 
d a l l a b a s e d e l l ' a u t o r a d i o i n m o d o d a a v e r e u n a t o t a l e s i c u r e z z a 
c o n t r o i l f u r t o . 

S u i m o d e l l i D - M a s k + s i p u ò r e g o l a r e l ' a n g o l o d e l f r o n t a l i n o g r a z i e a d u n m e c c a n i s m o s e r v o a s s i s t i t o . 
L a v i s i o n e d e l d i s p l a y v i e n e o t t i m i z z a t a r e g o l a n d o f i n o a 2 0 g r a d i l ' i n c l i n a z i o n e a l f i n e d i e v i t a r e i r i f l e s s i 
d e l l a l u c e . 

La sicurezza completa nella vostra tasca 
P e r a u m e n t a r e l ' e f f i c a c i a c o n t r o i f u r t i , il s i s t e m a d i b l o c c o e l e t t r o n i c o M A S K K E Y è p r e v i s t o 
a n c h e p e r t u t t i i m o d e l l i " D M A S K + " . S e l a v o s t r a a u t o r a d i o D M A S K + v i e n e r u b a t a , r i s u l t a 
c o m p l e t a m e n t e i n u t i l i z z a b i l e s e n z a l a s u a c o r r i s p o n d e n t e M A S K K E Y . 
U t i l i z z a n d o u n s i s t e m a d i c r i t t o g r a f i a e s t r e m a m e n t e s o f i s t i c a t o c o n c o d i c i c i f r a t i e s t e s i , q u e s t a 
" c h i a v e e l e t t r o n i c a " m i n i a t u r i z z a t a è u n a l t r o m o d o i n c u i K e n w o o d g a r a n t i s c e l a v o s t r a t ranqui l l i tà . 



C a r a t t e r i s t i c h e d e i 
Sintolettori 

0 Display 3D Multicolor FL 
e 3D Fine Dot FL 
I d i s p l a y K e n w o o d n o n s o n o s o l o p i ù g r a n d i , m a v a n t a n o a n c h e 
u n ' e c c e l l e n t e q u a l i t à d i e s p r e s s i o n e g r a z i e a l l e t e c n o l o g i e 3 - D 
M u l t i c o l o u r F L e 3 - D F i n e D o t F L . N e l d i s p l a y 3 - D M u l t i c o l o u r 
F L , f o r m a t o d a m i c r o t u b i d i v e t r o s o t t o v u o t o , o g n i t u b o e m e t t e i 
c o l o r i r o s s o e b l u , c h e s i c o m b i n a n o p e r p r o d u r r e i l c o l o r e p o r 
p o r a q u a n d o e n t r a m b i i l a t i d e l t u b o e m e t t o n o c o l o r e . N e l c a s o 
d e l l a t e c n o l o g i a 3 - D F i n e D o t F L , u n a l i n e a d i p u n t i m o l t o s o t t i l i 
s f r u t t a 4 l i v e l l i d i l u m i n o s i t à p e r v i s u a l i z z a r e i m m a g i n i e a n i m a 
z i o n i 3 D d i g r a n d e r e a l i s m o . 

0 Funzione avanzata per la ricerca di cartelle e file MP3 
L ' u t i l i z z o e l a r i p r o d u z i o n e d i f o r m a t i M P 3 n o n h a n n o p iù s e g r e t i . G r a z i e a funz iona l i t à a v a n z a t e 
d i g e s t i o n e d e l l a m e m o r i a e a u n a m a g g i o r e q u a n t i t à d i m e m o r i a R A M d i s p o n i b i l e , s p o s t a r s i 
t r a l e c a r t e l l e M P 3 a l l a r i c e r c a d e l f i l e d e s i d e r a t o è a n c o r a p i ù r a p i d o e s e m p l i c e . È a n c h e p o s 
s i b i l e c e r c a r e l a s e l e z i o n e s u c c e s s i v a d u r a n t e l a r i p r o d u z i o n e d i u n f i l e . L a m a g g i o r q u a n t i t à d i 
m e m o r i a d i s p o n i b i l e c o n s e n t e i n o l t r e d i e l i m i n a r e l e p a u s e e c c e s s i v a m e n t e l u n g h e n e l p a s s a g 
g i o t r a i b r a n i . 

0 O E L 
L a t e c n o l o g i a O E L ( a d e l e t t r o - l u m i n e s c e n z a 
o r g a n i c a ) n o n r i c h i e d e i l l u m i n a z i o n e p o s t e r i o r e e d h a u n 
t e m p o d i r i s p o s t a i n c r e d i b i l m e n t e v e l o c e , c o n i 6 t o n a l i t à p e r 
o g n i p i x e l d e l s o t t i l i s s i m o p a n n e l l o L C D . L e p r e s t a z i o n i e l a versat i l i tà 
d i q u e s t o i n c r e d i b i l e d i s p l a y l o r e n d o n o i d e a l e p e r v i s u a l i z z a r e 
i m m a g i n i i n m o v i m e n t o e d a l t r i e l e m e n t i v i s i v i . 

( 
0 Manopola del volume 

S t a n d a r d i n t u t t i i s i n t o l e t t o r i d i f a s c i a m e d i a C D e a c a s s e t t e , l a m a n o p o l a 
g i r e v o l e p e r i l c o n t r o l l o d e l v o l u m e è s t a t a p r o g e t t a t a i n m a n i e r a e r g o n o m i 
c a p e r e s s e r e u t i l i z z a t a p iù c o m o d a m e n t e . 

0 MosFet, circuitoN.I.I., Focus GND 
Q u a n d o i c i r c u i t i e l e t t r o n i c i a d a l t a d e n s i t à d i c o m p o n e n t i s i t r o v a n o n e l l i m i t a t o s p a z i o d i i n s t a l l a z i o n e p e r m e s s o d a 
u n ' a u t o r a d i o , a u m e n t a l a p o s s i b i l i t à d i i n t e r f e r e n z e r e c i p r o c h e c o n a l t r i c i r c u i t i v i c i n i , p r o v o c a n d o d i s t u r b i i n d e s i d e r a t i . 
K e n w o o d a f f r o n t a q u e s t o p r o b l e m a c o n l a p r o g e t t a z i o n e d i c i r c u i t i N . I . I . ( N o n - i n t e r f e r e n c e I s o l a t i o n = I s o l a m e n t o p e r 
e v i t a r e i n t e r f e r e n z e ) , c o n c u i v e n g o n o i s o l a t i c o m p l e t a m e n t e i b l o c c h i c i r c u i t a l i , e c o n l a c o n f i g u r a z i o n e F o c u s G N D , 
c h e s i a v v a l e d i u n u n i c o p u n t o c i r c u i t a l e i n c u i s i c o n c e n t r a n o i c o l l e g a m e n t i i n t e r n i d i m e s s a a t e r r a , c o s ì d a r i d u r r e 
l e i n t e r f e r e n z e t r a i c a n a l i . 
A n c h e l ' i m p i e g o d i d i s p o s i t i v i M O S - F E T c o n t r i b u i s c e a m i g l i o r a r e l a s e p a r a z i o n e t r a i c a n a l i , e l i m i n a n d o l e i n t e r f e r e n z e . 

I m o d e l l i F P M A S K o f f r o n o s i a i d i s p o s i t i v i M O S - F E T c h e g l i a m p l i f i c a t o r i a u d i o c o s t r u i t i c o n s t r u t t u r e s e p a r a t e e i n d i p e n 
d e n t i p e r c a n a l i L V R , i n m o d o d a m i g l i o r a r e e n o r m e m e n t e l a s e p a r a z i o n e t r a i c a n a l i e d e l i m i n a r e l e i n t e r f e r e n z e 



MP3/WMA m r > 3 wmn 
I m o d e l l i K D C - P S W 9 5 2 4 e Z 8 3 8 W s o n o c o m p a t i b i l i c o n e n t r a m b i i f o r m a t i d i a u d i o c o m p r e s s o M P 3 ( M P E G - 1 A u d i o L a y e r 
3 ) e d i l p i ù r e c e n t e W M A ( W i n d o w s M e d i a A u d i o d i M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n ) . 
G r a z i e a l l a c o m p a t i b i l i t à d i l e t t u r a c o n i C D - R e d i C D - R W , q u e s t i f o r m a t i c o m p r e s s i v i p e r m e t t e r a n n o d i c r e a r e l e v o s t r e 
c o m p i l a t i o n m u s i c a l i p r e f e r i t e e d a s c o l t a r l e c o n q u a l i t à a u d i o e c c e z i o n a l e s u l v o s t r o s i s t e m a K e n w o o d p e r a u t o . I d a t i m u s i 
c a l i p o s s o n o e s s e r e e s t r a t t i d a i C D e c o m p r e s s i f i n o a d 1 / 1 0 e o l t r e d e l l a l o r o d i m e n s i o n e o r i g i n a l e , o p p u r e p o t e t e p r e l e v a r e 
d a i s i t i d i d i s t r i b u z i o n e m u s i c a l e i 
f i l e s g i à p r o n t i d a m a s t e r i z z a r e . 

"Facendo il confronto con il formato MP3, il 
WMA (a parità di bit rate) migliora l'efficienza 
di conversione e le caratteristiche di sicurezza 
dei files musicali. 
Il software per l'estrazione e la compressione 
è prelevabile sul sito web Microsoft. 

M P 3 W M A D i f f e r e n z e 
Bit Rate minimo ritenuto 
necessario per ottenere 

la "qualità CD" 
1 2 8 K 6 4 K 

Gli autori dichiarano che il WMA ottiene la 
slessa qualità deH'MP3 con un tile di dimen
sioni dimezzale 

Tempo necessario per la 
codifica (brano di 5 minuti, 

codificato a 128 kbps) 
3 7 s e c o n d i 2 3 s e c o n d i L'algoritmo impiegato nel WMA permette di 

codificare la musica più velocemente 

Titolazione del brano ed 
opzioni di testo 

ID-3 Tag:Commertto, Titolo, 
Anno, Artista, Genere, 

Album, Brano 

Descrizione del contenuto: 
Titolo, Descrizione, Autore, 

Rating, Copyright 
L'opzione "ID-3 Tag" dell'MP3 permette più 
informazioni di testo 

"Gestione dei diritti digitali" 
(Digital Rights Management) N O S I 

Con l'MP3. i files possono essere copiali e condi
visi facilmente. Con il WMA, i proprietari del con
tenuto possono impedire che i brani musicali ven
gano riprodotti, masterizzati o condivisi. 

ZI SYSTEM Q 5ystemC^ x SystemQ 
S i t r a t t a d e l s i s t e m a c h e h a s o s t i t u i t o i l g i à c e l e b r a t o s i s t e m a D - b o o s t 
S y s t e m Q è c a r a t t e r i z z a t o d a s i g n i f i c a t i v i m i g l i o r a m e n t i c h e i n c l u d o n o l a 
p o s s i b i l i t à d i c o n t r o l l a r e il s u o n o s u t r e d i f f e r e n t i b a n d e d i f r e q u e n z a 
( B a s s i , M e d i e A l t i ) p e r m e z z o d i c u r v e d i e q u a l i z z a z i o n e p r e i m p o s t a t e . 
N e i m o d e l l i D - M a s k - t - , l ' u t i l i z z a t o r e p u ò c o n t r o l l a r e i l f a t t o r e Q e d i l c e n t r o 
d i f r e q u e n z a c o s i c o m e s e l e z i o n a r e i l t i p o d i s u b w o o f e r u t i l i z z a t o . C i n q u e 
c u r v e p r e i m p o s t a t e s o n o i n t e g r a t e i n t u t t i i s i n t o l e t t o r i e , i n a l c u n i m o d e l l i , 
è p o s s i b i l e c o n f i g u r a r e e m e m o r i z z a r e a l t r e c u r v e d i e q u a l i z z a z i o n e 
p e r s o n a l i z z a t e . L a c o m o d a f u n z i o n e " S p e a k e r T y p e M a t c h i n g " , p r e s e n t e 
n e l S i s t e m a D - b o o s t è p r e s e n t e a n c h e n e l S y s t e m - Q . 

Selezione delle curve preimposta
te: Fiat, Rock, Top40, Pops, Jazz, 
Easy. User Preset oppure Scan 

P r e m e r e i l p u l s a n t e " Q " p e r p iù d i u n s e c o n d o 
R e g o l a z i o n e d e l l e B a s s e f r e q u e n z e : 6 0 . 7 0 . 8 0 o p p u r e 1 0 0 H z 

R e g o l a z i o n e d e l l i v e l l o d e i B a s s i : + / - 1 2 d B 
R e g o l a z i o n e d e l f a t t o r e " Q " d e i b a s s i : 1 . 0 0 , 1 . 2 5 . 1 . 5 0 o r 2 . 0 0 

E s t e n s i o n e d e i B a s s i : O N o r O F F 

R e g o l a z i o n e d e l l e M e d i e f r e q u e n z e : 5 0 0 H z , 1 o r 2 k H z 

R e g o l a z i o n e d e l l i v e l l o d e i M e d i : + / - 1 2 d B 

R e g o l a z i o n e d e l f a t t o r e " 0 " p e r i M e d i : 1 . 0 0 o 2 . 0 0 
R e g o l a z i o n e d e l l e A l t e f r e q u e n z e : 1 0 , 1 2 . 5 , 1 5 o r 1 7 . 5 k H z 
R e g o l a z i o n e d e l l i v e l l o d e g l i A l t i : + / - 1 2 d B 
R e g o l a z i o n e d e l B a l a n c e : L e f t o r R i g h t 
R e g o l a z i o n e d e l F a d e r : F r o n t o r R e a r 

I n moda l i tà A L L O F F . p r e m e r e i l p u l s a n t e " Q " . 

M o b i l e p r e s e t [ = s p e a k e r m a t c h i n g ] : O E M . 6 x 9 . 5 x 4 o p p u r e O F F 

L a p r e s e l e z i o n e d e l S u b v / o o f e r a v v i e n e p r e m e n d o i l 

p u l s a n t e A M / F M : T i p o l o g i a 1 - 9 c o n l e f u n z i o n i d i p e n 

d e n t i d a l t i p o d i m o d e l l o . 

0 K3i 
S e l a m e d i a f r e q u e n z a d e l s i n t o n i z z a t o r e F M è a b a n d a l a r g a , s i o t t i e n e u n a q u a l i t à 
s u p e r i o r e d e l s u o n o ; s e è a b a n d a s t r e t t a s i a u m e n t a l ' i m m u n i t à a l l e i n t e r f e r e n z e d a l l e 
s t a z i o n i a d i a c e n t i . I l s i n t o n i z z a t o r e K e n w o o d K 2 i h a s u s c i t a t o g e n e r a l i c o n s e n s i p e r l a 
s u a c a p a c i t à d i c o m m u t a r e a u t o m a t i c a m e n t e t r a l e 2 b a n d e i n r e l a z i o n e a l l o s t a t o d e l 
s e g n a l e , c o s ì d a o f f r i r e i n o g n i m o m e n t o l a m a s s i m a q u a l i t à p o s s i b i l e a l l ' a s c o l t o . 
O g g i K e n w o o d h a s v i l u p p a t o l a t e c n o l o g i a K 3 i p e r i n u o v i s i n t o n i z z a t o r i r a d i o . Q u e s t o 
n u o v o c i r c u i t o u t i l i z z a u n a s t r u t t u r a a 3 m e d i e f r e q u e n z e c h e a g g i u n g e u n a b a n d a d i 
m e d i a l a r g h e z z a p e r a v e r e u n a n c o r m a g g i o r e c o n t r o l l o n e i c o n f r o n t i d e l l e i n t e r f e r e n z e 
d e i c a n a l i a d i a c e n t i . L a p r e c e d e n t e t e c n o l o g i a d e l K 2 i c o m m u t a v a a l l a b a n d a s t r e t t a 
a n c h e i n c a s o d i l e g g e r e i n t e r f e r e n z e d a p a r t e d e i c a n a l i a d i a c e n t i ; i l n u o v o K 3 i c o m 
m u t a , i n q u e s t i c a s i , a l l a b a n d a m e d i a , m a n t e n e n d o c o s ì l a q u a l i t à d e l s u o n o e d u n a 
e c c e l l e n t e s e p a r a z i o n e d e i c a n a l i . 



Sintolettori CD 

KDC-PSW9524 S i n t o l e t t o r e C D W M A / MP3 c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

50Wx4 
MAX.POWER M O S FET 3RCA 5V 

GOLD PREOUTS PREOUTS 

RDS 
RADIO TEXT 

tPMASK S R S » 

HAND' 
•REE— 

"messili 
™HANDS M u m n m P 3 

Aperto 

Nuovo X ~ — 

/ K D C - 8 0 2 4 S i n t o l e t t o r e C D c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

50Wx4 
MAX.POWER 

3RCA 
PREOUTS 

D U A L 
Z O N E 

B R I RC - 4 2 0 
Supplied («mote 
COnlrol unii 

l-PMASK S R S ( » ) 
^^SJM, 

BmBIII ornili 
System 

Aperto 

Specifiche tecniche 

K D C - P S W 9 5 2 4 
a K D C - 8 0 2 4 
• K D C - M 7 0 2 4 

K D C - 7 0 2 4 

Regolazione motorizzala 
dell'angolo 

del frontalino 

• 

Frontalino estraibile 
con codice di sicurezza 

integrato 

• 

Display interamente 
a matrice di punti 

• 

Display superiore 
a matrice di punti 

Ampio display LCD 
multicolore a matrice di 
punti, con LED bianchi 

Ampio display 
multicolore 

con LED bianchi 
Display multicolore 

con LED bianchi Tasti mullilunzione Visualizzazione delle 
(unzioni sul display 

• • • • 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 



r 

CAR ENTERTATMMP~MT S y S T E n 

S i n t o l e t t o r e C D M P 3 c o n 
c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

50Wx4 
M A X . P O W E R M O S FET 

RDS 
M D I O T E X T K3i REMOTE 

SENSOR 

*~PMASK fi. 
t ^ B l l i 

es" HANDS m 

tFREE__ m r * 3 SystemQ-

A i ) 
READY 

50Wx4 
MAX POWER M O S FET 2RCA 

P8EOUTS 
' D U A l " 

Z O N E 
RDS 

«ADIO r E x r km REMOTE 
SENSOR 



T 

Telecomando da volante DISPONIBILE DA OTTOBRE 2003 

C o n t r o l l a r e u n s i s t e m a c a r a u d i o d u r a n t e l a g u i d a può e s s e r e m o l t o p e r i c o l o s o . 
K e n w o o d p r e s e n t a u n t e l e c o m a n d o d a m o n t a r e s u l v o l a n t e f a c i l e d a u s a r e e c h e a u m e n t a l a s i c u r e z z a . 
Il t e l e c o m a n d o K C A - R C 7 5 0 S c o n s e n t e d i c o n t r o l l a r e l e f u n z i o n i p r i n c i p a l i , q u a l i il v o l u m e , l a s e l e z i o n e d e l C D , l a s i n t o n i a , l a s e l e z i o n e A M / F M , 
a v a n z a m e n t o d e l n a s t r o , s e l e z i o n e d e l l a s o r g e n t e e f u n z i o n e m u t i n g , s e n z a t o g l i e r e l e m a n i d a l v o l a n t e . 

< 

Nuovo 

KCA-RC750S T e l e c o m a n d o d a v o l a n t e 

• R e g o l a z i o n e v o l u m e 
• A t t i v a z i o n e / e s c l u s i o n e m u t i n g a u d i o 
• S e l e z i o n e d e l l e s o r g e n t i 
• F u n z i o n i d i a v a n z a m e n t o / r i a w o l g i m e n t o v e l o c i 
• A v a n z a m e n t o r a p i d o a l b r a n o s u c c e s s i v o ( f u n z i o n e D P S S ) 
• F u n z i o n e d i s k s c a n ( r i c e r c a d i s c o c o n a s c o l t o ) 
• F u n z i o n e t r a c k s c a n ( r i c e r c a b r a n o c o n a s c o l t o ) 
• F u n z i o n e s e e k ( r i c e r c a e m i t t e n t i r a d i o ) 

Specifiche tecniche Regolazione motorizzata ! Frontalino estraibile 
dell'angolo ; con codice di sicurezza 

del frontalino integrato 

Display inferamente 
a matrice di punti 

Display superiore 
a matrice di punti 

Ampio display LCD 
multicolore a matrice di 
punti, con LED bianchi 

Ampio display 
multicolore 

con LED bianchi 

Display multicolore 
con LED bianchi Tasti muitifunzione Visualizzazione delle 

funzioni sul display 

Z 8 3 8 W 
• Z 6 3 8 
a K D C - 7 0 2 1 S E 
• K D C - M 6 0 2 4 G 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 



La sicurezza completa nella vostra tasca 
P e r a u m e n t a r e l ' e f f i c a c i a c o n t r o i f u r t i , i l s i s t e m a d i b l o c c o e l e t t r o n i c o M A S K K E Y è p r e v i s t o 
a n c h e p e r t u t t i i m o d e l l i " D M A S K + " . S e l a v o s t r a a u t o r a d i o D M A S K + v i e n e r u b a t a , r i s u l t a 
c o m p l e t a m e n t e i n u t i l i z z a b i l e s e n z a l a s u a c o r r i s p o n d e n t e M A S K K E Y . 
U t i l i z z a n d o u n s i s t e m a d i c r i t t o g r a f i a e s t r e m a m e n t e s o f i s t i c a t o c o n c o d i c i c i f r a t i e s t e s i , q u e s t a 
" c h i a v e e l e t t r o n i c a " m i n i a t u r i z z a t a è u n a l t r o m o d o i n c u i K e n w o o d g a r a n t i s c e l a v o s t r a t ranqui l l i tà . 

/ KDC-M6024G S i n t o l e t t o r e C D M P 3 c o n c o n t r o l i o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

FLIP DOWN 

a ™ F P F F D S mP3 SystemC, 

Illuminazione dei 
tasti selezionabile 
{rosso o verde) 

• 
• 
• 
• 

Nuovo B.M.S. (Bass 
Management System) 
con gli amplificatori 

compatibili 

• 
• 

Predisposto 
alla ricezione DAB 

• 
• 
• 

Possibilità controllo 
di 2 CD changer 

eAUX-IN 
(con acc. opz.) 

• 
• 

• 

System E's+ 
(filtro HP, LP e controllo 

livello non-fading 
+/-15dB) 

Visualizzazione 
del CD Text 

con CD compatibili 

• 
• 

Funzione DNPS 
(Disc Name 

Preset System) 

• 

1/ 

Predisposto al CD Text 
con multilettori 

compatibili 

• 
i / 

Funzione telephone 
mute a due modalità 

• 
• 



5 0 W X 4 
MAX.POWER 

2 R C A RDS 
RADIO TEXT 

K 3 i 

R E M O T E 
S E N S O R 

Display LCD a colorazione variabile 
rflble F ° r s e a v e t e c e r c a t o a l u n g o u n ' a u t o r a d i o c h e 

ColOUl" v ' p e r m e t t e s s e d i a b b a n d o n a r e i c o l o r i 
' i S p l a y c o n v e n z i o n a l i . O r a l a n o s t r a t e c n o l o g i a 

p e r m e t t e d i d a r e u n a r i s p o s t a a i v o s t r i d e s i d e r i 
e s c e g l i e r e i l c o l o r e c h e più v i p i a c e . 
U s a n d o i L E D r o s s i , v e r d i e b l u a d intensi tà v a r i a b i l e l a l u c e d i 
f o n d o d e l d i s p l a y d e l f r o n t a l i n o può e s s e r e s c e l t a i n m o d o d a 
c o o r d i n a r l a a l c o l o r e d e l l ' i l l u m i n a z i o n e d e l c r u s c o t t o d e l l ' a u t o . 
P e r l a sempl ic i tà d e l l ' o p e r a z i o n e , q u a t t r o c o l o r i ( b i a n c o , r o s s o , 
b l u e v e r d e / b l u ) s o n o già p r e i m p o s t a t i i n f a b b r i c a . 
L a r e g o l a z i o n e m a n u a l e p e r m e t t e d i m o s t r a r e u n t o t a l e d i 6 7 
c o l o r i d i v e r s i . L e i m p o s t a z i o n i p e r s o n a l i z z a t e p o s s o n o e s s e r e 
m a n t e n u t e i n m e m o r i a . 

MODO FASCIA ORARIA MODO SORGENTE 

Rosso 6:00-12:00 

Ughi Blue 18:00-0:00 

Yellow 12:00-18:0 

Verde/Blu Melliletlore CD 

( 

Specifiche tecniche Regolazione motorizzata 
dell'angolo 

del frontalino 

Frontalino estraibile 
con codice di sicurezza 

integrato 

Display interamente 
a matrice di punti 

Display superiore 
a matrice di punti 

Ampio display LCD 
multicolore a matrice di 
punti, con LED bianchi 

Ampio display 
multicolore 

con LED bianchi 
Display multicolore 

con LED bianchi Tasti multifunzione Visualizzazione delle 
funzioni sul display 

• K D C - V 6 5 2 4 
« K D C - 6 0 2 4 
• K D C - 5 0 2 4 V 

• 
• • 



ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-2004 I 

50Wx4 2RCA 
MAX.POWER I PREOUTS 

REMOTE 
SENSOR 

RDS K3i 
*DIO TEXT 

50Wx4 
MAX.POWER 

REMOTE 
SENSOR 

XKDC-5024V Sintolettore CD con controllo del multilettore CD 

FLIP DOWN 

I H / / / SysTemCU 

few) 

Viva Voce GSM 
Oltre ad essere un Kit Viva voce per i telefoni GSM e garantire il comfort e la sicurezza nella guida, 
il KCA-HF521 ha un microfono miniaturizzato ad alta sensibilità ed un'uscita degli altoparlanti frontali 
(selezionabile destro/sinistro) per la voce dell'interlocutore. 
Alla ricezione di una chiamata il volume della musica è smorzato automaticamente mentre un sistema di eliminazione dell'eco con 
DSP riduce il riverbero riproducendo una conversazione limpida. Visualizzazione e scrittura (quest'ultima in abbinamento con KVT-M700) 
di SMS (Short Message Service) 

G S M H A N D S 

W E E — 

^KCA-HF521 Kit viva voce GSM 

• Eliminazione dell'eco • Risposta automatica alla chiamata 
• Mute automatico • Voce dell'interlocutore dagli altoparlanti anteriori (L/R selezionabili) 
• Lettura dei numeri memorizzati nel telefono • Microfono in dotazione 
• Visualizzazione e scrittura SMS (quest'utima solo con KVT-M700) 

M A R C H I C O P E R T I M o d e l l o C A V O I N T E R F A C C I A 
NOKIA 6110/6210/6310/6310Ì CAW-NK511 
ERICSSON T28 / R320 / A2618 / T39 / T65 / T68 / T68i CAW-ES511 
SIEMENS S35 / M35 / M50 / SL45 / C35 CAW-SM511 

Illuminazione dei 
tasti selezionabile 
(rosso o verde) 

Nuovo 8.M.S. (Bass 
Management System) 
con gli amplificatori 

compatibili 

Predisposto 
alla ricezione DAB 

Possibilità' controllo 
di 2 CD changer 

e AUX-IN 
(con acc. opz.) 

System E's* ... .. 
(filtro HP, LP e controllo i 

livello non-fading i * I 0 0 T e x t , „ . r 

+/-15dB) [ compatibili 

Funzione DNPS 
(Disc Name 

Preset System) 

Predisposto al CD Text 
con multiietton 

compatibili 
Connettori ISO : Funzione telephone 

i mute a due modalità 

• • • • (E 's Light) • • • • • 
• • • • (E's Light) • • • • 
• • • • • • • 



1 RCA 
PREOUT 

RDS K3i 

"7KDC -5024 S i n t o l e t t o r e C D c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

FLIP DOWN 

50WX4 
MAX.POWER 

M O S F E T 1 RCA REMOTE 
SENSOR 

*/*KDC-M4524G S i n t o l e t t o r e C D M P 3 c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

LOì^ tiMMÈtMllì GSM HANDS 

m r > 3 SystemC * W R W 

Specifiche tecniche 

• K D C - 5 0 2 4 
* K D C - M 4 5 2 4 
• K D C - M 4 5 2 4 G 
a K D C - 4 0 2 4 V 
• K D C - 4 0 2 4 
* K D C - 3 0 2 4 G 

Regolazione motorizzata 
dell'angolo 

del frontalino 

Frontalino estraibile 
con codice di sicurezza 

integrato 

Display interamente 
a matrice di punti 

Display superiore 
a matrice di punti 

Ampio display LCD 
multicolore a matrice di 
punti, con LED bianchi 

• 

Ampio display 
multicolore 

con LED bianchi 

Display multicolore 
con LEO bianchi 

• 
• 

Tasti multi funzione Visualizzazione delle 
funzioni sui display 



; KDC-4024 S i n t o l e t t o r e C D c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

50Wx4 MOSFET IRCA 
MAX.POWER I ! PREOUT 

S y s t e m ^ « R W 

KDC-3024G S i n t o l e t t o r e C D 50Wx4 
MAX.POWER 

IRCA 
PREOUT 

k È N W C S O t ) 

Film 6 * l ' p n i n n T I 
! n u B i i 
SCAN ROM 

Illuminazione dei 
tasti selezionabile 
(rosso o verde) 

• 
• 

Nuovo B.M.S. (Bass 
Management System) 
con gli amplificatori 

compatìbili 

Predisposto 
alla ricezione DAB 

• 
• 

Possibilità' controllo 
di 2 CD changer 

e AUX-IN 
{con acc. opz.) 

• 
• 
• 
• 
i / 

System Est 
(filtro HP. LP e controllo 

livello non-fading 
*/-15dB) 

Visualizzazione 
del CD Text 

con CD compatibili 

• 

Funzione DNPS 
(Disc Name 

Preset System) 

• 

• 

Predisposto al CD Text 
con multilettori 

compatibili 

• 
• 

• 

funzione telephone 
mute a due modalità 

• 



T 

Sintolettori a Cassette 

/ X 8 3 8 S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

COMD-CH CONTROL CASSÉTTE RECEIVER 

FM3-6ch KENUQOD « 
I l k S I 

MOS FET 2RCA RDS 
MAX.POWER | PREOUTS RADIO TEXT 

RC-420 FULL DOLBY 
_ J Supplied r̂emolc LOGIC B 

FLIP DOWN 

111 
MBit 7Mi^S S y s t e m ^ * 

TKRC-794 S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

50Wx4 
MAX.POWER 

2RCA 
PHEOUIS 

K3i 

RC-410 
Supplied remote 

control unii 

DOLBY 
B ( 

Q M A S K > « > - 5ystemQ5- x 

"/KRC-694 S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

4 7 W X 4 IRCA RDS K3i 
MAX.POWER PREOUT RADIO TEXT 

K3i 

REMOTE FULL DOLBY 
SENSOR LOGIC B 

FLIP DOWN . , i i - , 

IH System 

r 

7 / K R C - 5 9 4 S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

4 7 W x 4 IRCA RDS 
K 3 Ì 1 MAX.POWER PREOUT RADIO TEXT K 3 Ì 1 

REMOTE FULL DOLBY 
SENSOR LOGIC B 

g g g man » 

Specifiche tecniche Regolazione motorizzata 
dell'angolo 

del frontalino 

Frontalino estraibile 
con codice di sicurezza 

integrato 

Display interamente 
a matrice di punti 

Display superiore 
a matrice di punti 

Ampio display LCD 
multicolore a matrice di 
punti, con LED bianchi 

Ampio display 
multicolore 

con LED bianchi 

Display multicolore 
con LEO bianchi Tasti multifunzione Visualizzazione delle 

funzioni sul display 

X 8 3 8 
• K R C - 7 9 4 

K R C - Ó 9 4 
« K R C - 5 9 4 
* K R C - 3 9 4 
s K R C - 2 9 4 G 

• K R C - 1 9 4 G 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 



/ r KRC-294G S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e c o n c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D 

4 5 W x 4 I R C A 
MAX.POWER PREOUT 

N TKRC-194G S i n t o l e t t o r e a c a s s e t t e 

4 5 W X 4 I R C A 
MAX.POWER 

Illuminazione dei 
tasti selezionabile 
(rosso o verde) 

• 

• 
• 
• 

Nuovo B.M.S. (Bass 
Management System) 
con gli amplificatori 

compatibili 

• 

Predisposto 
alla ricezione DA8 

Possibilità' controllo 
di 2 CD changer 

e AUX-IN 
(con acc. opz.) 

• 

• 

• 

System E'st 
(filtro HP. LP e controllo 

livello non-fading 
+/-1SdB) 

visualizzazione 
del CD Text 

con CD compatibili 

• 
• 
• 
• 

Funzione DNPS 
(Disc Name 

Preset System) 

• 

• 

• 
• 

Predisposto al CD Text 
con multilettori 

compatibili 

• 
• 

• 

i / 

Funzione telephone 
mute a due modalità 

• 

• 



0 Modulatore FM 
S e l ' a u t o r a d i o g i à i n s t a l l a t a i n v e t t u r a p o s s i e d e i l s i n t o n i z z a t o r e F M , v i è p o s s i b i l e 
e s p a n d e r e f a c i l m e n t e t a l e s i n t o n i z z a t o r e , f a c e n d o l o d i v e n t a r e u n s i s t e m a c o m p l e t o 
c o n m u l t i l e t t o r e C D s e n z a a l c u n a m o d i f i c a a l v o s t r o i m p i a n t o e s i s t e n t e . 
I l m o d u l a t o r e F M d i K e n w o o d c o n v e r t e i l s e g n a l e a u d i o p r o v e n i e n t e d a m u l t i l e t t o r e 
C D i n u n s e g n a l e F M c h e p u ò e s s e r e r i c e v u t o e r i p r o d o t t o d a l l a v o s t r a a u t o r a d i o . 
È p o s s i b i l e o t t e n e r e q u e s t o r i s u l t a t o s e m p l i c e m e n t e i n s t a l l a n d o u n m u l t i l e t t o r e C D 
K e n w o o d d o t a t o d i m o d u l a t o r e F M , e s i n t o n i z 
z a r v i s u l l a s u a f r e q u e n z a . Q u e s t o è t u t t o c i ò 
c h e d o v e t e f a r e , o l t r e a r i l a s s a r v i e g o d e r v i l ' a s 
c o l t o d e i v o s t r i C D p r e f e r i t i , a n c h e q u e l l i c o n 
f i l e a u d i o M P 3 ( c o n K D C - C M P 5 9 F M ) 

K D C - C 4 6 9 F M 

Uni tà d i c o n t r o l l o M u l t i l e t t o r e C D 

C o l l e g a m e n t o a l l ' 
a n t e n n a d e l l ' a u t o 

Autoradio con 
Sintonizzatore FM I 

P o s s i b i l i t à ' d i e s p a n s i o n e 
d e l l ' e q u i p a g g i a m e n t o d i s e r i e 
d e l l a v o s t r a a u t o m o b i l e 
Facile espansione dell 'equipaggiamento di serie 

Kenwood offre una var ietà di prodotti che vi permettono di espandere il vostro sis
tema Car Audio traendo il meglio dall'equipaggiamento di serie della vostra auto. 
Se siete insoddisfatti del sistema di cui è dotata la vostra auto, non è più neces
sario sostituire tutto l'equipaggiamento originale. Questa linea di prodotti vi offre la 
possibilità di ottenere prestazioni più elevate ad un costo inferiore. Potrete facil
mente incrementare la potenza del vostro impianto audio con un amplificatore 
oppure affidarvi alla comodi tà di un multilettore CD in modo da godere di chilometri 
e chilometri di musica, oggi anche grazie agli MP3. 

0 Adattatore per telecomando a volante 
K e n w o o d s t u d i a c o n t i n u a m e n t e n u o v e s o l u z i o n i p e r i l v o s t r o i n t r a t t e n i m e n t o i n a u t o 
e p e r o f f r i r v i m a g g i o r e c o n f o r t a l l a g u i d a . U n a n u o v a r i s p o s t a a q u e s t a e s i g e n z a è 
l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r u s u f r u i r e d e i c o m a n d i a v o l a n t e d i s e r i e d e l l a v o s t r a a u t o m o b i l e . 
T u t t o c i ò c h e v i s e r v e è u n s i n t o l e t t o r e c h e t r a l e c a r a t t e r i s t i c h e i n c l u d a q u e l l a d i 
e s s e r e O E M W I R E D R E M O T E e i l c a v o i n t e r f a c c i a K e n w o o d , c o m p a t i b i l e c o n l ' a u 
t o v e t t u r a ( p e r i n f o r m a z i o n i p i ù d e t t a g l i a t e c o n s u l t a r e l a t a b e l l a a p a g . 4 1 ) 

'/// 

i 



0 Display esterno 
L e i n f o r m a z i o n i v i s u a l i z z a t e d a l l e a u t o r a d i o d i g a m m a m e d i a e a l t a p o s s o n o 
e s s e r e d u p l i c a t e e d i n v i a t a a d u n d i s p l a y e s t e r n o c o m e i l K P A - H D 1 0 0 . Q u e s t o 
d i s p l a y h a u n a p r o p r i a s o r g e n t e l u m i n o s a e p u ò e s s e r e f i s s a t o s u l c r u s c o t t o 
o p p u r e a l s o f f i t t o d e l l ' a u t o . 
I n f o r m a z i o n i s u l l e f r e q u e n z e F M / A M , s u i b r a n i d e i C D e l e s t a z i o n i m e m o r i z 
z a t e s a r a n n o v i s u a l i z z a t e s u l p l e x i g l a s s d e l d i s p l a y ; a g g i u n g e n d o a l t r e u n i t à à 
o p z i o n a l i s a r à p o s s i b i l e v i s u a l i z z a r e l a b u s s o l a ( c o n i l K P A - C P 1 0 0 ) o p p u r e l a 
t e n s i o n e d e l l a b a t t e r i a e l a t e m p e r a t u r a e s t e r n a ( c o n i l K P A - S S 1 0 0 ) . 

0 Livello d'ingresso altoparlanti 
P o t e t e a g g i u n g e r e u n a m p l i f i c a t o r e d i p o t e n z a a l v o s t r o i m p i a n t o C a r A u d i o e g o d e r e d i u n s u o n o p iù d i n a m i c o . 
I l s e g n a l e m u s i c a l e p u ò 7 e s s e r e p r e l e v a t o d a i c o l l e g a m e n t i p e r g l i a l t o p a r l a n t i p r e s e n t i s u l l ' a u t o r a d i o g i à i n s t a l 
l a t a e i n d i r i z z a t o a l l ' a m p l i f i c a t o r e s u p p l e m e n t a r e p e r p i l o t a r e a l t o p a r l a n t i d i m a g g i o r e p o t e n z a . P e r g l i a p p a s 
s i o n a t i c h e s o n o a l l a r i c e r c a d i m a g g i o r i b a s s i , K e n w o o d o f f r e a n c h e S u b w o o f e r a m p l i f i c a t i d o t a t i d i r e g o 
l a z i o n e d e l l i v e l l o d ' i n g r e s s o . A g g i u n g e t e u n a n u o v a e m o z i o n e a l v o s t r o i m p i a n t o c o n l ' e s p e r i e n z a d i u n ' i m 
p r e s s i o n a n t e r i s p o s t a a l l e b a s s e f r e q u e n z e . 

Al topar lante 
s in is t ro A m p l i f i c a t o r e d i P o t e n z a 

^ | Uscita Altoparlante | 

Ingresso 
Altoparlante Destro 

I Autoradio installata 
I di serie 

Altoparlante 
destro 



T 

Unità "Slave' 

KDC-D301 L e t t o r e C D s i n g o l o c o n a n a l i z z a t o r e d i s p e t t r o , p e r v a n o D I N 

FLIP DOWN 

CARATTERISTICHE GENERALI CARATTERISTICHE DEL LETTORE CD 
• Frontalino Flip Down estraibile 
» Ampio display multicolor illuminato da LED bianchi 
» Illuminazione tasti di colore verde 
• Controllabile da unità Kenwood compatibili 
• Analizzatore di spettro con 8 curve di equalizzazione preimpostate 
• Regolazione del livello dell'analizzatore di spettro (11 posizioni) 

» DNPS (possibilità di dare un nome a 40 dischi) 
' Accesso diretto alle singole tracce 
» Quadruplo convertitore integrato a 1 bit 

/ K G C - 9 0 4 4 E q u a l i z z a t o r e g r a f i c o p e r v a n o D I N 

FLIP DOWN 

c 
CARATTERISTICHE GENERALI CARATTERISTICHE DELL'EQUALIZZATORE 
• Frontalino Flip Down estraibile 
• Ampio display multicolor illuminato da LED bianchi 
• Illuminazione tasti color ambra 
• 3 uscite pre a 4V (anteriore/posteriore/subwoofer o non-fading) 
• Filtro passa-alto (8 frequenze anteriore/posteriore e bypass) 
• Filtro passa-basso (3 passi e bypass) 

• Equalizzatore grafico a 11 bande e 13 livelli a 60Hz / 120Hz / 250Hz / 380Hz / 500Hz / 
750Hz / 1 kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz, +/- 10dB 

• 6 curve di equalizzazione preimpostate: rock / pops / vocal / loudl / loud2 / fiat 
• 3 curve preimpostabili 



T C A R E N T E R T A I N M E N T S Y S T E M E D Q 3 - 2 0 D M 

H D D 

Kenwood Music Keg 
Il K H D - C 7 1 0 K e n w o o d M u s i c K e g è l a s o l u z i o n e a g e s t i o n e s e m p l i f i c a t a p e r l ' i n t r a t t e n i m e n t o a u d i o d i g i t a l e c o m p r e s s o . C o n s e n t e d i m e m o r i z z a r e m i g l i a i a di b r a n i in u n ' u n i 
c a c a r t u c c i a c o m p a t t a e d i r i p r o d u r l i i n a u t o c o n t u t t a l a semplicità e l a comodità d i u n C D . Il p a c c h e t t o d e l s i s t e m a c o m p l e t o c o m p r e n d e : l'unità K e n w o o d M u s i c K e g d a 
i n s t a l l a r e e c o l l e g a r e c o m e u n q u a l s i a s i c a r i c a t o r e C D ; u n a c a r t u c c i a d i m e m o r i z z a z i o n e d i m u s i c a d i g i t a l e d a 1 0 G B ( D M S ) c a p a c e d i c o n t e n e r e f i n o a c i r c a 2 5 0 0 b r a n i 
a l l a c o m p r e s s i o n e M P 3 s t a n d a r d ; u n a s e d e d i a l l o g g i a m e n t o U S B p e r i l t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o d i m u s i c a d a l P C a l l a c a r t u c c i a ; il s o f t w a r e p e r P C K e n w o o d P h a t N o i s e M u s i c 
M a n a g e r p e r l a s u d d i v i s i o n e e l a g e s t i o n e d e i b r a n i m u s i c a l i in e l e n c h i d i r i p r o d u z i o n e p e r s o n a l i z z a t i . M u s i c M a n a g e r c o n s e n t e d i r i c h i a m a r e c o n facilità i b r a n i d a i C D , 
d i s a l v a r l i n e i f o r m a t i M P 3 , W M A , W A V , O G G e F L A C s u l P C e d i s u d d i v i d e r l i i n e l e n c h i d i r i p r o d u z i o n e p e r s o n a l i z z a t i . I n o l t r e q u a n d o s i a g g i u n g o n o n u o v i b r a n i 
a l l e r a c c o l t e p e r s o n a l i , l a f u n z i o n e D y n a m i c P l a y l i s t a g g i o r n a d i r e t t a m e n t e e d a u t o m a t i c a m e n t e g l i e l e n c h i d i r i p r o d u z i o n e c r e a t i . L'unità K e n w o o d M u s i c K e g p e r 
m e t t e u n a i n s t a l l a z i o n e i m m e d i a t a c o n s i n t o l e t t o r i K e n w o o d d i r e c e n t e i n t r o d u z i o n e , d o t a t i d i capacità d i c o n t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D . A t t i v a t e il K e n w o o d M u s i c 
K e g c o n u n s e m p l i c e g e s t o e g o d e t e v i o r e e o r e d i i n t r a t t e n i m e n t o a u d i o c o n l a s u d d i v i s i o n e p e r s o n a l i z z a t a d e i b r a n i m u s i c a l i , d i s p o n i b i l i i n o g n i m o m e n t o . 

"XKHD-C710 K E N W O O D M U S I C K E G C A R A T T E R I S T I C H E D E L L ' U N I T A ' 

• Compatibile con la maggioranza delle autoradio Kenwood di recente commercializzazione, 
purché dotate del controllo per il multilettore e della funzione CD Text 
• Convertitore digitale/analogico a 24 bit • Visualizza i nomi dei files MP3 e le informazioni "ID3 
Tag" con sintolettori compatibili • Si installa come qualsiasi multilettore 

C A R A T T E R I S T I C H E D E L L A C A R T U C C I A D M S 

• Capacità di memoria: 10 GB (equivalenti a circa 2.500 brani) • Sospensione meccanica 
interna anti-shock 

C A R A T T E R I S T I C H E D E L S O F T W A R E " K E N W O O D M U S I C M A N A G E R "  

• Aggiornamento automatico del software via Internet • Compatibile con Windows 2000, ME, 
98SE, XP • Compatibile in lettura con i file vocali "Audible.com" • Gestione di Playlist 
dinamiche e statiche: fino ad oggi 999 liste (fino a 999 brani per ogni lista) • Formati di codi
fica: MP3, WMA, WAV, OGG e FLAC • Gestione delle informazioni MP3 "ID3 Tag" • Browser 
Internet Internet incorporato • Ricerca dei brani per Keyword • Rapporti di compressione: 
MP3: 32-320 KBPS, WMA : 64-128 KBPS, OGG: 64-320KBPS • Compatibilità con brani 
codificati VBR (Variable Bit-Rate) • Non compatibile con Window 95 • Compatibilità con 
MAC: solo tramite programmi di emulazione Windows 

C A R A T T E R I S T I C H E D E L L A B A S E D E S K T O P 

• Possibilità di collegamento a più computer. 

0 SEQUENZA OPERATIVA 
P e r f a r f u n z i o n a r e i l K e n w o o d M u s i c K e g s o n o n e c e s s a r i e c i n q u e o p e r a z i o n i : 

La vostra auto 

Cavo lungo di collegamento 

I n s t a l l a t e il M u s i c K e g n e l l a v o s t r a a u t o 
( c o m e s e f o s s e u n m u l t i l e t t o r e ) . 

I n s t a l l a t e n e l v o s t r o P C il p r o g r a m m a 
" P h a t n o i s e M u s i c M a n a g e r " e c r e a t e le 
P l a y l i s t ( l i s t e d i b r a n i ) c o n l a v o s t r a 
m u s i c a p r e f e r i t a . 

C o l l e g a t e l a b a s e d e s k t o p a l v o s t r o P C 
t r a m i t e u n c a v o U S B e d i n s e r i t e 
l a c a r t u c c i a D M S . 

QUARTO PASSO 

T r a s f e r i t e n e l l a c a r t u c c i a D M S i b r a n i 
m u s i c a l i d e l v o s t r o P C e d e s t r a e t e l a . 

I n s e r i t e l a c a r t u c c i a D M S n e l M u s i c 
K e g e d a s c o l t a t e la m u s i c a c o n l a 
v o s t r a a u t o r a d i o , c o m m u t a n d o l a 
s u l l ' i n g r e s s o " C D C h a n g e r " . 

http://Audible.com


K C A - S 2 1 O A S e l e t t o r e p e r il c o l l e g a m e n t o c o n t e m p o r a n e o d i 2 m u l t i l e t t o r i 

< Adattatore per il collegamento, ad un sintolettore compatibile.di 2 multi
lettori CD con possibilità di ingresso audio stereofonico ausiliario» CD 
Text compatibile 

• Compatibile con KDC-D301 

Unità P r i n c i p a l 

KCA-S210A A U < 

IH TO cm IOCH2 

Eb- | ED- I 

A _ f 1 A V Cavo di interfaccia 
^ - * » ^ • per sorgenti ausiliarie 

• Cavo di interfaccia con terminali di ingresso RCA 
stereo da collegare al connettore per multilettore CD 
delle autoradio compatibili (provviste di funzione 
"AlIX input"), 



CAR E N T E R T A I N f l E N T S Y S T E M E D O 3 - 2 0 0 4 • 

Multilettori 

"'XKDC-CPSS? M u l t i l e t t o r e C D d a 10 d i s c h i 

• Capacità: 10 d i s c h i 
• C o m p a t i b i l e C D - R / R W 
• P r e d i s p o s t o pe r C D tex t ( c o n s i n t o l e t t o r e K e n w o o d compa t i b i l i ) 
• M e c c a n i s m o a n t i v i b r a z i o n e o r i g i n a l e K e n w o o d 
• D N P S (100 d i s ch i ) c o n s i n t o l e t t o r i K e n w o o d c o m p a t i b i l i 
• M e m o r i a di b a c k - u p pe r f u n z i o n e D N P S 
• Capacità di c o l l e g a m e n t o in c a s c a t a c o n u n a l t r o m u l t i l e t t o r e 
• I n g r e s s o A U X p e r s o r g e n t e a d d i z i o n a l e 
• C i r c u i t a z i o n e e s c l u s i v a D . R . I . V . E . K e n w o o d 
• 0-bit M u t e 
• Q u a d r u p l o c o n v e r t i t o r e D /A a 1 bit c o n r i s o l u z i o n e di 20 bit 
• F i l t r o d ig i ta le a s o v r a c a m p i o n a m e n t o o t t u p l o c o n r i s o l u z i o n e d i 20 bit 
• 3 poss ib i l i p o s i z i o n i d i i n s t a l l a z i o n e 
• F u n z i o n e R a n d o m P l a y ( d i sco / t r acc i a ) 
• F u n z i o n e R e p e a t ( d i s co / t r acc i a ) 
• F u n z i o n e S c a n ( d i s c o / t r a c c i a ) 
• A c c e s s o d i r e t t o ( d i s c o / t r a c c i a ) 

Caricatore di riserva da 10 CD (opzionale) : KCA-M112 

KDC-C719 M u l t i l e t t o r e C D d a 10 d i s c h i 

• Capacità : 10 d i s ch i 
• C o m p a t i b i l e C D - R / C D - R W 
• P r e d i s p o s t o pe r C D T e x t ( c o n s i n t o l e t t o r i K e n w o o d c o m p a t i b i l i ) 
• M e c c a n i s m o a n t i v i b r a z i o n e o r i g i n a l e K e n w o o d 
• D N P S (100 d i s ch i ) c o n s i n t o l e t t o r i K e n w o o d c o m p a t i b i l i 
• M e m o r i a di b a c k - u p pe r f u n z i o n e D N P S 
• Q u a d r u p l o c o n v e r t i t o r e D /A a 1 bit c o n r i s o l u z i o n e di 20 bit 
• F i l t r o d ig i ta le a s o v r a c a m p i o n a m e n t o o t t u p l o 
• 3 poss ib i l i p o s i z i o n i d i i n s t a l l a z i o n e 
• F u n z i o n e R a n d o m P l a y ( d i s c o / t r a c c i a ) 
• F u n z i o n e R e p e a t ( d i s c o / t r a c c i a ) 
• F u n z i o n e S c a n ( d i s c o / t r a c c i a ) 
• A c c e s s o d i r e t t o ( d i s c o / t r a c c i a ) 

Caricatore di riserva da 10 CD (opzionale) : KCA-M112 



KDC-C669 Mult i lettore CD da 6 dischi 

• Capacità : 6 dischi 
• Compatibile CD-R/RW 
• Predisposto per CD Text con sintolettori Kenwood compatibili 
• Meccanismo antivibrazione originale Kenwood 
• DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS 
• Quadruplo convertitore D/A a 1 bit 
• Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo 
• 3 possibili posizioni di installazione 
• Funzione Random Play (disco/traccia) 
• Funzione Repeat (disco/traccia) 
• Funzione Scan (disco/traccia) 
• Accesso diretto (disco/traccia) 

Caricatore di riserva da 6 CD (opzionale) : KCA-M612 

KDC-C469 Mult i lettore CD da 6 dischi 

• Capacità : 6 dischi 
• Compatibile CD-R/RW 
• Meccanismo antivibrazione originale Kenwood 
• DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS 
• Quadruplo convertitore D/A a 1 bit 
• Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo 
• 3 possibili posizioni di installazione 
• Funzione Random Play (disco/traccia) 
• Funzione Repeat (disco/traccia) 
• Funzione Scan (disco/traccia) 
• Accesso diretto (disco/traccia) 

Caricatore di riserva da 6 CD (opzionale) : KCA-M612 

( 

Multilettori Universali 

KDC-CMP59FM Multi lettore 10 CD / MP3 con modulatore FM e te lecomando 

m P 3 
• Capacità 10 Disc 
• Decoder MP3 
• Compatibilita'CD-R/RW 
• Quadruplo convertitore integrato D/A a 1 -bit 
• Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo 
• Tre possibili angolazioni d'installazione 
• 4 regolazioni del livello di modulazione 
• Frequenza di modulazione selezionabile 87,7-89,9 MHz con incrementi di 200 kHz 
• Display LCD per numero disco e brano 
• Ricerca file/cartella 
• Ricerca diretta file/cartella 
• Funzione Repeat file/cartella 
• Funzione Random/ Scan cartella 

Caricatore di riserva da 10 CD (opzionale) : KCA-M112 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM ED03-SDDM 

KDC-C469FM Multi lettore CD da 6 dischi con modulatore FM e te lecomando FM n OUTPUT 

• Capacità : 6 dischi 
• Compatibile CD-R/RW 
• Meccanismo antivibrazione originale Kenwood 
• Quadruplo convertitore D/A a 1 bit 
• Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo 
• 3 possibili posizioni di installazione 
• Funzione Random Play (disco/traccia) 
• Funzione Repeat (disco/traccia) 
• Funzione Scan (disco/traccia) 
• Accesso diretto (disco/traccia) 
• 4 regolazioni del livello di modulazione 
• Frequenza di modulazione selezionabile 87,7-89,9MHz con incrementi di 20kHz 
• Display LCD per numero disco e brano 
• Fornito di telecomando 

Caricatore di riserva da 6 CD (opzionale) : KCA-M612 

C D P a c k a g e s 

DD-7479 
Sistema Sintolettore / Mult i lettore CD (KDC-7024 + KDC-C719) 

5 0 W X 4 2RCA RDS 
MAX.POWER PHEOUTS I RADIO TEXT 

Sintolettore CD 
• Regolazione motorizzata dell'angolo del frontalino (20°) • Frontalino 
estraibile con codice di sicurezza integrato • Display completamente a 
matrice di punti • Ampio display LCD multicolore a matrice di punti con LED 
bianchi • Tasto multifunzione • Illuminazione dei tasti selezionabile (rosso 
o verde) • Nuovo B.M.S. (Bass Management System) con amplificatori 
compatibili • Predisposto alla ricezione DAB • Possibilità' controllo di 2 CD 
changer (CD1/CD2/AUX) • Visualizzazione E's (filtro HP, LP e controllo 
livello non-fading +/-15dB) • Visualizzazione del CD Text con dischi conte
nenti le informazioni preregistrate • Funzione DNPS (Disc Name Preset 
System) • Predisposto al CD Text con Multilettori compatibili 
• Connettori ISO • Funzione telephone mute a due modalità 

Multilettore CD 
• Capacità : 10 dischi • Compatibile CD-R/RW • Meccanismo antivibrazione 
originale Kenwood • DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS • Quadruplo convertitore D/A a 1 
bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • 3 possibili posizioni di 
installazione 

DD-5449 
Sistema Sintolettore / Mult i lettore CD (KDC-5024 + KDC-C469) 

50Wx4 IRCA R D S 6 
MAX.POWER PREOUT RADIO TEXT DISC 

FLIP DOWN 

f S y s t e m : 

Sintolettore CD 
• Ampio display multicolore illuminato da led bianchi • Illuminazione dei tasti 
selezionabile (rosso o verde) • Predisposto alla ricezione DAB • Possibilità' 
controllo di 2 CD changer (CD1/CD2/AUX) • Funzione DNPS (Disc Name 
Preset System) • Connettori ISO • Funzione telephone mute a due modalità 

Multilettore CD 
• Capacità : 6 dischi • Compatibile CD-R/RW • Meccanismo antivibrazione 
originale Kenwood • DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS • Quadruplo convertitore D/A a 1 
bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • 3 possibili posizioni di 
installazione 



"yDD-4449 
Sistema Sintolettore / Mult i lettore CD (KDC-4024 + KDC-C469) 

FLIP DOWN 
S y s t e m C ^ 

M P T HEADY 

Sintolettore CD 
• Ampio display multicolore illuminato da led bianchi • Possibilità' controllo di 
2 CD changer (CD1/CD2/AUX) • Funzione DNPS (Disc Name Preset 
System) • Connettori ISO • Funzione telephone mute a due modalità 

Multilettore CD 
• Capacità : 6 dischi • Compatibile CD-R/RW • Meccanismo antivibrazione 
originale Kenwood • DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS • Quadruplo convertitore D/A a 1 
bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • 3 possibili posizioni di 
installazione 

ZCD-5449 
Sistema Sintolettore / Mult i lettore a cassette (KRC-594 + KDC-C469) 

4 7 W x 4 IRCA RDS 
MAX.POWER I PREOUT I RADIO TEXT 

FLIP DOWN 

i — S y s t e m ^ 

Sintolettore a Cassette 
• Ampio display multicolore illuminato da led bianchi • Illuminazione dei tasti 
selezionabile (rosso o verde) • Predisposto alla ricezione DAB • Possibilità 
controllo di 2 CD changer (CD1/CD2/AUX) • DPSS(Sistema di Ricerca diretta 
del Programma) • Funzione DNPS (Disc Name Preset System) 
• Connettori ISO 
• Funzione telephone mute a due modalità 

Multilettore CD 
• Capacità: 6 dischi • Compatibile CD-R/RW • Meccanismo antivibrazione 
originale Kenwood • DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS • Quadruplo convertitore D/A a 1 
bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • 3 possibili posizioni di 
installazione 

( 

•yCD-3449 
Sistema Sintolettore / Mult i lettore a cassette (KRC-394 + KDC-C469) 

4 5 WX4 1 RCA 
MAX.POWER PREOUT 

S y s t e m ^ (JW) 
READY 

Sintolettore a cassette 
• Ampio display multicolore illuminato da led bianchi • Illuminazione dei tasti 
selezionabile (rosso o verde) • Possibilità' controllo di 2 CD changer 
(CD1/CD2/AUX) • Funzione DNPS (Disc Name Preset System) • Connettori 
ISO • Funzione telephone mute a due modalità 

Multilettore CD 
• Capacità: 6 dischi • Compatibile CD-R/RW • Meccanismo antivibrazione 
originale Kenwood • DNPS (100 dischi) con sintolettori Kenwood compatibili 
• Memoria di back-up per funzione DNPS • Quadruplo convertitore D/A a 1 
bit • Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo • 3 possibili posizioni di 
installazione 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-SQOM 

""7CD-2449G 
S i s t e m a S i n t o l e t t o r e / M u l t i l e t t o r e a c a s s e t t e ( K R C - 2 9 4 G + K D C - C 4 6 9 ) 

4 5 W X 4 IRCA 
MAX.POWER I PREOUT 

Sintolettore a cassette 
• A m p i o d i s p l a y m u l t i c o l o r e • I l l u m i n a z i o n e de i t a s t i s e l e z i o n a b i l e ( r o s s o o 
v e r d e ) • Possibilità' c o n t r o l l o d i 2 C D c h a n g e r ( C D 1 / C D 2 / A U X ) • F u n z i o n e 
D N P S ( D i s c N a m e P r e s e t S y s t e m ) • C o n n e t t o r i I S O • F u n z i o n e t e l e p h o n e 
m u t e a d u e modalità 

Multilettore CD  
• Capacità: 6 d i s ch i • C o m p a t i b i l e C D - R / R W • M e c c a n i s m o a n t i v i b r a z i o n e 
o r i g i n a l e K e n w o o d • D N P S ( 1 0 0 d i sch i ) c o n s i n t o l e t t o r i K e n w o o d c o m p a t i b i l i 
• M e m o r i a di b a c k - u p pe r f u n z i o n e D N P S • Q u a d r u p l o c o n v e r t i t o r e D /A a 1 
bit • F i l t r o d i g i t a l e a s o v r a c a m p i o n a m e n t o o t t u p l o • 3 poss ib i l i p o s i z i o n i d i 
i n s t a l l a z i o n e 

/OOD 
COMPACT CHSC Al 



A l c u n e p r o p o s t e p e r p o s s i b i l i i m p i a n t i a u d i o / v i d e o 

Schema 1 

Digital 

C929 KSC-90QCTR 

Schema 2 

Digital 

VCR 

KNA-DV2200 

GAME I KDS-P901 - --. K 

KDC-C669 
(O ALTRI MODELLI) 

F a 

4 3 

ALTOPARLANTE 
ANTERIORE 

ALTOPARLANTE 
POSTERIORE 

SUB WOOFER 

J 
RN 

Schema 3 

KNA-DV2200 

KDC-C719 
(O ALTRI MODELLI) 

ALTOPARLANTE 
""->, ANTERIORE 



A d a t t a t o r i p e r t e l e c o m a n d o d a v o l a n t e O E M 

0 

M a r c a d e l l ' 
a u t o v e t t u r a M o d e l l o a n n o C a v o K e n w o o d 

B m w Serie 3/5/7 8 /98 -11 /00 CAW-BL721 
Ser ie 3/5/7 11 /00 -> CAW-FJM733 

Ci t roen Xant ia 01 /00 > CAW-CP725 
Xsara 09 /99 - 03 /01 CAW-CP725 
Synerg ie /Evas ion 05 /00 CAW-CP725 

Fiat Pun to 10/95 - 08 /99 CAW-FT705 
Marea 03 /97 - 06 /99 CAW-FT705 
Ulysse 05 /00 > CAW-CP725 

Ford Focus 08 /98 > CAW-FD707 
Mondeo 01 /00 > CAW-FD707 

Peugeot 206 con comando a 6 funz ion i CAW-PG726 
206 con comando a 4 funzu in i CAW-PG723 
3 0 6 con comando a 6 funz ion i CAW-PG726 
3 0 6 con comando a 4 funz ion i CAW-PG723 

Renaul t Cl io con display 06 /98 > C A W - R N 7 1 2 
Laguna 04 /97 > C A W - R N 7 1 2 
Megane (4 speaker stereo sys tem) 04 /96 > C A W - R N 7 1 2 
Safrane 04 /97 > C A W - R N 7 1 2 
Clio senza display 06 /98 -01 /99 C A W - R N 7 1 1 
Laguna 04 /97 -09 /98 C A W - R N 7 1 1 
Megane (4 speaker stereo sys tem) 04 /96 -09 /98 C A W - R N 7 1 1 
Safrane 04 /97 -09 /98 C A W - R N 7 1 1 

Opel Ast ra 03 /98 > CAW-OP706 
Corsa 08 /00 > CAW-OP706 
Omega 04 /94 > CAW-OP706 
S in t ra 03 /97 > CAW-OP706 
Vectra 10 /95 > CAW-OP706 
Zafira 05 /99 > CAW-OP706 

C a v i i n t e r f a c c i a p e r c o l l e g a r e l e a u t o r a d i o di s e r i e a i m u l t i l e t t o r i C D 
K e n w o o d ha r e a l i z z a t o u n a s e r i e u n a s e r i e d i c a v i i n t e r f a c c i a c h e v i p e r m e t t e r a n n o di c o n t r o l l a r e u n o de i n o s t r i n u o v i m u l t i l e t t o r i 

o n l ' a u t o r a d i o m o n t a t a di s e r i e s u l l a v o s t r a a u t o v e t t u r a 

C A - 4 6 7 F O R D c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K 0 C - C 6 6 7 , 
K D C - C 4 6 9 e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e 
F O R D m o d e l l i 5 0 0 0 e 6 0 0 0 

C A - 4 6 7 F P U c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , 
K D C - C 4 6 9 e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e 
F I A T m o d e l l i P U N T O L O W e P U N T O M I D 

C A - 4 6 7 S E A T c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , 
K D C - C 4 6 9 e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e S E A T 
m o d e l l o A U R A , L E N A , S C A L A e E L B A 

C A - 4 6 7 V W A U c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , 
K D C - C 4 6 9 e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e 
V W B e t a , G a m m a e N e w B e e t l e e A U D I C o r u s e C o n c e r t e 
S K O D A 5 0 2 ( p r o d o t t i f i n o 2 0 0 1 ) 

C A - 4 6 7 A U 0 1 c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , K D C - C 4 6 9 
e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e A U D I C o r u s , C o n c e r t , 
S y m p h o n y e N a v i g a t i o n P l u s ( d o p o 2 0 0 1 ) 

C A - 4 6 7 P G c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , K D C - C 4 6 9 e 
K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o di s e r i e p r e i s t a l l a t e P E U G E O T e C I T R O E N m o d e l l i 
2 2 R C 2 0 0 / 6 5 , 2 2 R C 2 2 0 / 6 5 , 2 2 R C 2 0 0 / 0 5 , 2 2 R C 2 0 0 / 3 5 , 2 2 R C 2 0 0 / 6 6 , 
P U 2 2 9 4 ( p r o d o t t i f i n o 2 0 0 1 ) 

C A - 4 6 7 P G 0 2 c a v o per c o l l e g a r e i m u l t i l e t t o r i K D C - C 4 6 7 , K D C - C 6 6 7 , K D C - C 4 6 9 
e K D C - C 6 6 9 c o n a u t o r a d i o d i s e r i e p r e i s t a l l a t e P E U G E O T e C I T R O E N 
m o d e l l i 2 2 R C 2 9 0 / 3 5 , 2 2 R C 2 8 0 / 6 5 , 2 2 R C 2 2 0 / 3 5 7 , P U 2 3 5 8 , P U 2 3 2 5 , 
P U 2 1 8 4 , P U 2 1 8 5 ( p r o d o t t i da l 2 0 0 1 ) 





G l i a m p l i f i c a t o r i K e n w o o d o f f r o n o a n c o r a p iù p o t e n z a e n u o v i a c c o r g i m e n t i p e r r i d u r r e i l c a l o r e . P e r u n a p iù e f f i c i e n t e d i s s i p a z i o n e d e l c a l o r e , u n 
n u o v o d i s s i p a t o r e d i a l l u m i n i o p r e s s o f u s o e u n a v e n t o l a d i r a f f r e d d a m e n t o c o n s e n t o n o a i m o d e l l i a d a l t a p o t e n z a d i e r o g a r e l a m a s s i m a e n e r g i a 
c o n s tab i l i tà . L ' a m p i a g a m m a o f f r e g l i i n n o v a t i v i m o d e l l i i n c l a s s e D c o n t e c n o l o g i a a c o m m u t a z i o n e d i g i t a l e e d i l n u o v i s s i m o s i s t e m a d i p i l o t a g 
g i o s u 1 O h m c o n a l i m e n t a z i o n e r i n f o r z a t a e d i l n u o v o c i r c u i t o B U S B A R n e g l i a m p l i f i c a t o r i . N a t u r a l m e n t e , a n c h e l e p o p o l a r i f u n z i o n i E x p a n d e r 
e B a s s B o o s t s o n o s t a t e p o t e n z i a t e p e r a u m e n t a r e l a g a m m a d i n a m i c a e f o r n i r e b a s s i p iù p o t e n t i . C h e s i u t i l i z z i n o i d i f f u s o r i a b a s s a i m p e d e n z a 
o s i s t e m i s u b w o o f e r c o n p iù a l t o p a r l a n t i c o m b i n a t i , K e n w o o d h a s e m p r e l ' a m p l i f i c a t o r e p e r f e t t o p e r o g n i e s i g e n z a . 



C a r a t t e r i s t i c h e d e g l i 
Ampli f icator i 

0 Dissipatore di calore in alluminio pressofuso e ventola 
di raffreddamento 
L a s c e l t a d e l l a p r e s s o f u s i o n e p e r i l d i s s i p a t o r e d i a l l u m i n i o n e i m o d e l l i 2 0 0 3 n o n s o l o h a p r o d o t t o r i s u l t a t i 
d e l l a m a s s i m a p r e c i s i o n e e d u n e s t e r n o " p u l i t o " , m a a n c h e u n a r e a l i z z a z i o n e s o t t i l e e r o b u s t a . 
I n s i e m e a l l a v e n t o l a d i r a f f r e d d a m e n t o i l d i s s i p a t o r e a s s i c u r a u n r a f f r e d d a m e n t o e f f i c i e n t e 
i n p r e s e n z a d i e m i s s i o n i d i p o t e n z e e l e v a t e . 

0 Amplificatori in classe D 
G r a z i e a l l ' i n t r o d u z i o n e d i u n c i r c u i t o d i a m p l i f i c a z i o n e 
" s w i t c h i n g " d i t i p o d i g i t a l e , l ' a m p l i f i c a t o r e i n c l a s s e 
D r i e s c e a p r o d u r r e u n ' e f f i c i e n t e a m p l i f i c a z i o n e d e l 
s e g n a l e c o n u n b a s s o c o n s u m o e d u n a m i n i m a 
e m i s s i o n e d i c a l o r e , s e n z a s o f f r i r e d e g l i i n c o n v e n i e n t i 
t r a d i z i o n a l i d i q u e s t a t e c n o l o g i a ( r i s p o s t a i n f r e q u e n z a 
l i m i t a t a , d i s t o r s i o n e d i c r o s s o v e r e d e m i s s i o n e d i 
r a d i o d i s t u r b i ) . 

0 Indicatore a 
colorazione variabile 
I m o d e l l i d e l l a s e r i e P S h a n n o s u l p a n n e l l o s u p e r i o r e u n i n d i c a 
t o r e a c o l o r a z i o n e v a r i a b i l e . I L E D e m e t t o n o c o l o r i d i f f e r e n t i p e r 
i d e n t i f i c a r e c o n fac i l i t à l o s t a t o o p e r a t i v o d e l l ' a m p l i f i c a t o r e . 

0 Funzionamento a 10hm 
G r a z i e a d u n f o r t e i n c r e m e n t o d e l l o s t a d i o d i a l i m e n t a z i o n e , K e n w o o d h a p o t u t o m i g l i o r a r e l e p r e s t a z i o n i 
d e g l i a l t o p a r l a n t i a b a s s a i m p e d e n z a . L a s e z i o n e p r i m a r i a d e l l ' a l i m e n t a t o r e è o r a d i t i p o B U S B A R c o n 
d o p p i s t a d i f i n a l i a t r a n s i s t o r M O S F E T i n p a r a l l e l o e p o n t i r a d d r i z z a t o r i d a 4 0 A ( a l i m e n t a z i o n e i n d i p e n 
d e n t e + / - ) . I n q u e s t o m o d o i l n u o v o c i r c u i t o d i a m p l i f i c a z i o n e p u ò p i l o t a r e q u a l s i a s i t i p o d i s i s t e m i d i a l t o p a r 
l a n t i a d a l t a p o t e n z a , p e r s i n o u n s i s t e m a d i s u b w o o f e r c o n p i ù a l t o p a r l a n t i c o m b i n a t i . 

0 Nuovo B.M.S. 
I l n u o v o c i r c u i t o B . M . S . ( S i s t e m a d i g e s t i o n e d e l l e b a s s e f r e q u e n z e ) c o n B A S S 
B O O S T a 4 p u n t i , c o n t r o l l a t o d a l l ' a u t o r a d i o , a g g i u n g e l a r e g o l a z i o n e a + 1 8 d B a i 
p r e c e d e n t i 3 p u n t i d i c o n t r o l l o ( F L A T , + 6 d B e + 1 2 d B ) . A n c h e l a f r e q u e n z a c e n t r a l e 
d i i n t e r v e n t o p u ò e s s e r e r e g o l a t a d a l l ' a u t o r a d i o c o n u n ' e s c u r s i o n e d i c i r c a i l 3 0 % , 
g r a z i e a l c o n t r o l l o m i g l i o r a t o d i f r e q u e n z a B A S S B O O S T . 
* I! controllo tramite l'autoradio è possibile quando l'amplificatore è in modalità Remote. 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM SDD3-EDD4 

KAC-PS810D A m p l i f i c a t o r e d i p o t e n z a m o n o c a n a l e a d a l t e p r e s t a z i o n i 

• Potenza di uscita RMS: 800 Watt x 1 a 2 Ohm, 14.4 Volt (THD 0.5%) 
> Potenza di uscita RMS: 400 Watt x 1 a 4 Ohm, 14.4 Volt (THD 0.5%) 
• Potenza di uscita RMS: 300 Watt x 1 a 4 Ohm, 12 Volt (THD 0.5%) 
> Circuito d'amplificazione in Classe D 
• Regolazione manuale per frequenza (40-100 Hz) e livello di esaltazione dei bassi 

(OH/+12 dB) 
• Nuovo sistema di gestione dei bassi (B.M.S.) 
> Indicatore a colorazione variabile 
• Capacità di carico a 1 Ohm 
> Sensibilità variabile di ingresso (0,2 Volt - 5 Volt) 
• Filtro passa-basso variabile incorporato 50 Hz - 200 Hz (24 dB/ott) 
> Filtro infrasonico incorporato 15/25 Hz (24 dB/ott.) 
• Filtro passa-alto variabile incorporato 40-200 Hz (Off/ -6 dB/ -12 dB) 
> Invertitore di Fase (0/180 gradi) 
• Terminali d'ingresso e d'uscita placcati oro 
> Uscita RCA 
• Pannello a protezione dei terminali asportabile 

7 KAC-PS650D A m p l i f i c a t o r e d i p o t e n z a 5 c a n a l i a d a l t e p r e s t a z i o n i 

r / E R 160WX4+: 
L O W I 
PASS IBRIDGED 
FILTER I 

U N E I 2 0 H M 

O U T I C A P A B I L I T Y 

• Potenza di uscita RMS: 80 Watt x 4 + 200 Watt x 1 a 4 Ohm, 14.4 Volt (THD 0,5%) 
• Potenza di uscita RMS: 60 Watt x 4 a 4 Ohm, 12 Volt (THD 0.05%) + 130 Watt x 1 a 

4 Ohm, 12 Volt (THD 0.5%) 
• Circuito d'amplificazione in Classe D 
• Regolazione manuale per frequenza (40-100 Hz) e livello di esaltazione dei bassi 

(OH/+12 dB) 
• Nuovo sistema di gestione dei bassi (B.M.S.): canale subwoofer 
• Indicatore a colorazione variabile 
• Sensibilità variabile di ingresso (0,2 Volt - 5 Volt) 
• Filtro passa-basso variabile incorporato 50 Hz - 200 Hz (24 dB/ott): canale 

B/subwoofer 
• Filtro passa-alto variabile incorporato 50 Hz - 200 Hz (12 dB/ott): canale A/B 
• Filtro infrasonico incorporato 15 Hz (24 dB/ott.): canale subwoofer 
• Terminali d'ingresso e d'uscita placcati oro 
• Pannello a protezione dei terminali asportabile 

/ KAC-PS520 A m p l i f i c a t o r e d i p o t e n z a 2 c a n a l i a d a l t e p r e s t a z i o n i 

fflMJJEEE 
B M , l l N F R A . I M O S I T R I I H I G H I L O W I I L I N E 1 2 O H M 
B M S I F I L T E R I F E T I M O D E I I |"IDGE°I O U T |C«PA.,L,. 

• Potenza di uscita RMS: 250 Watt x 2 a 2 Ohm, 14.4 Volt (THD 0.5%) 
• Potenza di uscita RMS: 125 Watt x 2 a 4 Ohm, 14.4 Volt (THD 0.05%) 
• Potenza di uscita RMS: 90 Watt x 2 a 4 Ohm, 12 Volt (THD 0.05%) 
• Regolazione manuale per frequenza (40-100 Hz) e livello di esaltazione dei bassi 

(OH/+12 dB) 
• Nuovo sistema di gestione dei bassi (B.M.S.) 
• Indicatore a colorazione variabile 
• Funzionamento Tri-mode con filtro opzionale 
• Sensibilità variabile di ingresso (0,2 Volt - 5 Volt) 
• Filtro passa-basso variabile incorporato 50 Hz - 200 Hz (18 dB/ott) 
• Filtro passa-alto variabile incorporato 50 Hz - 200 Hz (12 dB/ott) 
• Filtro infrasonico incorporato 15/25 Hz (24 dB/ott.) 
• Invertitore di fase (0 /180 gradi) 
• Terminali d'ingresso e d'uscita placcati oro 
• Uscita RCA 
• Pannello a protezione dei terminali asportabile 



Nuovo ^ 

/ KAC-8401 Ampl i f icatore di potenza a 4 canali ad alte prestazioni 

a m 
HIGH I LOW I 
PASS I PASS IBRIOGED 
FILTER I FILTER I 

. 60W x4, 20-20kHz, 0,08% THD (4 Ohm) 
• 60W x2, 1 kHz, 0,08% THD; + 180W, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
• 180W x2, a ponte, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
> 90W x4, 1 kHz, 0,8% THD (2 Ohm) 
• Dissipatore di calore in alluminio pressofuso 
• MOSFET 
i Bass Boost (Off / +6dB a 90 Hz) 
• Filtro passa-basso incorporato, da 50 a 200 Hz (12 dB/ottava) 
• Filtro passa-alto incorporato, da 50 a 200 Hz (12 dB/ottava) 
• Capacità di carico su 2 Ohm 
> Sensibilità di ingresso variabile (0,2-5 V) 
> Terminali di ingresso/uscita placcati in oro 
• Terminali di uscita linea (RCA) per estensione impianto 
> Ingresso a livello altoparlante per facile upgrade con le autoradio di serie 
• Ventola di raffreddamento 
i Indicatore di accensione con LED blu 

KAC-7201 Ampl i f icatore di potenza a 2 canali ad alte prestazioni 

LOW I UNE 
PASS I 0 U T 

F I L T E R I 

• 150W x2, 20-20kHz, 0,08% THD (4 Ohm) 
• 460W x1, a ponte, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
• 230W x2, 1 kHz, 0,8% THD (2 Ohm) 
• Dissipatore di calore in alluminio pressofuso 
• MOSFET 
• Bass Boost (Off / +12dB a 90 Hz) 
• Filtro passa-basso incorporato, da 50 a 200 Hz (12 dB/ottava) 
• Filtro passa-alto incorporato a 150 Hz (12 dB/ottava) 
• Capacità di carico su 2 Ohm 
• Sensibilità di ingresso variabile (0,2-5 V) 
• Terminali di ingresso/uscita placcati in oro 
• Terminali di uscita linea (RCA) per estensione impianto 
• Ingresso a livello altoparlante per facile upgrade con le autoradio c 
• Ventola di raffreddamento 
• Indicatore di accensione con LED blu 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2DQ3-2D0M 

^ K A C - 6 4 0 1 Ampli f icatore di potenza a 4 canali ad alte prestazioni 

o 

' SP 
LEVEL 
INPUT 

MOS HIGH 
PASS 
FILTER 

o w 
ASS 
ILTÉR 

LINE | 4 f M ' SP 
LEVEL 
INPUT FET 

HIGH 
PASS 
FILTER _ 

o w 
ASS 
ILTÉR OUT i 

. 30W x4. 20-20kHz. 0,08% THD (4 Ohm) 

. 30W x2, 1 kHz, 0,08% THD; + 80W, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
p 80W x2, a ponte, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
. 40W x4, 1 kHz, 0,8% THD (2 Ohm) 
i MOSFET 
• Filtro passa-basso incorporato a 80 Hz (12 dB/ottava) 
i Filtro passa-alto incorporato a 150 Hz (12 dB/ottava) 
> Capacità di carico su 2 Ohm 
i Sensibilità di ingresso variabile (0,2-5 V) 
• Terminali di ingresso/uscita placcati in oro 
» Terminali di uscita linea (RCA) per estensione impianto 
• Ingresso a livello altoparlante per facile upgrade con le autoradio di serie 

KAC-6201 Ampl i f icatore di potenza a 4 canali ad alte prestazioni 

o 

• n i 

. 30W x4. 20-20kHz, 0,08% THD (4 Ohm) 
• 30W x2, 1 kHz, 0,08% THD; + 80W, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
. 80W x2, a ponte, 1 kHz, 0,8% THD (Ohm) 
• 40W x4, 1 kHz, 0,8% THD (2 Ohm) 
. MOSFET 
• Filtro passa-basso incorporato a 80 Hz (12 dB/ottava) 
• Filtro passa-alto incorporato a 150 Hz (12 dB/ottava) 
• Capacità di carico su 2 Ohm 
• Sensibilità di ingresso variabile (0,2-5 V) 
• Terminali di ingresso/uscita placcati in oro 
• Terminali di uscita linea (RCA) per estensione impianto 
• Ingresso a livello altoparlante per facile upgrade con le autoradio di serie 

KAC-5201 Ampl i f icatore di potenza a 2 canali ad alte prestazioni 

m S S M E 
P SP 
LEVEL 1 MOS 1 

FET 

LOW 
PASS BRIDGED 2 OHM 

CAPABIUTY 
INPUT 

1 MOS 1 
FET FILTER 

• 40W x2, 20-20kHz, 0,08% THD (4 Ohm) 
• 120W x1, a ponte, 1 kHz, 0,8% THD (4 Ohm) 
• 60W x2, 1 kHz, 0,8% THD (2 Ohm) 
. MOSFET 
• Filtro passa-basso incorporato a 80 Hz (12 dB/ottava) 
• Capacità di carico su 2 Ohm 
• Sensibilità di ingresso variabile (0,2-5 V) 
• Ingresso a livello altoparlante per facile upgrade con le autoradio di serie 





L a t e c n o l o g i a " I m a g e E n h a n c e r " ( p e r f e z i o n a m e n t o d e l l ' i m m a g i n e ) a p r e u n a n u o v a e r a n e l l o s v i l u p p o d e i d i f f u s o r i K e n w o o d . B a s a t a s u l d e s i g n b r e v e t t a t o 
K e n w o o d , l a sempl i c i tà d e l l e c u r v a t u r e p r o g r e s s i v e d e i p a n n e l l i e s t e r n i n o n è s o l o a t t r a e n t e , m a a n c h e a l t a m e n t e f u n z i o n a l e . T u t t i g l i s p i g o l i v i v i s o n o s t a t i 
e l i m i n a t i p e r i m p e d i r e l e r i f l e s s i o n i e l e i n t e r f e r e n z e d e l l e o n d e s o n o r e . È s t a t o a d o t t a t o a n c h e u n n u o v o d e s i g n d e l l a g r i g l i a p e r g a r a n t i r e t u t t i i v a n t a g g i 
d e l l a t e c n o l o g i a " I m a g e E n h a n c e r " : u n a d i s p e r s i o n e più p i a t t a e p iù a m p i a d e l l ' i m m a g i n e s o n o r a c o n u n n o t e v o l e m i g l i o r a m e n t o n e i s u o n i i n g a m m a 
v o c a l e . I n o l t r e , è s t a t a r i n f o r z a t a l a r i s p o s t a d e i s u o n i b a s s i e s i è o t t e n u t a u n a m a g g i o r e e f f i c i e n z a n e l l a g a m m a m e d i a , a u m e n t a n d o l e d i m e n s i o n i d e l 
m a g n e t e . E n o n o s t a n t e l ' a d o z i o n e d i m a g n e t i p iù s p e s s i , i n o s t r i t e c n i c i s o n o r i u s c i t i a r i d u r r e l a profondi tà d i m o n t a g g i o , f a c i l i t a n d o n e l ' i n s t a l l a z i o n e i n 
n u m e r o s i m o d e l l i d i a u t o . G r a z i e a l l ' u t i l i z z o p e r il d i a f r a m m a d i m a t e r i a l i e c c e z i o n a l i , c h e p o s s o n o r e g g e r e u n a p o t e n z a d i u s c i t a s u p e r i o r e a i 1.000 W , e d 
a g l i i n v o l u c r i i n n o v a t i v i c h e m i g l i o r a n o l ' i m m a g i n e s o n o r a , i d i f f u s o r i K e n w o o d s o n o l a s o l u z i o n e p e r f e t t a p e r i s i s t e m i C a r A u d i o a v a n z a t i , p o t e n t i e d a l l e 
e l e v a t e p r e s t a z i o n i . 



C a r a t t e r i s t i c h e 
Altoparlant i 

d e g l i 

0 Altoparlanti IE 
L a p e r l a d e l l a n o s t r a g a m m a d i p r o d o t t i 
2 0 0 3 è c o s t i t u i t a d a l l a n u o v a s e r i e d i 
a l t o p a r l a n t i I E d o t a t i d e l l a t e c n o l o g i a 
o r i g i n a l e K e n w o o d I m a g e E n h a n c e r 
( p e r f e z i o n a m e n t o d e l l ' i m m a g i n e ) . C o n 
u n a l i n e a i n n o v a t i v a e a g g r e s s i v a e l a 
t i p i c a g r i g l i a a t r e e l e m e n t i , q u e s t i a l t o p a r l a n 
t i s o n o s i c u r a m e n t e d e s t i n a t i a r i s a l t a r e ; i l d e s i g n 
e l e g a n t e è i n e f f e t t i p a r t e i n t e g r a n t e d e l l o s t r a o r d i n a r i o 
a d a t t a m e n t o d e l l a t e c n o l o g i a d i p e r f e z i o n a m e n t o d e l l ' i m m a g i n e 
p e r n e l l ' a b i t a c o l o d e l l ' a u t o . O f f r e n d o u n n o t e v o l e m i g l i o r a m e n t o s i a 
n e l l a r i p r o d u z i o n e v o c a l e c h e n e l l ' i n c r e d i b i l e t r a s f e r i m e n t o d e l s u o n o 
e n e l l a q u a l i t à d i i m m a g i n e , g l i a l t o p a r l a n t i I E r i p r o d u c o n o l a n u o v a 
v e r a v o c e d e l v e r o a u d i o . 

L a t e c n o l o g i a " I m a g e E n h a n c e r " , b r e v e t t a t a i n t u t t o 
il m o n d o d a K e n w o o d n e l 1 9 8 7 , e l i m i n a g l i s p i g o l i v i v i , 
l e f u s i o n i n o n f u n z i o n a l i e d a l t r i f a t t o r i c h e c o n t r i b u i s c o n o 

a l l a p r o d u z i o n e d i r i f l e s s i o n e e d i n t e r f e r e n z e d e l l ' o n d a s o n o r a . I l r i s u l t a t o 
è u n ' i m m a g i n e d e l s u o n o p iù o m o g e n e a e d a m p i a m e n t e d i f f u s a , c o n 
m i g l i o r i e p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t i n e l l a g a m m a d i f f u s a v o c a l e . 

KFC-PSR71P 

0 Altoparlanti PSR 
L a c o n t i n u a r i c e r c a d e l l a p e r f e t t a r i p r o d u z i o n e s o n o r a p o r t a 
K e n w o o d a d i n v e s t i r e i n o g n i n u o v a t e c n o l o g i a . L a s e r i e P S R 
i n c o r p o r a l a t e c n o l o g i a D u a l M a g s p e r o t t e n e r e u n a r i p r o d u z i o n e 
s o n o r a c r i s t a l l i n a e p o t e n t e a l l o s t e s s o t e m p o c h e s t u p i r à l e 
v o s t r e o r e c c h i e . 

B I I M I J U M M C Q u e s t a t e c n o l o g i a s f r u t t a m a g n e t i a ! 
imaDiramiMisFttJiK** N e o d i m i o a d a l t a e n e r g i a e d u n c i r c u i t o 

d i r e p u l s i o n e m a g n e t i c a p o t e n z i a t a p e r g a r a n t i r e m e d i e f r e q u e n z e 
e s t r e m a m e n t e l i m p i d e e b a s s i p o t e n t i . L a b o b i n a m o b i l e a 4 
s t r a t i c o n s e n t e u n a dens i tà d i f l u s s o m a g n e t i c o s u p e r i o r e e a s s i 
c u r a c o s t a n t e m e n t e la p o t e n z a d e i b a s s i . Il r i s u l t a t o sarà u n a r i p r o 
d u z i o n e d i u n ' a m p i a g a m m a s o n o r a m a g g i o r m e n t e d i n a m i c a e 
p o t e n z i a t a l u n g o t u t t o l o s p e t t r o a u d i o . I n o l t r e l e i n i e z i o n i P e a r l M i c a 
n e l c o n o e l a p o l v e r e d ' a l l u m i n i o i n c r e m e n t a n o l a rigidità e l i m i n a n d o 
l e r i s o n a n z e n o n n e c e s s a r i e . 



0 Altoparlanti HQ/DB 
U n a n u o v a d i n a m i c i t à s o n o r a , e c c o l ' o b i e t t i v o d e l l a 
s e r i e H Q / D B . L a r i g i d i t à d e l d i a f r a m m a è u n a s p e t t o 
c r u c i a l e p e r o t t e n e r e b a s s i p r o f o n d i u n i t i a d u n a 
p o t e n z a e l e v a t a , a q u e s t o s c o p o è s t a t o i n t r o d o t t o i l 
P B O , u n m a t e r i a l e i n c u i s i s p o s a n o l e g g e r e z z a e d 
e s t r e m a r e s i s t e n z a . 

K F C - H Q 1 7 8 

L ' u t i l i z z o d i u n c o n o i n P B O c o n s e n t e u n a m a g g i o r e 
1 0 v e l o c i t à d i p r o p a g a z i o n e u n i t a a d u n ' e c c e l l e n t e s t ab i l i t à , 

po i ché è s t a t o p r o g e t t a t o s p e c i f i c a t a m e n t e p e r t r a s m e t t e r e 
u n a p o t e n z a f i n o a 1 0 0 0 W . I n o l t r e l ' e f f i c i e n z a è i n c r e m e n t a t a d a l c e n t r a t o r e 
d e l c o n o i n A F C e d a l l a p r e s e n z a d i b o r d i i n g o m m a d ' a l t a q u a l i t à . I n u o v i 
a l t o p a r l a n t i " f u l l r a n g e " K F C - H Q 1 7 8 e K F C - H Q 1 3 8 u t i l i z z a n o q u e s t i s t e s s i 
p r i n c i p i e d i l d i a f r a m m a P B O o l t r e a d a v e r e u n a b o b i n a i n a l l u m i n i o p e r 
r i d u r r e e f f i c a c e m e n t e l ' e c c e s s i v a p r o d u z i o n e d i c a l o r e . C o n q u e s t a s e r i e d i 
a l t o p a r l a n t i p o t r e t e p o r t a r e f a c i l m e n t e n e l l a v o s t r a a u t o l ' a l t a qua l i t à d e l s u o n o . 

variazione [B] 

KFCW1204DB =MareaA ^ MarcaB| Frequenza [Hz] 

Comparazione di L inear i tà 300W 

Magnete più grande 
L e d i m e n s i o n i d e l m a g n e t e s o n o s t a t e a u m e n t a t e i n n u m e r o s i m o d e l l i p e r o t t e n e r e u n a m i g l i o r e e f f i c i e n z a n e l l a g a m m a 
m e d i a e r i n f o r z a r e l a r i s p o s t a d e i s u o n i b a s s i . 

Doppia bobina mobile 

0 WOOFERS 
G l i a p p a s s i o n a t i d i c a r a u d i o n o n s i a c c o n t e n t a n o d i v o l u m i e l e v a t i , 
v o g l i o n o a n c h e b a s s i d i a l t a q u a l i t à : a q u e s t o s c o p o r i s p o n d e i l 
d i a f r a m m a c o n f o r m a o r i g i n a l e K e n w o o d . S v i l u p p a t o p e r s o s t e n e r e 
e l e v a t a p o t e n z a s u u n ' a m p i a b a n d a s o n o r a , q u e s t o d i a f r a m m a d a l 
d e s i g n u n i c o v i s t u p i r à p e r l ' a s s e n z a d i d i s t o r s i o n i . 

ALTOPARLANTE KENWOOD ALTOPARLANTE 
MARCA A 

ALTOPARLANTE 
MARCA B 

L a t e c n o l o g i a a d o p p i a b o b i n a m o b i l e i n c o r p o r a d u e b o b i n e a 4 O h m e c o n s e n t e d i u t i l i z z a r e i l w o o f e r a n c h e a 2 O h m 0 a 
8 O h m d ' i m p e d e n z a , c a m b i a n d o i l c o l l e g a m e n t o d e i t e r m i n a l i . Q u e s t o p e r m e t t e a l l ' u t e n t e u n ' a m p i a v a r i e t à d i c o m b i n a z i o n i 
e c o n f i g u r a z i o n i a s e c o n d a d e l n u m e r o d i w o o f e r e d e l l e p r e s t a z i o n i f o r n i b i l i d a l l ' a m p l i f i c a t o r e . 

WOOX SUBWOOFER 
L a t e c n o l o g i a " W o o x " è i l r i s u l t a t o d i u n a l u n g a r i c e r c a t e s a a 
r i p r o d u r r e b a s s i p o t e n t i a t t r a v e r s o u n ' u n i t à e d u n a c a s s a d i r i s o n a n z a d i d i m e n s i o n i 
i n f e r i o r i . K S C - W A 6 2 R C è i l s u b w o o f e r c h e r a c c h i u d e q u e s t a t e c n o l o g i a . L a p o t e n z a 
d i p i c c o o t t e n i b i l e d a l l ' a m p l i f i c a t o r e i n c o r p o r a t o è d i 1 0 0 W . A t t r a v e r s o i l t e l e c o m a n d o 
i n c l u s o , p o t r e t e r e g o l a r e f a c i l m e n t e l a sens ib i l i t à i n i n g r e s s o e d il t a g l i o d e l l e f r e q u e n z a 
o d u s a r e l ' i n v e r s i o n e d i f a s e p e r c a l i b r a r e a l m e g l i o l a r i p r o d u z i o n e d e l S u b d a l 
p o s t o d i g u i d a . 

0 TWEETERS 
K F C - W A 6 2 R C 

N e l l a s e r i e d e g l i a l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t s p i c c a n o i t w e e t e r , c h e g r a z i e a s p e c i f i c i s u p p o r t i p e r i l m o n t a g g i o s o n o i n s t a l l a b i l i i n 
5 p o s i z i o n i : o r i e n t a b i l e a f i l o , f i s s o i n s u p e r f i c i e , a 7 0 g r a d i , a 4 5 g r a d i e o r i e n t a b i l e i n s u p e r f i c i e . L ' a n g o l o d i r o t a z i o n e d i 
12 ,5° è l ' i d e a l e p e r d i f f o n d e r e l e a l t e f r e q u e n z e p r e s s o c h é i n o g n i a b i t a c o l o . I l f i l t r o d i c r o s s o v e r i n s e r i t o i n u n i n v o l u c r o t r a s p a r 
e n t e è d o t a t o d i u n c i r c u i t o d i p r o t e z i o n e , p e r s m o r z a r e e v e n t u a l i p i c c h i e c c e s s i v i d i p o t e n z a . 

à 



1 

A L T O P A R L A N T I D B 

KFC-W1225DB 
S u b w o o f e r a d o p p i a b o b i n a 0 3 0 0 m m 

^KFC-W1205DB 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 3 0 0 m m 

mmm 
• Woofer con cono PBO* da 300 mm (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Doppia Bobina 
• Terminali di ingresso a due vie placcati oro con montaggio a vite 
• Espansione polare con sfiatatoio a spirale/estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

• Woofer con cono PBO* da 300 mm (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Terminali di ingresso a due vie placcati oro con montaggio a vite 
• Espansione polare con sfiatatoio a spirale/estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Chiuso: 28.3 litri Aperto: 42.5 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza): 76/178mm 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Chiuso: 28.3 litri Aperto: 42.5 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza): 76/178mm 

^KFC-W1025DB 
S u b w o o f e r a d o p p i a b o b i n a 0 2 5 0 m m 

^KFC-W1005DB 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 2 5 0 m m 

DOPPIA w P £ M 
BOBINA I POWER 500W+500W 

• Woofer con cono PBO* da 250 mm (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Doppia bobina 
• Terminali di ingresso a due vie placcati oro con montaggio a vite 
• Espansione polare con sfiatatoio a spirale/estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

• Woofer con cono PBO* da 250 mm (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Terminali di ingresso a due vie placcati oro con montaggio a vite 
• Espansione polare con sfiatatoio a spirale/estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Chiuso: 22 litri Aperto: 28.3 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza): 76/178mm 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Chiuso: 22 litri Aperto: 28.3 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza): 76/178mm 

Modello Tipo ! Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Diametro Profondità di 

montaggio 
• KFC-W1 225DB Subwoofer i 600W+600W 93dBAWm 20Hz-600Hz 1500g 300mm 153mm 
« KFC-W1 205DB Subwoofer 1200W 93dB/W/m 20Hz-600Hz 1500g 300mm 153mm 
• KFC-W1025DB Subwoofer 500W+500W 92dLVW/m 25HZ-700HZ 1200g 250mm 141 mm 
• KFC-W1005DB Subwoofer 1000W 92dBA/V/m 25Hz-700Hz 1200q 250mm 141 mm 



W O O F E R S 

CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 5003-2001) 

^ K F C - W F 3 0 5 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 3 0 0 m m 

^KFC-W3005 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 3 0 0 m m 

FREE 4 
AIR OHM 

'oofer da 300 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Colore argento) 
Jisegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 

• Terminale con montaggio a vite 
• Espansione polare estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 
• Progettato per il funzionamento in aria libera 

A r OHM L 
• Woofer da 300 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma piùu' rigido 
• Impedenza: 4 Ohm 
• Terminale con montaggio a vite 
• Espansione polare estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Aperto : 42.5 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza) : 76/152mm 

KFC-WF255 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 2 5 0 m m 

^KFC-W2505 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 2 5 0 m m 

FREE 
AIR I OHM 

• Woofer da 250 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Terminale con montaggio a vite 
• Espansione polare estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 
• Progettato per il funzionamento in aria libera 

OHM 

• Woofer da 250 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Colore argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Impedenza: 4 Ohm 
• Terminale con montaggio a vite 
• Espansione polare estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Chiuso : 28.3 litri Aperto : 31.1 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza) : 76/127mm 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Diametro Profondità di 

montaggio 
• KFC-WF305 Subwoofer 700W 93dBAfV/m 25Hz-800Hz t200g 300mm 135mm 
• KFC-W3005 Subwoofer 700W 93dB/W/m 25Hz-800Hz t200g 300mm f 35mm 
• KFC-WF255 Subwoofer 600W 91dB/W/m 28Hz-800Hz 1000g 250mm f 15mm 
• KFC-W2505 Subwoofer 600W 91dBAfV/m 28Hz-800Hz 1000q 250mm f f5mm 



W O O F E R S 

^ K F C - W 2 0 0 5 G 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 2 0 0 m m 

POVVER 500W 
• Woofer da 200 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Color argento) 
• Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Terminale con montaggio a vite 
• Telaio in acciaio verniciato in nero 
• Espansione polare estesa 
• Bobina e piastra superiore verniciati in nero 
• Griglia di prolezione in dotazione 

Dimensioni consigliate del mobile "bass reflex" 
Aperto : 15.9 litri Dimensione tubo accordo (Diametro/Lunghezza) : 51/127mm 

^KFC-W1705 
S u b w o o f e r s e r i e C o m p o n e n t 0 1 6 5 m m 

• Woofer da 170 mm con membrana del cono in Pearl-Mica (Color argento) 
i Disegno originale Kenwood per un diaframma più rigido 
• Terminale con montaggio a vite 
• Espansione polare estesa 
< Bobina e piastra superiore verniciati in nero 
» Griglia di protezione in dotazione 

KSC-WA82RC S u b w o o f e r A m p l i f i c a t o 

« • l ' i ™ 
• Possibilità di comandi a filo 
• Woofer da 200 mm con membrana di colore blu 
• Sensibilità di ingresso (guadagno) variabile e controllabile da telecomando 
• Filtro passa basso con frequenza di taglio regolabile (60, 80, 120, 160 Hz) da 

telecomando 
• Controllo dell'inversione di fase regolabile da telecomando 
• Ingresso per livello altoparlante da autoradio preinstallate per una facile espan

sione del sistema 
• Terminali di ingresso e uscita RCA placcati in oro 
• Fasce di montaggio in dotazione per un fissaggio facile 

W O O F E R A T U B O C O N T R O L L A B I L E D A T E L E C O M A N D O 
Il m o b i l e a t u b o p e r g l i a l t o p a r l a n t i , c o n s e n t e d i r i p r o d u r r e b a s s i più r i c c h i g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a 
c o s t r u t t i v a p e r r i d u r r e a l m a s s i m o l e d i s t o r s i o n i . S u l p a n n e l l o p o s t e r i o r e l e a l e t t e d i r a f f r e d d a m e n t o 
m i g l i o r a n o l a d i s s i p a z i o n e d e l c a l o r e d e l a m p l i f i c a t o r e i n c o r p o r a t o . 
E ' p o s s i b i l e r i m u o v e r e il p a n n e l l o d e i c o m a n d i d a l c o r p o d e l s u b w o o f e r e d u t i l i z z a r l o a d i s t a n z a g r a 
z i e a l c a v o m i n i - D I N i s o l a t o . T e l e c o m a n d o V i s t a p o s t e r i o r e 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Diametro Profondità di 

montaggio 
KFC-W2005G Subwoofer 500W 91dB/W/m 30Hz-1kHz 680g 200mm 100mm 

• KFC-W1705 Subwoofer 260W 90dB/W/m 30Hz-3.5kHz 340g 170mm 70mm 
• KSC-WA82RC Subwoofer 100W+100W — 20Hz-1kHz 568q — — 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-200M 

WOOX S U B W O O F E R 

/ KSC-WA62RC S u b w o o f e r A t t i v o 

• Woofer attivo da 130mm in colore oro 
• Woofer passivo da 165mm in colore oro 
• Regolazione della sensibilitàa' d'ingresso controllabile per mezzo di telecomando 
• Filtro passa basso e taglio di frequenza controllabili da telecomando (60, 80. 120, 

160Hz) 
• Inversione di fase regolabile da telecomando 
• Ingresso per livello altoparlante da autoradio preinstallate per una facile espan

sione del sistema 
• Possibilità' d'installazione in orizzontale e in verticale 
• Kit d'installazione incluso 

E E T E R S 

KFC-HQT14 
T v / e e t e r s e r i e C o m p o n e n t 0 19 m m 

KFC-T204 
T w e e t e r s e r i e C o m p o n e n t 0 19 m m 

ADJUST 
DIRECTION 

• Orientabile in tutte le direzioni per 12,5° rispetto al centro 
• Tweeter da 19mm con cupola in titanio e magnete al neodimio 
• 5 possibilità' di installazione (Orientabile a filo, Orientabile in superficie, Fisso in superfi

cie, 45 gradi, 70 gradi) 

ADJUST 
DIRECTION 

• Orientabile in tutte le direzioni per 12,5° rispetto al centro 
• Tweeter da 19mm con cupola in titanio e magnete al neodimio 
• 5 possibilità' di installazione (Orientabile a filo, Orientabile in superficie, Fisso in superfi

cie, 45 gradi, 70 gradi) 

KFC-ST30 
T w e e t e r s e r i e C o m p o n e n t 0 20 mm Tweeter orientabile l i i i É t f l 

M o l t i a l t o p a r l a n t i s t a n d a r d s o n o i n g r a d o d i r i p r o d u r r e l e a l t e f r e q u e n z e , m a a 
c a u s a d e l l o r o c o l l o c a m e n t o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a u t o v e t t u r a l ' a s c o l t a t o r e p o t r e b b e 
n o n r i c e v e r l e . D a t o c h e l e a l t e f r e q u e n z e d e l s u o n o s o n o m o l t o d i r e z i o n a l i e 
g l i a l t o p a r l a n t i n o n s o n o s e m p r e c o l l o c a t i n e l l a m i g l i o r e p o s i z i o n e è o p p o r t u n o 

a v e r e u n t w e e t e r c h e p o s s a e s s e r e o r i e n t a t o 
v e r s o l e o r e c c h i e d e l l ' a s c o l t a t o r e . C o n l a s e r i e 
H Q , K e n w o o d h a i n t r o d o t t o i l t w e e t e r a d a n g o l o 
v a r i a b i l e c h e p e r m e t t e u n o r i e n t a m e n t o d i +/- 15 
g r a d i a l l o s c o p o d i o r i e n t a r e il s u o n o v e r s o l a 
p o s i z i o n e d ' a s c o l t o 

i Tweeter a cupola bilanciata 0 20 mm 
• Fornito con crossover in linea 

5 possibilità' 
d'installazione 

orientabile a filo orientabile in superficie fisso in superficie 

• # 
45 gradi 70 gradi 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Profondità di 

montaggio 
• KSC-WA62RC Subwoofer 90W+90W(MAX) — 35Hz-t .5kHz 336g 165mm 
• KFC-HQT14 Tweeter 200W 91dB/W/m 3.5kHz-90kHz 4.5g 19mm 
- KFC-T204 Tweeter 170W 91dB/W/m 3.5kHz-32kHz 4.5g 19mm 
• KFC-ST30 Tweeter 120W 90dB/W/m 5kHz-25kHz 0.9g 20mm 



T 

A L T O P A R L A N T I P S R 

KFC-PSR71P 
Sistema di Altoparlant i serie Component High Performance 

• Woofer con cono Pearl Mica con cono PESO", da 170 mm (Colore argento) 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Tweeter a cupola in HyperNyl con angolo regolabile, da 25 mm 
• Unità di Crossover esterna trasparente dal nuovo design 
• Livello di volume del tweeter regolabile (0/-2/-4 dB) 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

^KFC-PSR51P 
Sistema di Altoparlant i serie Component High Performance 

• Woofer con cono Pearl Mica con cono PBO*, da 130 mm (Colore argento) 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Tweeter a cupola in HyperNyl con angolo regolabile, da 25 mm 
• Unità di Crossover Network esterna trasparente dal nuovo design 
• Livello di volume del tweeter regolabile (0/-2/-4 dB) 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

A L T O P A R L A N T I H Q 

^ K F C - H Q . 7 8 
Altoparlant i a 2 Vie Serie High Qual i ty 

HQ 
High Quality Series 

^KFC-HQ138 
Altoparlanti a 2 Vie Serie High Quali ty 

HQ 
High Q u a l i t y ^ * * Series 

• Woofer con cono PBO*, da 170 mm (Colore argento) 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Tweeter a cupola PPTA, da 19 mm 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

• Woofer con cono PBO*, da 130 mm (Colore argento) 
• Sospensore in gomma per una maggiore durata e alta qualità sonora 
• Tweeter a cupola PPTA, da 19 mm 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

(*PBO=Poly para-phenylene Benzobis Oxazole) 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Profondità di 

montaggio 
• KFC-PSR71P Pack di Woofer & Tweeter 200W 92dBAWm 30Hz-70kHz (W) 17x2g/(T) 7.4g (W) 60mm 
• KFC-PSR51P Pack di Woofer & Tweeter 160W 91dB/W/m 40Hz-70kHz (W)17x2g/(T)7.4g (W) 48mm 
a KFC-HQI78 2-Vie 2-Altoparlanti 240W 93dB/W/m 25Hz-40kHz 355g 64mm 
• KFC-HQ138 2-Vie 2-Altoparlanti 160W 92dB/W/m 28Hz-40kHz 255CJ 55mm 



T CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2D03-2DDM 

A L T O P A R L A N T I I E 

"7KFC-6989ie J KFC-6979ie ^ 
S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 4 v i e F l u s h M o u n t S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 3 v i e F l u s h M o u n t 

sparlante ellittico 6"x9" con cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a 
iniezione 

• Midrange da 50 mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 20 mm 
• Super tweeter a cupola da 20 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

• Altoparlante ellittico 6"x9" con cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a 
iniezione 

• Midrange da 50 mm 
• Tweeter a cupola da 20 mm x2 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

C ^ j m m v m ( m m L$à«mMvmi-»MMRm 
• Altoparlante ellittico 6"x9'' con cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a 

iniezione 
• Midrange da 50 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

• Cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a iniezione, da 170 mm 
• Midrange a cupola bilanciata da 30 mm 
• Tweeter a cupola da 9 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

Modello Tipo Potenza d ' ingresso 
di p icco S e n s i b i l i t à R isposta in frequenza P e s o del magnete P r o f o n d i t à di 

montaggio 
• K F C - 6 9 8 9 i e 4-Vie 4-Altopartanti 280W 93dBAWm 28Hz-30kHz 340g 78mm 

K F C - 6 9 7 9 i e 3-Vie 4-Altoparlanti 240W 93dBAWm 28Hz-28kHz 280g 78mm 
>J K F C - 6 9 5 9 i e 2-Vie 2-Altoparlanti 200W 92dBAWm 28Hz-26kHz 270g 75mm 
a K F C - 1 7 8 9 i e 3-Vie 3-Altoparlanti 220W 92dBAWm 25Hz-30kHz 285g 63.5mm 



T 

A L T O P A R L A N T I I E 

IFKFC-1779 le 
S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 2 v i e F l u s h M o u n t 

• Cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a iniezione, da 170 mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 30 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

KFC-1389ie 
S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 3 v i e F l u s h M o u n t 

• Cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a iniezione, da 130 mm 
• Midrange a cupola bilanciata da25mm 
» Tweeter a cupola a 9 mm 
» Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

• Cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a iniezione, da 130 mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 25 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

• Cono del woofer in "Pearl Mica" con stampaggio a iniezione, da 100 mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 25 mm 
• Griglia di design esclusivo Kenwood, acusticamente trattata 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Profondità di 

montaggio 
• KFC-1779ie 2-Vie 2-Altoparlanti 180W 92dBAWm 30Hz-25kHz 230g 60.2mm 
• KFC-1389ie 3-Vie 3-Altoparianti 150W 91dBAWm 40Hz-30kHz 230g 52mm 
• KFC-1379ie 2-Vie 2-Altoparlanti 150W 91dBAV/m 40Hz-25kHz 160g 46mm 
• KFC-1079ie 2-Vie 2-Altoparlanti 100W 90dBAWm 45Hz-25kHz 160g 42.8mm 



T CAR ENTERTAINMENT SYSTEM S0D3-200M 

ALTOPARLANTI REGULAR 

S i s t e m a I n t e g r a t o d i A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t WKFC-P703 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ J ^ ^ ^ k 

C S A ^ M L J » 

» Woofer a cono Pearl Mica 0 170 mm, magnete in Stronzio e Ferrite, sospen
sione in gomma 

» Tweeter a Cupola rigida PEI da 19 mm con magnete in neodymio 
» Cinque possibilità di installazione del tweeter: orientabile a filo/orientabile in 

superficie/fisso in superficie/inclinato (70/45 gradi) 

/ KFC-P503 S i s t e m a I n t e g r a t o d i A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t 

i Woofer a cono Pearl Mica 0 130 mm, magnete in Stronzio e Ferrite, sospen
sione in gomma 

• Tweeter a Cupola rigida PEI da 19 mm con magnete in neodymio 
> Cinque possibilità di installazione del tweeter: orientabile a filo/orientabile in 

superticie/fisso in superficie/inclinato (70/45 gradi) 

KFC-P403 S i s t e m a I n t e g r a t o d i A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t 

• Woofer a cono Pearl Mica 0 100 mm, magnete in Stronzio e Ferrite, sospen
sione in gomma 

• Tweeter a Cupola rigida PEI da 19 mm con magnete in neodymio 
• Cinque possibilità di installazione del tweeter: orientabile a filo/orientabile in 

superticie/fisso in superficie/inclinato (70/45 gradi) 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Profondità di 

montaggio 
• KFC-P703 Pack di Woofer & Tweeter 170W 92d67W/m 30Hz-32kHz (W) 330g / (T) 4.5g (W) 63mm 
• KFC-P503 Pack di Woofer & Tweeter 170W 91dBAtV/m 40Hz-32kHz (W) 230g / (T) 4.5g (W) 46mm 

KFC-P403 Pack di Woofer & Tweeter 170W 91dBA/vYm 50Hz-32kHz (W) 230g / (T) 4.5g (W) 46mm 



A L T O P A R L A N T I S 

/ K F C - 1 7 6 8 S 
A l t o p a r l a n t i 2 V i e 0 1 7 0 m m 

• Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 170mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 35mm in PEI 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

^ K F C - 1 7 5 8 S 
A l t o p a r l a n t i d o p p i o c o n o 0 1 7 0 m m 

• Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 170mm 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

/ K F C - 1 3 6 8 S 
A l t o p a r l a n t i 2 V i e 0 1 3 0 m m 

• Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 130mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 30mm in PEI 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

T K F C T 3 5 8 S " 
A l t o p a r l a n t i d o p p i o c o n o 0 1 3 0 m m 

i Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 130mm 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

^ K F C - 1 0 6 8 S 
A l t o p a r l a n t i 2 V i e 0 1 0 0 m m 

"FKFC-1058S 
A l t o p a r l a n t i d o p p i o c o n o 0 1 0 0 m m 

• Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 100mm 
• Tweeter a cupola bilanciata da 30mm in PEI 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

• Woofer con cono Pearl-Mica modellato ad iniezione da 100mm 
• Terminali d'ingresso placcati oro 

Modello Tipo Potenza d'ingresso 
di picco Sensibilità Risposta in frequenza Peso del magnete Profondità di 

montaggio 
KFC-1758S Doppio Cono 140W 92dBA/Wm 30Hz-20kHz 150g 44.5mm 

• KFC-1768S 2-Vie 2-Altoparlanti 140W 92dBAWm 30Hz-22kHz 180g 45mm 
• KFC-1368S 2-Vie 2-Altoparlanti 110W 91 dBAAy/m 40Hz-20kHz 125g 45mm 
• KFC-1358S Doppio Cono 110W 91dBArV/m 40Hz-20kHz 100g 45mm 

KFC-1068S 2-Vie 2-Altoparlanti 90W 90dB/W/m 45Hz-22kHz 125g 42mm 
• KFC-1058S Doppio Cono 90W 90dB/W/m 45Hz-20kHz 100g 42mm 



f ^ • • • • ^ ^ ^ • • • • 1 CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 5003-500M 

P o s i z i o n a m e n t o a l t o p a r l a n t i C o n c e p t 

M
od

ell
o 

An
no

 

Po
siz

ion
e 

_ _ J j 

ALFA ROMEO 
ALFA 145 3p 94/9-00/10 3 E E ALFA 145 3p 

5 : 5 
ALFA 146 5p 95/9-00/10 3 E6 
ALFA 155 4p 9276-97/9 52 i 

6 E6 
ALFA 156 4p 97/9- 3 ALFA 156 4p 

4 32-6 
6 B1.2 

ALFA 164 4p 91/1-99/7 3 E3-7, F1-5 
6 B1.2 

AUOI 
A3 3p 96/10- 3-1 F3 A3 3p 

5'4 E2.6 
6 A. B1.2. C. E1-7. F1-4.G1-4 

A3 5p 99/7- 4*4 E6 

fi A. B1.2. C. E1-7. F1-4. G1-4 
A4 4 f 95^-01/10 3"2 F3 A4 4 f 

6*3 E2-6 
01/01- 3 E1-7 

4 E1-7 
A4 5p 95/9-01/10 3'2 F3 
A64p 97/7- 3 E2-6 A64p 

4 E2-6 
U •-: 94 0-99 5 5 E6 U •-: 

98/10- 3 E24.6 
5'3 E1-6 

;S 4p 91/1-98/4 2 F3-5 
j series Compact 3p 94/3-00,10 2 F3-5 j series Compact 3p 

6 B2- C. E1-6. F1-5. G1-4 
5 series 4p 88/1-95/12 2 F3-5 5 series 4p 

6 F1-5 

x • - • F3 
f3 

Z3 2p 55 3- 2 -3-5 
CHRYSLER 
NEON 4p 94/9- 2 E1.2.4.6 

6 62 
PT CRUISER 5p 00 7- 1 E2 PT CRUISER 5p 

• E2.6 
6 A B1.2. C, D, E1-7, F1-4. G1-4 

CITROEN 
AX5p 91/8-98/12 3 F3-5 
AX First 3p 91,8-98/12 5 F3-5 
SAXO 3p 96/5- 3 F3 

r A. B1.2. C. D, E1-7, F1-4, G1-4 
SAXO 5p B€ 5- J F3 

6 A. B1.2, C. D, E1-7. F1-4, G1-4 
ZXSp 91/5-97/9 3 FI.3-5 ZXSp 

4 F4.5 
E B1.2. C, D. E1-7. F1-4.G1-4 

XSARA 3D 97/9- 3 E2-6 
XSARA 5p 97/9- 3 E2-G XSARA 5p 

4 F3 
e B1.2. C, E1.3-7.F1-5. G1-4 

XANTIA 5p 92/3-01/9 3 E2,6 XANTIA 5p 
4 F3 
e B1.2. C. F1-5. G1-4 

XANTIA 5p'Stationivagon 92/3-01/9 3 E2.6 XANTIA 5p'Stationivagon 
4 F3 

XM V6 5p 89/7-99/12 3 33 XM V6 5p 
5 F2-S 

EVASION 5p 94/3-01/9 3 3:-e EVASION 5p 
5 E1-6 
6 F4.5.G1-4 

DAEWOO 
MATIZ 5p 937- - •3' 3 
(Power windows) 5 C 

6 G1-4 
MATIZ 5p 98/7- 4 Gì .3 
(Manual windows) 5 C 

6 Gì-4 
LAN OS 3p 97/10- 6 A. B1.2, C. D.E1-7. FI-4. G1-4 

" 5 -:• 97/10- E A. B1.2. C. D, E1-7. FI-4. G1-4 
SSp 97/10- 6 AB1.2. C. D. E1-7. F1-4.G1-4 

..oMRA 4p 97/7- 3 33-5 ..oMRA 4p 
6 E6 

NUBIRA Stationwagon 97 B- 3 E3-6 

LEGANZA 4p 97/10- 3 E3-6 
6 B1.2 

NEXIA 4p 95/3-96/1 6 E2-6 
FIAT 
500 CINQUECENTO 3p 92.4-98 3 5 B1.2. C. E3-7. FI- , G1-4 
SEICENTO 3p 96/3- 6 A.B1.2.C, E1.3-7.F1-4.G1-4 
PUNTO 3p 93/12-99/9 5 B1.2. C. E3-7 F1-5.G1-4 

6 B1.2. C. E1-7, F1-5.G1-4 
PUNTO 3/5p ss a- 3 E6 PUNTO 3/5p 

6 A, B1.2. C. E1-7. F1-5. G1-4 
SIENA ÉL 1 4L 4p 97/7- 3 E6 

6 E3-6. F3.5. G1.3.4 
SIENA HL1.6L4p 97/7- 3 E6 

6 E6 
BRAVO 3p 95/10-01/10 e B1.2. C. E3-6F1-5. G1-4 BRAVO 3p 

a F3 
BRAVA 5p 95/10-01/10 6 81.2. C. E3-6 F1-5. Gl-4 BRAVA 5p 

8 F3 
MULTIPLA 5p i G1.3.4 MULTIPLA 5p 

3 E6 
ULYSSE 5p 94/3- 3 E2-6 ULYSSE 5p 

5 E1-6 
6 F4.5.G1-4 

FORD 
FIESTA 96 3p 96/1-99/10 3 F3 FIESTA 96 3p 

6 C. E1.3-7. F1-5, G1-4 
FIESTA 02 5p DI B- 6 C. G1-4 
PUMA 3p 97/11- 3 E3-6 
ESCORT 3p 91/10-98/10 6 C. E3-6. F1-5. G1-4 
FOCUS 5p 98 10- e A B1.2. C, E1 3-7.F1-5. G1-4 
MONDEO5p 00/9- 6 B1.2. C.E1-7.F1-5 Gl-4 
GALAXY MPV 95/5-00/7 3 E6 

4 5-
HONDA 
CIVIC CRX VTi 3p 91/9- 3 
CIVIC 3p 95/10-01/8 3 E3-6 CIVIC 3p 

8 E ' 3 
CIVIC 4p 96/1-02/4 3 E3-6 

5 B1.2 
CIVIC 5p 95/1-01/5 3 E3-6 CIVIC 5p 

6 A.B1.2.C. D.E1-6. F1-4.G1-4 
8 F3 

ACCORD4p 93/6- 3 E : - 5 
ACCORD 5p 96/1- 3 E : - E ACCORD 5p 

6 B1.2 
PRELUDE 2p 92/4- 6 E3-6 
HYUNDAI 
COUPE 3p 97 '• 3 E6 COUPE 3p 

5 B1.2 
LADA 
2104 5p 6 C. F2-5. Gì -4 2104 5p 

S F3 
21104p 97/4- 3 F3 

6 F2.3.5. Gì .3.4 
21099 4p 93-95 6 F3 
2108/21083 3p 95- • F3 2108/21083 3p 

6 A. B1.2, C. E1-7. F1-5. Gl-4 
8 FI.3-5 

NIVA 3p 93- F3 NIVA 3p 
6 

a g 
© •» ! 

£ •M-i 
LANCIA 
Y10 3p 85/6-92^ 3 G3,4 

A. 81.2. C, E3-7. F1-5. G1-4 
92/10-96/1 3 F3-5 

6 B1.2. C. El-7. F1-5. G1-4 
rYPSILON" 3p 96/1- 3 E2.6 

6 B1.2. C.E1.3-7. F1-5, G1-4 
DEDRA 5p 94/9-99/7 G4 

9 E2-5 
l (ZETA)5p 94/3- 3 E2-E 

5 El-6 
6 F4.5.G1-4 

MAZDA 
323 4p 89/9-94/10 6 Bt.2, C, E3-7, F1-5, G1-4 

98/8- 4 E2.6 

323 Hatchback 3p 94/10- A, B1.2. C. D. E1-7. F1-4. Gì -4 
323 F 5p 94/10- 4 E2.6 
323 Fastbreak 5p 98/8- 4 E2.6 

6 A. B1.2. C. D. E1-7, F1-5. G1-4 
626 5p 92/1-96/3 6 A, B1.2. C, D. El-7. F1-5. G1-4 
• v v 98/9- 6 61.2 
626 Hatchback 5p 98/9- 6 E3-7. F1-5, G1-4 
PREMACV MPV 99/6- i E2 
DEMIO MPV 98/8- 3 ED 

4 E6 
MERCEDES BENZ 
C-Class (W202) 4p 93/8-00/10 6 E3-7 
E-Class (WI24) 4p 85 1-95 6 6 t r a , 6i-4 
VITO/V-CLASS MPV 96/9- 5 F3-5 
MITSUBISHI 
COLT 3p 96/2- 5 E2-6 
LANCER 4p 96 2- 6 E2.4.6 
CARISMA 4p 96/10- 6 E6 
CARISMA 5p 95/6- 8 E6 
GALANT SEDAN 4p 93/3- : 5' 2 
SIGMA 4p 93 5-95 IS 6 B1 : 
SPACESTAR 5p 98/9- 4 
SPACEWAGON 5p 91'10-98'7 5 E2 
MOSKVICH 
2141 4p 78- • F3 
NISSAN 
ALMERA 3p •:• 3 E3-6 

6 A.B1.2. C. D. El-6. F1-5.G1-4 
8 E2-6 

ALMERA 4p 95 10- 3 E5-5 
6 Eì-5 

ALMERA 5p 05 10- 3 E3-6 
6 A. B1.2. C. D. E1-6, F1-5. G1-4 
8 E2-6 

PRIMERA 4p 91/9-96/9 3 C PRIMERA 4p 
6 E2.6 

PRIMERA 5p 96/9- 3 E6 
6 C. E1.3-7. F1-5 G1-4 

MAXIMA QX 4p K 9 - 3 E U MAXIMA QX 4p 
6 E--6 

OPEL 
CORSA3p 82/10-90/8 3 C. G ì .3.4 

5 C, G ì ,3,4 
6 A. B1.2. C. D. El-7. F1-3.5.G1.3.4 
8 G3,4 

93/4-00/10 3*5 F3 
6 C, FI-5. G1-4 
a F3 

: : l o - 3 E2.6 
6 A. 81.2. C D . El-7. F1-5. G1-4 

a F3.5 
CORSA 5p 93/4-O0/10 3*5 F3 CORSA 5p 

6 C, F1-5. G1-4 
; F3 

TIGRA 3p 95/2-00/1 3 E2.6 
5 E2.6 

ASTRA 5p 91/10-98/3 6 A. B1.2. C. D. El-7. F1-5.G1-4 
8 F3-5 

ZAFIRA 5p 99/5- 3 E6 
VECTRA Jp 93 1-95 1 1 6 E6 
VECTRA 4p 02/5- 4 t--7 CALIBRA 3p 90/8-97/7 3 E2.6 

6 A. B1.2. C. D. El-7. F1-5. G1-4 
F30NTERA 3'5o 91/6-98/10 5 C. E3-6. F1.3-5 
OMEGA 4p 94/4- 6 E2-6 
PEUGEOT 
106 XN/XR 3p 5' ••: 3 F3.5 

6 A. B1.2. C. D. El-7. F1-5. G1-4 
205 XL 3p 83/9-9B/8 3 F3.4 

7 F5 
206 3p 98/9- 3 E E 

5 F3-3 
6 C. F2-5. G1-4 

206 5p 98/9- 3 E6 
4 F3.4 
6 C. F2-5. G1-4 

206 CC 5p :;• 1- 3 E6 206 CC 5p 
5 G4 

306 3p 93/1-97/3 3 E6 
6 A. B1.2. C. D. El-7, F1-5. G1-4 

306 5p 93/1-97/3 3 E6 
6 A. B1.2, C D . E1-7. F1-5. G1-4 

306 GABRIO 2p 97/3-02/2 3 E6 
306 3p 97/3-00/2 3 E6 

6 A. B1.2. C D. El-7. F1-5. G1-4 
306 SEDAN 4p 97/3-02/2 3 E6 
306 5p 97/3-00/2 3 E6 

6 A. B1.2, C. D. E1-7. F1-5. G1-4 
306 STATIONWAGON 5p 97/3-00/2 3 E6 
307 SW 5p 02/3- 3 E2-7 

4 FI .3-5 
405 4p 92/6-95/9 V A. B1.2. C. D. E1-7, F1-5. G1-4 
405 STATIONWAGON 5p 92 6-3: ? 3 E6 
406 4p 95/9- 6 C. E3-7, F1-5. G1-4 
------ B9/9-99/9 a E2-7 

4 E7 
6 A. B1.2. C. El-7. F1-5. G1-4 

806 5p 9 J 3- 3 E2-6 
5 El-6 
6 F4.5, G1-4 

RENAULT 
TWINGO 3p 93/10-98/10 G C. F1-5.G1-4 
TWINGO II 3o 98/B- 1 G2-4 
CLIO 3p 90'5-98'2 ' G2-4 

6 B1.2. C. 0. El-7, F1-5. G1-4 
6 G2-4 

CLIO RT14 5p 90H-9&Z 1 G4 
3 C. E3-7. F1-5. G1-4 
6 A. Bt.2. C. 0, El-7. F1-5. G1-4 

: G2-4 
CLIO II 3p :-i : 3 F1-3.5 

5 FI.3.5 
•_: C F1-5G1-4 

CLIO II 5p 9S 2 3 FI-3,5 
KANGOO 3/4/5MPV 97 11- a A. B1.2. C D, El-7. F1-5. G1-4 
MEGANE Cabno 2p 96 ' - 3 E2.6. F3.5 
MEGANE 3p 96/1- 3 E2.6 F3.5 

e F3,5 
MEGANE 5p 96/1- 3 E2.6. F3.5 
(Power window) : B1.2. C. El-6. F1-5. G1-4 

a F3.5 
MEGANE 5p 96/1- 3 F3.5 
(Manual window) 6 B1.2. C. El-6. FI-5.G1-4 

8 F3.5 
MEGANE Classic 4p 96/10- 3 E2.6. F3 5 

6 F2-5 

92 Lì-

1 A
nn

i1 

P 
••:

:;!
 : 

f i 
RENAULT 
MEGANE SCENIC 96/9- 3 F3.5 

5p MPV 6 B1.2. C. E3-7. F1-5. G1-4 
8 F3.5 

LAGUNA 5p 94/1-01/3 3 E2.4.6 
6 B1.2, C. D. E1-7. F1-5.G1-4 

1" E2.6 
LAGUNA Slalionwagon 94/1-01/3 3 E2.4.6 
SAFRANE 5p 92/3-96/7 3 E2-6 SAFRANE 5p 

4 E2-6 
6 A. B1.2. C. D.E1-7.F1-5. G1-4 

ESPACE 91/5-97/1 E2-6 
7 E2.6 

97 I- 4 E2.4.6 
ROVER 
200 5p 89/8-99/12 5 E2.4.6 200 5p 

6 C F2.3.5 
8 F3-5 

600 4p 93/3-99/9 6 B1.2 

9-5 5p 99/2- 3 E2.46 9-5 5p 
4 F3 
6 A, 81,2, C. D, Et-7. F1-5. G1-4 

900 3p 94/1- 3 E1.2.6 
6 A, Bt,2, C. 0. E1.2.F1-5. Gl-4 
8 B U 

9000 5p 84/10-97/8 i G2-4 
3 C. G1.3.4 
• C. G1.3.4 

6 A, B1,2. C. 0. E1-7. F1-5. G1-4 
A. B1.2. C. E1-7. F2-5. G1-4 

SEAT 
A. B1.2. C. E1-7. F2-5. G1-4 

AROSA 3p 97/5- 3*9 E2-6 
IBIZA 5p 89/1-93/4 3 F3.5, G3.4 

6 A. 81,2. C. D, E1-7. F1-5, G1-4 
IBIZA 3 5p 93/5-99/10 3 E2-6 

6 B1.2. C. D. E1-7. F1-5. Gl-4 
IBIZA 3/5p 99/10- 3 E2.6 

6 C, G1.3.4 
5 C 

LEON 5p :•: 5 -5 52 5 
4'8 E2.6 

6 A, B1.2. C O . E1-7. F1-5. G1-4 
CORDOBA SX 2p 96/4-99/10 3 E2.6 
CORDOBA4p 93/12-99/10 3 E2.6 

99/10- 3 E2,6 

CORDOBA Variant 5p 97/11-99/10 3 E2.6 
TOLEDO 4p 99/2- -•: E1-6 

4*9 E1.2.6 
TOLEDO 5p 91/5-99 2 6 A B I .2. C. D. E1-7. F1-5, Gl-4 
ALHAMBRA MPV 95/5- 3 E6 

4 5 5 
SKODA 
FELICIA 5p 95-2-983 3 F3 

6 A. B1.2. C. D, E1-7. F1-5, Gl-4 
OCTAVIA 5p 97/2- 3 E6 

5 B2. C. E3-6. F1-3.5 Gì .3,4 
SUZUKI 

B2. C. E3-6. F1-3.5 Gì .3,4 

SWIFT 3/5p 91/12- 6 A. B1.2. C. D. E1-7, F1-5.G1-4 
BALENO 3p 9678- 3 E3-6 

5 E3-6 
6 A. B1.2. C. D. E1-7. F1-5. Gl-4 

BALENO 4p 9674- 3 E3-6 
BALENO 5p 96fl- 3 E3-6 

8 E3-6 
TOYOTA 
STARLET 3p 95 5- 6 C. E1.3-7. F1-5. G1-4 
COROLLA 3p 97/7- 3 E3-6. F3.5 

6 A. B1.2. C. 0. E1-7. F1-5.G1-4 
PASEO 2p 95 3- 5 E2-6 
CELICA 3p 94/2- 3 D 

5 A. B1.2. C, D, E1-7, Ft-5, G1-4 
CARINA E 4p 92^- 4 C F1-5. G2-4 

6 C. E3-7. F1-5. Gl-4 
CAMRY 4p 91/9- 6 81.2 
YARIS 5p 99/4- 6 C. E1-7. F1-5. Gl-4 
VOLVO 
400 5p 88/9-96/12 3 F3-5 

6 A. B1.2. C. D, E1-7. F1-5. G1-4 
8 F3-5 

460 4p 90/1-96/12 3 ra 460 4p 
6 E2.6 

S40 4p 96 3 F3 S40 4p 
6 F5 

V40 5p 96/3- 3 F3 V40 5p 
6 CF1-3.5.G1.3.4 
7 F3 

850 4p 91/10-96/12 6 F4,5. G1-4 
VW 
LUPO 3p 98/10- 5-9 E2.6 
POLO 3p 94/10-99/11 3 E2.6 

5 C FI .3-5. G1-4 
6 A. B1.2. C. D. E1-7, F1-5.G1-4 

99/11-02/1 3 E2,6 
6 A. Bt ,2. C D. Et-7, F1-5. G1-4 

01/12- J*fl E1-7 
e Bt.2. C. Et-7, F1-5. G1-4 

POLO 5p 94/10-99/11 3 E2.6 POLO 5p 
4 C FI-5. G1-4 
6 A, B1.2. C. D. Et-7. F1-5. Gl-4 

POLO VARIANT 5p 97/11- 3 E2.6 
POLO CLASSIC 4p 96 3-021 3 E2.6 
GOLF 111 GABRIO 93/9- 3 E2.6 
GOLF III 3p 9' 1 5 3 E2.6 GOLF III 3p 

0 A. B1.2. C D. E1-7. F1-5. G1-4 
GOLF III 5p 11-97 13 3 E2.6 GOLF III 5p 

4 E2.6 
6 A, B1.2. C. D. E1-7. F1-5. G1-4 

GOLF III VARIANT 5p 93/9-99/7 3 E2.6 GOLF III VARIANT 5p 
6 E5 

GOLF IV 3p 9" 9- ; - e E2.6 
6 A. B1.2. C. Et-7. F1-5, G1-4 

GOLF IV 5p 97 9- 3'8 E2.6 GOLF IV 5p 
E2.6 

6 A. B1.2. C, E1-7. F1-5. Gl-4 
GOLF IV VARIANT 5p 5 3 7- 5 ' 3 E2.6 GOLF IV VARIANT 5p 

• e: 5 
VENTO 4p 9272-98710 3 E 5 VENTO 4p 

4 E6 
6 C. E3-7. F1-5.G1-4 

BORA4p 98/11- r a E2.6 
4*8 E 5 6 

BORA VARIANT 5p 99/7- 3*1 52 5 
E2.6 

BEETLE 3p 98/11- 3-9 E1 2.6 
5*8 E1.2.6 

PASSAT 4p 93/9-96/10 3 C. E1-7. F1.3-5. Hl-4 
4 C. E1.2.7. F1-5. Gl-4 
6 C. E7. F1-5. G1-4 

96 7-00 1 1 3-5 E2.6 
4'B E2 5 

DO 1 1 • 5 T - 55 5 
4*8 E2 5 

PASSAT VARIANT 5p 97/6-00/11 3-:: 55.6 PASSAT VARIANT 5p 
4*8 E2.6 

5 5 1 1 - 3*8 E2.6 
4'8 52 5 

SHARAN MPV 95/5-00/7 3 5-5 
4 E6 

00 7- 5 E6 
4 

"1: Usare il tì'Stanziatorecrig-nale Kenwood (EKA-A01) '3 Usare il distanziatore originale kenwood (EKA-A03) 
"2: Usare il distanziatore originate kenwood (EKA-A02) '4: Usare il d.Slanzatore orig naie kenvraod (EKA-A04I 

"5: Usare il d'Slanzialore originale kenvw»J(EKO-C01| ' 
"7: Usare il diStaniialore originale ken.vood (EKR-L011 ' 

Usare il distanziatore originale ken/.ood [EKV-P01I 
Usare il disianziatwe originale kenvM»d (EKV-P02I 

Misure A:7-x10" B : 6"x9" C: 4" t tT D: 20cm E: 17cm F: 13cm G: Ocm Posizionamento 
A: KFC-HQ718 B1 KFC-PSR901 E1: KFC-PSR701 F1:KFC-H0138 G1 KFC-PSR401 1: Doppio cruscotto 

Serie High Quality B1 KFC-HQ698 E2: KFC-PSR71P 
E3: KFC-HQ178 

F2: KFC-PSR501 
F3: KFC-PSR51P 

2: 
3: 

Passa-ruota 
Portiera 

4/3-vie A: KFC-7198ie e 2 

B2 
KFC-6989ie 
KFC-6979ie 

D: KFC-2089ie E4: KFC-1789ie F I : KFC-1389ie 4: 
5: 

Portiera anteriore posteriore 
Pannello laterale posteriore 

2-vie B2 KFC-6959ie C: KFC-4675 E5: KFC-P703 
E6: KFC-1779ie 
E6: KFC-1768S 

F4: KFC-P503 
F5: KFC-1368S 
F5:KFC-1379ie 

62 
G3 
G4 

KFC-P403 
KFC-1079ie 
KFC-1068S 

6: 
7: 
8: 

Ripiano posteriore 
Colonna posteriore 
Pannello laterale portiera 

Doppio cono B2 KFC-6949S E6: KFC-1758S 
E8: KFC-W1705 

F5: KFC-1358S 33 KFC-1058S 
9: 

posteriore 
Altra posizione 



A l t o p a r l a n t i d a P r e d i s p o s i z i o n e 
T u t t i g l i s p e a k e r c h e v e d e t e q u i s o n o s t a t i c o n c e p i t i e d i s e g n a t i p e r e s s e r e i n s e r i t i 
f a c i l m e n t e n e g l i a l l o g g i a m e n t i p r e d i s p o s t i p e r g l i a l t o p a r l a n t i d a l l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e . 
N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i n o n è n e c e s s a r i o a p p o r t a r e a l c u n a m o d i f i c a , f a n n o e c c e z i o n e a l c i 
c a s i c h e r i c h i e d o n o l ' u s o d i s p a z i a t o r i . 
Q u e s t i m o d e l l i d i a l t o p a r l a n t i n o n s o n o f o r n i t i d i g r i g l i e . 

I 

S i s t e m i I n t e g r a t i di A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t 

P r KFC-P727EC 
S i s t e m i I n t e g r a t i d i A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t 

ALFA ROMEO CITROEN 

FIAT LANCIA 

PEUGEOT RENAULT 

KFC-P683C 
S i s t e m i I n t e g r a t i d i A l t o p a r l a n t i C o m p o n e n t 

CHRYSLER FIAT 

FORD MAZDA 



T CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-5004 

Itopartanti 5"x 7" Altoparlanti 4"x 6' 

^ K F C - 5 7 0 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

FIAT FORD 

^ K F C - 4 6 2 5 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

NISSAN SEAT 

vw 



A l t o p a r l a n t i 0 1 7 0 m m 

TKFC-C1739 ie 
S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 3 v i e F l u s h M o u n t 

^ K F C - 1 7 2 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

ALFA ROMEO AUDI 

CHRYSLER CITROEN 

DAEWOO FIAT 

FORD HONDA 

LANCIA NISSAN 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SAAB 

SEAT OPEL 

VOLVO VW 

ALFA ROMEO AUDI 

CHRYSLER CITROEN 

DAEWOO FIAT 

] FORD HONDA 

LANCIA MAZDA 

NISSAN OPEL 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SAAB 

SEAT SKODA 

VOLVO VW 

^ K F C - 1 7 1 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a d o p p i o c o n o ALFA ROMEO AUDI 

CHRYSLER CITROEN 

DAEWOO FIAT 

FORD HONDA 

LANCIA MAZDA 

NISSAN OPEL 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SAAB 

SEAT SKODA 

VOLVO VW 

A l t o p a r l a n t i 0 1 3 0 m m 

"TKFC-C1339 le 
S i s t e m a d i a l t o p a r l a n t i a 3 v i e F l u s h M o u n t 

^ K F C - 1 3 2 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

ALFA ROMEO AUDI 

BMW CITROEN 

DAEWOO HONDA 

LADA OPEL 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SEAT 

SKODA VOLVO 

C i i M i r l f f l i M 

ALFA ROMEO AUDI 

BMW CITROEN 

DAEWOO HONDA 

LADA OPEL 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SEAT 

SKODA VOLVO 

— m y * 
L - . ; H - H W 1 

^ K F C - 1 3 1 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a d o p p i o c o n o 

ALFA ROMEO AUDI 

BMW CITROEN 

DAEWOO HONDA 

LADA OPEL 

PEUGEOT RENAULT 

ROVER SEAT 

SKODA VOLVO 

4 . J . - M I M . 1 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-2D0M 

Altoparlanti 0 100mm 

^ K F C - 1 0 2 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

^ K F C - 1 0 1 8 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a d o p p i o c o n o 

ALFA ROMEO CITROEN 

DAEWOO FIAT 

FORD HONDA 

LANCIA OPEL 

RENAULT SAAB 

SEAT SUZUKI 

TOYOTA 

ALFA ROMEO CITROEN 

DAEWOO FIAT 

FORD HONDA 

LANCIA OPEL 

RENAULT SAAB 

SEAT SUZUKI 

TOYOTA 

^ K F C - 1 0 2 2 C 
A l t o p a r l a n t i d a p r e d i s p o s i z i o n e a 2 v i e 

DAEWOO FIAT 

LANCIA MAZDA 

MERCEDES SAAB 

SEAT VOLVO 

VW 

Altoparlanti 0 87mm 

^ K F C - 8 2 0 E C 
A l t o p a r l a n t i d a c r u s c o t t o 

^ K F C - 8 3 5 C 
A l t o p a r l a n t i d a c r u s c o t t o 



P o s i z i o n a m e n t o d e g l i a l t o p a r l a n t i d a P r e d i s p o s i z i o n e 

: 2 - P o r t e 

i 4 - P o r t e 

• 3 - P o r t e 

; 5 - P o r t e 

Posizionamento 
1 : D o p p i o c r u s c o t t o 
2 : P a s s a - r u o t a 
3 : P o r t i e r a 
4 : P o r t i e r a a n t e r i o r e p o s t e r i o r e 
5 : P a n n e l l o l a t e r a l e p o s t e r i o r e 
6 : R i p i a n o p o s t e r i o r e 
7 : C o l o n n a p o s t e r i o r e 
8 : P a n n e l l o l a t e r a l e p o r t i e r a p o s t e r i o r e 
9 : A l t r a p o s i z i o n e 

A L F A R O M E O D A E W O O 
Modello Anno Component Serie HO 3-vie 2-vie Doppio cono 

A L F A 145 i-porte - 3 • KFC - 1 7 1 8 C 

5 K F C - P 5 2 3 E C KFC-C1339ÌE K F C - 1 3 2 8 C KFC-1318C 

ALFA 146 5-fjorte 9 4 / M 0 / 1 0 3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-1728C KFC-1718C 

ALFA 155 4-porte 9 2 * 9 7 / 9 1 K F C - P S R 1 0 8 C K F C - 1 0 2 8 C K F C - 1 0 1 8 C 

6 K F C - P 7 2 7 E C K F C - P S R 1 7 7 C K F C - 1 7 2 8 C KFC-1718C 

ALFA 156 4-porte 97 /9 - 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KfC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4 KFC-P727EC* KFC-PSR177C KFC-C1739Ì6 KFC-1728C KFC-1718C 

A U D I 
Modello Anno POSSBIS Component Serie HO 3-vie Doppio cono 

ft3 3-porte 96 /10- 3-1 • KFC - C 1 3 3 9 i e K F C - O T C KFC - 1 3 1 8 C 

5 -1 K F C - P 7 2 7 E C K F C - P S R 1 7 7 C K F C - C 1 7 3 » K F C - 1 7 2 8 C KFC-1718C 

A 3 5-porte 99 /7 - 3 1 KFC-P523EC- KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

4*4 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

A 4 4/5-porte 95/9-01/10 3 " 2 K F C - P 5 2 3 E C K F C - P S R 1 3 7 C K F C - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C K F C - 1 3 1 8 C 

6 ' 3 K F C - P 7 2 7 E C * K F C - P S R 1 7 7 C K F C - C 1 7 3 9 i e KFC-1728C K F C - 1 7 1 8 C 

A6 4-porte 97 /7 - 3 KFC-P727EC- KFC-PSR177C KfC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4 K F C - P 7 2 7 K - KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-17 I8C 

A 8 4-porte ~ : 6 K F C - P 7 2 7 E C K F C - P S R 1 7 7 C K F C - C 1 7 3 9 i e KFC-1728C KFC-1718C 

T T 3-porte 98 /10- 3 KFC-P727EC* KFC-PSR177C KFC-C1739ie KTC-1728C KFC-1718C 

5-3 KFC-P727F.C- KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

B M W 
Modello Anno PCÌM:; Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

3-SERIES 4-porte •• : • KFC - P S R 1 3 7 C KFC-C1339ie • - . ; : - : ; ' ; : 
3-SERIES COMPACT 3-porte 94 /3-00/ tO 2 KFC-P523EC* KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

5-SERIES 4-porte 88/1-95/12 2 K F C - P 5 2 3 E C KFC-1328C KFC-1318C 

6 K F C - P S 2 3 E C KFC-1328C KFC-1318C 

5-SEft lES 4-porte 9 6 / 1 - 3 K F C - P S 2 3 E C KFC-C1339re KFC-1328C KFC-1318C 

6 K F C - P 5 2 3 E C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

Z3 2-porte 2 K F C - P 5 2 3 E C * K F C - P S R 1 3 7 C KFC - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C KFC-1318C 

C H R Y S L E R 
Modello A n r o Possane Component Sene HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

N E : ' , - - : : - ; 94/9- 3 • • : : - : r ' " : -K-y'Mz - : : KFC-1718C 

P T CRUISER 5-porle 00 /7 - 3 KFC-P727EC KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

7 KFC-P683C" KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-570JC 

C I T R O E N 
Modello Posfficse 2-vie Doppio cono 

«F i rs t 3-porte 3i 12 -: • • • 

AX 5-porle 91/8-98/12 3 KFC-P523EC* KFC-CI339 ie KFC-1328C KFC-1318C 

SAXO 3-porte 96 /5 - 3 K F C - P 5 2 3 E C * KFC - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C KFC- I318C 

5 K F C - P S R 1 0 8 C KFC-1028C KFC-1018C 

SAXO 5-porte 96 /5 - 3 KFC-P523EC- KFC-C1339're KFC-1328C KFC-1318C 

4 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

ZX 5-porte 91/5-97/9 3 K F C - P 5 2 3 E C * K F C - P S R 1 3 7 C K F C - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C KFC-1318C 

XSARA 3-porte 97 /9 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC K F C - P 7 2 6 E C KFC-PSR177C KFC-C1739re KFC-1728C KFC-1718C 

XSARA 5-porle 97 /9 - 1 K F C - P 7 2 7 E C K F C - P 7 2 6 E C 

3 K F C - P 7 2 7 E C K F C - P 7 2 6 E C K F C - P S R 1 7 7 C K F C - C 1 7 3 9 i e K F C - 1 7 2 8 C KFC-1718C 

4 K F C - P 5 2 3 E C * K F C - P S R 1 3 7 C K F C - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C KFC-1318C 

XANTIA 5-porte / Statiortwagon 92/3-01/9 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4 K F C - P 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C • : : : ; : 
X M 5-porte 89/7-99/12 3 K F C - P 7 2 7 E C * K F C - P S R 1 7 7 C KFC-C1739ie KFC-1728C K F C - 1 7 1 8 C 

8 K F C - P 5 2 3 E C KFC - P S R 1 3 7 C K F C - C 1 3 3 9 i e KFC-1328C KFC-1318C 

EVASION 5-porte 94/3-01/9 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

• 3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

5 KFC-PSR177C K F C - C 1 7 3 9 i e KFC-1728C KFC-1718C 

Modello Anno Pesiiione Component Serie HQ 2-vie Doppio cono 

MATIZ 5-porle 98 /7 - 3 • KFC - 1 0 2 2 C K F C - 1 0 1 2 C 

LAN0S 3-porte 97 /10- 3 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

LAK0S 4-porte 97 /10- 3 KFC - 1 0 2 8 C K F C - 1 0 1 8 C 

LAN0S5-por te 97/10- 3 KFC-1028C K F C - r — 

NUBIRA Stationwagon 5-porte 97 /8 - 8 K F C - P 5 2 3 E C KFC - P S R 1 3 7 C KFC -C1339 ie KFC - 1 3 2 8 C K F r K 

LEGANZA 4-porte 97 /10- 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

FIAT 
Modello Anno Posa™ Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

: ' , ; . E : E T : ; • : : : = 92/4-96 : 1 K F C - I O 2 8 C • : c - : ; - ; : 

PUNTO 3-porte 99 12 -998 1 KFC-820EC 

8 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

PUNTO 375-porte 99 /9 - 3 KFC-P727EC" KFC - 1 7 2 8 C K F C - 1 7 I 8 C 

SIENA H L 1 . 6 L 4-porte 97 /7 - 3 KFC-P727EC* KFC-1728C KFC-1718C 

6 K F C - P 7 2 7 E C KFC-1728C KFC-1718C 

MULTIPLA 5-porte 99/2- 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC -C1739 ie KFC - 1 7 2 8 C K F C - 1 7 1 8 C 

^ KFC-P683C ' KFC - H Q 6 8 8 C KFC -C6889 ie KFC-C6879ie 

KFC - 6 8 0 8 C K F C - 5 7 0 8 C 

ULVSSE 5-porte 94 /3 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739é KFC-1728C KFC-1716C 

5 KFC-PSR177C KFC-C1739e KFC-1728C KFC-1718C 

F O R D 
Modello Anno Postare Component Serie HO 3-vie 2-vie Doppio cono 

FIESTA 02 5-porte 0 1 9 - 3 K F C - P 6 8 3 C KFC -C6889 ie 

KFC - 6 8 0 8 C K F C - 5 7 0 8 C 

4 K F C - P 6 8 3 C KFC - H Q 6 8 8 C KFC-C6889Ì6 KfC-C6879ie 

KFC - 6 8 0 8 C KFC - 5 7 0 8 C 

FOCUS 5-porte 98 /10 - 3 KFC-P683C- KFC-HQ688C KFC-C6889B KFC-C6J79ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 KFC-P683C- KFC-HQ688C KFC-C6889» KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

M 0 N D E 0 4-porte 96/10-00/11 3 KFC-P683C- KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC - C 6 8 7 9 i e 

KFC-6808C K F C - 5 7 0 8 C 

4 KFC-P683C ' K F C - H 0 6 8 8 C KFC-C6889ie KFC -C6879 ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

M0NDEO 5-porte 00 /9 - 3 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 KFC-P683C* KFC-HQ688C m - c t a s i KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

MONDEO hatchback 5-porte 96/10-00/11 3 K F C - P 6 8 3 C • K F C - C 6 8 8 9 e KFC - C 6 8 7 9 i e 

KFC - 6 8 0 8 C K F C - 5 7 0 8 C 

4 K F C - P 6 8 3 C • K F C - C 6 8 8 9 e KFC -C6879 ie 

KFC - 6 8 0 8 C KFC - 5 7 0 8 C 

M0NDEO stationwagon biporte 96/10-00/11 3 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889e KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6B89'e KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

00/9- 3 KFC-P683C* KFC-HQ6B8C KFC-C6889;e KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 KFC-P683C - mmm KFC-C6889e KFC-C6879Ì6 

KFC-6808C KFC-5708C 

GALAXY M P V 95/5-03/7 3 K F C - P 7 2 7 E C * K F C - C 1 7 3 9 e KFC - 1 7 2 8 C K F C - 1 7 1 8 C 

4 K F C - P 7 2 7 E C - K F C - 1 7 2 8 C K F C - 1 7 1 8 C 

COUGAR 2-porte 98 /10- 3 KFC-P683C* KFC-HQ688C KFC-C6889* KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 KFC-P683C* K R M U 6 M C KFC-C6889ie KFC-C6B79ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

Nota: KFC-P727EC* / KFC-P523EC" / KFC-P683C* montano il tweeter nel cruscotto 



ERTAINMENT SYSTEM £ 0 0 3 - 2 0 0 4 1 

HONDA 
Modello Anno Component Serie HQ 3-vte 2-vie Doppio cono 

31 :- 3 • • ; : - ' : ; : 2 • 

CIVIC 5-porte 95/1-01/5 8 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

L A D A 
Modello Anno Fosé'e Component Serie HO 3-vie 2-vie Doppio cono 

2 ' 0 - i - : : r ; 8 KFC-P523EC- • • 

21104-por te 97 /4 - 3 KFC-P523EC* KFC-1328C KFC-1318C 

21099 4-porte 93-95 6 KFC-P523EC* KFC-PSR137C KFC-C1339ÌB KFC-1328C KFC-1318C 

2108/21083 3-poftB 9 5 - 8 KFC-P523EC* KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

NiVA 3-porte 9 3 - 8 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339Ì6 KFC-1328C KFC-1318C 

L A N C I A 
Modello S U Anno • Component Serie HQ 3-vie I : - . Doppio cono 

35.6-92,-9 3 Kl 

Y -YPSILON - 3-porte 9 6 / 1 - 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

DEORA5-porte 94/9-99/7 1 KFC-1028C KFC- I018C 

9 KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1/28C KFC- I718C 

ZfZETA) 5-porte 94 /3 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P72/EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-Ct739ie KFC-1728C KFC-1718C 

5 KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

Z D A 
Anno • Component : : " - Q 3-vie 2-vie Doppio cono 

323 4-pone 89/9-94/1 1 

98/8- 4 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

323 Fastbreak 5-porte 98 /8 - 3 K F C - P 6 6 3 C . KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

626 4-porte 92/1-98/9 3 KFC-P683C- KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

: KFC-P683C- KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

RFC-6808C KFC-5708C 

3 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

4 K F C - P 6 8 3 C KFC-H0688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

626 5-porte 92/1-98/9 3 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C68/9 ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

8 K F C - P 6 8 3 C ••:-Z~-.Ì: KFC-C6889ie KfC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

626 Hatchback 5-porte •': 9- 3 K F C - P 6 8 3 C KFC-H0688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

- K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

626 Stationwagon 5-porte 98 /9 - 3 K F C - P 6 8 3 C KFC-HQ688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6J08C KFC-5708C 

4 K F C - P 6 8 3 C KFC-H0688C KFC-C6889ie KFC-C6879ie 

KFC-6808C KFC-5708C 

DEMI0 MPV 5-porte ':: 5- 3 KFC-P727EC* RFC-1726C KFC-1718C 

4 KFC-P727EC K F C - I / 2 8 C KFC-1718C 

M E R C E D E S 
Anno Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

3 

V ITO/V-CIASS M P V 96 /9 - 1 KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

N I S S A N 
Modello Anrto Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

:L ' . 'ER; 
PRIMERA 4-porte •' 3-9? - 3 KFC-PSR467C KFC-4625C KFC-466E 

6 KFC-P727EC - KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

TERRAN0 II 3-porte 94 /8 - 5 KFC-PSR467C 

O P E L 
Modello Anno ::Ì::-: Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

CORSA 3-porte 32 : ; : : 8 

•: ti KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

00/10- 3 KFC-P727EC 

ASTRA 5-porte 91/10-98/3 8 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C133Sie KFC-1328C KFC-1318C 

ASTRA II 2/3/4/5-pone 9674- 3 KFC-P725EC 

ZAFIRA 5-porte 99 /5 - 3 KFC-P725EC 

VECTRA 4-porte 93/1-95/11 3 KFC-P725EC 

95/11-02/3 :- KFC-P725EC 

02 /5 - 4 K F C - P 7 2 5 E C 

VECTRA 5-porte 95/11-02/3 3 KFC-P725EC 

O P E L 
Modello A n n POSTO Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

VECTRA Stalionwagon 5-porte n - o ; : 3 KFC-P725EC 

CALIBRA 3-porte 90/8-97/7 3 KFC-P725EC 

FRONTERA 3/5-porte 91 /6 - 1 KFC-1028C KFC-1018C 

OMEGA 4-porte 94 /4 - 3 KFC-P725EC 

P E U G E O T 
Modello Anno P o s a r e Compi meni Sene HO 3-vie 2-vie Doppio cono 

3 1 1 8 - • <FC-•52ac KFC-1318C 

205 XL 3-porte 83/9-98/8 3 KFC-P523EC' KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

206 3-porte 98/9- 3 KFC-P727EC KFC-C1739e KFC-1728C KFC-17 I8C 

5 KFC-P523EC- KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

206 5-porte 98 /9 - 3 KFC-P727EC- KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339e KFC-1328C KFC-13 I8C 

206 CC 2-porte 0 1 / 1 - 3 KFC-1728C KFC-1718C 

5 KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

306 CABRIO 2-porte 97/3-0272 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-1728C KFC-1718C 

306 3-porte 93/1-97/3 3 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

97/3- 3 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

306 SEDAN 4-porte 97/3-02/2 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-I728C KFC-1718C 

306 5-porte 97/3-00/2 3 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

306 Stalionwagon 5-porte 97/3-00/2 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-1728C KFC-1718C 

307 S W 5-PORTE 0273- 1 KFC-P726EC 

3 KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ia KFC-1728C KFC-1718C 

405 4/5-porte Stationwagon 9276-95/9 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-1728C KFC-1718C 

406 2/4/5-porte Stalionwagon 95 /9 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739Ì1 KFC-1728C KFC-1718C 

605 4-porte 3 KFC-PSRI77C KFC-C1739ÌI KFC-1728C KFC-1718C 

806 5-porte 3 4 3 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

5 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-17 I8C 

R E N A U L T 
Modello Anno =:;::-; Compi Hient Serie HO 3-vie 2-vie Doppio cono 

" • ' • ' ; 3 : f i 

CLIO 3-porte 90/5-98/2 1 KFC-1028C KFC-1018C 

8 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

CLIO R I 1 4 5-porte 90/5-98/2 t KFC-1028C KFC-1018C 

8 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

CLIO II 3-porte 98 /2 - 3 KFC-P523EC* KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

5 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339B KFC-1328C KFC-1318C 

CLIO II 5-porte 98/2- 3 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

K A N G 0 0 3 / 4 / 5 M P V 9 7 / 1 1 - 1 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

8 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 

MÉGANE Gabrio 2-porte 9 6 / 1 - 3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C RFC-1718C 

KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

MÉGANE 3-porte 9 6 / 1 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌC KFC-1728C KFC-1718C 

KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

6 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

MÉGANE Power window 5-porte 9 6 / 1 - 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

8 KFC-P523EC" KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

MÉGANE Manual window 5-porti ! 9 6 / 1 - 8 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

MÉGANE CLASSIC 4-porte 96 /10- 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739Ì6 KFC-1728C KFC-1718C 

KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

MÉGANE SCENIC 5-porte MPV 96 /9 - 3 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

8 KFC-P523EC KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

LAGUNA 5-porte 94/1-01/3 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC • KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

8 - ' KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

LAGUNA 5-porte Stationwagon 94/1-01/3 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

ESPACE 5-porte 91/5-97/1 1 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739Ì6 - KFC-1718C 

• 7 KFC-P727EC* KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

9 7 / 1 - 4 KFC-P727EC' KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

SAFRANE 5-porte 1 KFC-P727EC KFC-P726EC 

3 KFC-P727EC KFC-P726EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4 KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

Nota: KFC-P727EC* / KFC-P523EC* / KFC-P683C* montano il tweeter nel cruscotto 



R O V E R V O L V O 
Modello Anno " s s r * Component Serie HQ 3-vie 2-vte Doppio cono Modello 

Anno POSBOK Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

200 5-porie 89/8-99/12 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-I/28C KFC-I?I8C S40 4-porte 96/3- 1 KFC-PSR107C 

8 K F C - P 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 3 K F C - P 5 2 3 E C KFC-CI339ie KFC-132BC KFC-1318C 

6 K F C - P 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ÌB KFC-1328C KFC-1318C 

Anno P o » Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

V40 4-porte 96/3- 1 KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

Anno P o » Comp nent Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 

V40 4-porte 96/3-

ra K F C - P 5 2 3 E C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

9-5 5-porte 99/2- 3 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739Ì8 KFC-1728C KFC-1718C H i KFC-P523EC* KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 

9 0 0 3-portE 9 4 / 1 - B U I KFC-37E KFC-835C 

9000 5-porte 84/10-97/8 1 KFC-PSR107C KFC-1028C 
KFC-1022C 

KFC-1018C 

KFC-1012C 

VW 
Modello Anoo Posane Comp nent Serie HQ 3~VÌG 2"VÌ6 Doppio cono 

S E A T 
LUPO 3-porte 3 8 1 0 - KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739iE • 

S E A T POLO 3/5-porte 94/10-99/11 H i KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

Modello Anno Component Serie HQ 3 - w 2-vie Doppio conn K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739Ì6 KFC-1728C KFC-1718C 

AROSA 3-porte 97/5- 1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-I022C KFC-IOM POLO VARIANT 5-porte 9 7 / 1 1 - 1 KFC-P723EC 

3 ' 8 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

IBIZA 5-porte 89/1-93/4 WW K F C - P 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C POLO CLASSIC 4-porte 96/3-02/1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C KFC-P727EC KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

B r i KFC-PSR467C KFC-4625C KFC-466E KFC-4625C 

IBIZA 3/5-porte 93/5-99/10 1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C POLO 3-porte 99/11-02/1 3 KFC-P727EC KFC-PSRI77C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

3 KFC-P727EC- KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 01/12- KFC-PSRI77C KFC-C1739Ì6 KFC-1728C KFC-1718C 

8 KFC-PSR467C KFC-4625C KFC-466E GOLF III CABRI0 2-porte 93 /9 - M B KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

99/10- 8 KFC-PSR467C KFC-4625C KFC-466E 3 KFC-P72 /EC- KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C17390 KFC-1728C KFC-17WC 

LEON 5-porte 00 /4 - 3-8 KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C GOLF III 3-porte 91/11-97/12 1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFCi 

4-B KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 3 KFC-P727EC* KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KTC-V,™ 

CORDOBA SX 2-porte 9674-99/10 1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C GOLF III 5-porte 91/11-97/12 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C H i K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

6 KFC-4625C • i K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

CORDOBA 4-porte 93/12-99/10 H i KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C GOLF ILI VARIANT 5-porte 93/9-99/7 1 KFC-P723EC KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KfC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

KFC-4625C 4 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

99 /10 - H i KFC-PSR467C KFC-4625C GOLF IV 3-fJorte 97 /9 - 3 ' 8 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

CORDOBA VARIANT 5-porte 97/11-99/10 1 KFC-P723EC GOLF IV 5-porte 97/9- 3'« KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ìe KFC-1728C KFC-171BC 

3 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 4 ' 8 KFC-P727EC KFC-PSR17/C KFC-C1739ìe KFC-1728C KFC-1718C 

TOLEDO 5-porte 91/5-99/2 H i • GOLF IV VARIANT 5-porte 99 /7 - 3 ' 8 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-CI739ie KFC-1728C KFC-1718C 

H i KFC-PSR467C KFC-4625C K F M 6 6 E 4 -8 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-CI739ie KFC-1728C KFC-17ÌBC 

TOLEDO 4-porte 99 /2 - 3-9 KEC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C VENTO 4-porte 92/2-98/10 1 KFC-P723EC 

4-9 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C KFC-P727EC* KFC-P723EC KFC-172BC KFC-1718C 

ALHAMBRA MPV 95 /5 - H i K F C - P 7 2 7 E C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 4 K F C - P 7 2 7 E C KFC-P723EC KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

H i K F C - P 7 2 7 E C KFC-1728C KFC-1718C BORA 4-porte 98711- KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739JB KFC-1728C KFC- I718C 

KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C173Se KFC-1728C KFC-1718C 

S K O D A BORA VARIANT 5-porte 99/7- KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C173Se KFC-1728C KFC-1718C 

Modello Anno POSiàK Component Serie HQ 3-vie 2 VÌ6 Doppio cono KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-I728C KFC-17 I8C 

: E _ C - f 35 2-98/3 3 KFC-P523EC* KFC-I328C KFC-13I8C BEETLE 3-porte 9 8 / 1 1 - KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

OCTAVIA 5-porte 97 /2 - H i KFC-P727EC" KFC-1728C KFC-1718C 5 ' 8 K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

m K F C - 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ie KFC- I328C KFC-1318C PASSAT 4-porte 88/4-93/9 1 KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

93/9-96/10 1 KFC-PSR107C KFC-1022C KFC-1012C 

S U Z U K I 9677-00/11 3*B KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

Modello HHHH Anno Posizione Component Serie HQ 3-vie 2-vie Doppio cono 4 'B KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-* 

; v . i - i n 9 i 1 - 1 KFC-PSR108C •vyìs: KFC-101BC 0 0 / 1 1 - 3 ' 8 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-172BC K F C - 1 , . 

9 KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C 4 -» KFC-P72/EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

SWIFT 3/5-porte 91 /12 - H1HHHI KFC-PSR108C KFC-1028C KFC-1018C PASSAT VARIANT 5-porte 97/6-00/11 3 - 8 KFC-P727EC KFC-PSR177C K F C - C I 7 3 S KFC-1728C KFC-1718C 

4'» KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC- I728C KFC-1718C 

V O L V O 0 0 / 1 1 - 3'B KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

Anno : ; Component Serie HO 3-vie 2-vie Doppio cono 4 -8 KFC-P727EC KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

4UC r - i r : ; 88/9-96/12 3 • KFC-C1339Ì8 KFC-I318C S H A R A N M P V 95/5-00/7 3 KFC-P727EC* KFC-C1739ÌB KFC-1728C KFC-1718C 

8 K F C - P 5 2 3 E C KFC-PSR137C KFC-C1339ÌB KFC-1328C KFC-1318C 4 KFC-P727EC* KFC-1728C KFC-1718C 

4 6 0 4-porte 90/1-96/12 KFC-P523EC* KFC-C1339ie KFC-1328C KFC-1318C 00 /7 - 3 KFC-P727EC KFC-1728C KFC-1718C 

H i K F C - P 7 2 7 E C KFC-PSR177C KFC-C1739ie KFC- I728C KFC-1718C 4 KFC-P72/EC KFC-1728C KFC-1718C 

N o t a : K F C - P 7 2 7 E C * / K F C - P 5 2 3 E C * / K F C - P 6 8 3 C * m o n t a n o i l t w e e t e r n e l c r u s c o t t o 

S p a z i a t o r i o r i g i n a l i K e n w o o d 

EKA-AOl (POSIZIONE 3| 

EKO-COl 

EKA-A02 IP0SIZI0NE3) 

•AUDI A3 • AUDI A4 • A U U I A4 

o o o o 
EKA-A03 (POSIZIONE 6| 

(POSIZIONE 31 

• O P E L C O R S A 
EKR-TOl (POSIZIONE i l EKR-LOl (POSIZIONE s i 

EKA-A04 (POSIZIONE 4/5) 

EKV-POl (POSIZIONE 3/4) 

O . O P E L C O R S A ^ ^ ^ ^ ^ ^ - R E N A U L T - R E N A U L T • V W P A S S A T 

| U U ^ ^ g f l B B K V - L A G U N A ^ H V B B _ V ' V W G O L F . ^ É B B B É W . n iio o io 
EKV-P02 (POSIZIONE 3] 

V W L U P O 
• V W B E E T L E 
• V W P O L O 
• S E A T A R O S A 
• S E A T L E O N 



K i t d a P r e d i s p o s i z i o n e 

KFC-FS600 [Kit Fiat Seicento] ^KFC-FPU200 [Kit Fiat Nuova Punto] Altoparlanti per montaggio in predisposizione 

i Speaker doppio cono da 100 mm 
i Potenza massima 80 W 

Kit a componenti separati composto da 4 altoparlanti 
per montaggio in predisposizione 

[Speakers anteriori] 
• Speaker a due vie coassiale da 165 mm 
• Potenza massima 120 W 

[Speakers posteriori] 
• Speaker a due vie coassiale da 100 mm 
• Potenza massima 80 W 

^KFC-ALFA156 [Kit Alfa Romeo 156] ̂ KFC-P1300 
Kit a componenti separati composto da 6 altoparlanti 
per montaggio in predisposizione 

[Speakers anteriori] 
• Woofer da 165 mm 
• Tweeter da 36 mm 
• Potenza massima 100 W 

[Speakers posteriori] 
• Speaker a due vie coassiale da 165 mm 
• Potenza massima 100 W 

KENWÒC 

Kit a componenti separati composto da 4 
altoparlanti per montaggio in predisposizione 
• Woofer da 130 mm 
• Tweeter da 36 mm 
• Potenza massima 120W 

KFC-P1650 
KFC-P1650 
Kit a componenti separati composto da 4 

, altoparlanti per montaggio in predisposizione 
if&SJv1 • Woofer da 165 mm 

Tweeter da 36 mm 
Potenza massima 120W 



T 

S p e c i f i c h e t e c n i c h e 

SINTOLETTORI CD - 1 
M o d e l l o KDC-PSW9524 KDC-8024 KDC-M7024 KDC-7024 K D C - 7 0 2 1 S E KDC-IU6024G KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 

KDC-5024V 

KDC-M4524 

KDC-M4524G 

KDC-4024 

KDC-4024V 

S INTONIZZATORE 
Gamma di frequenza (MHz) 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 87.5-108.0 
(passo di frequenza) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) 

Sensibilità ulile 
F (S/N : 26dB) 

0.7pV/75Q 0.7uV/75!i 0.7uV/75n 0.7UV/75O. 0.7uV/75n 0.7|lV/75n 0.7pV/75!i 0.7pV/75Q 0.7UV/75Q 0.7|lV/75Q 0.7pV/75£i 

M Risposta in frequenza (±3dB) 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 
Rapporto Segnale/Rumore (MONO) 65dB 65dB SSdB 65dB 65dB 65dB 65dB 65dB 65dB 65dB 65dB 
Selettività (-400kHzi MOdB MOdB aodB Ì800B 280dB ì80dB i80dB MOdB 280dB S80dB 280dB 
Separazione stereo (1kHz) 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 35dB 

MW Sensibililà utile (S/N : 20rJB) 25uV 25|lV 25uV 25uV 25uV 25|lV 25pV 25uV 25pV 25uV 25pV 
LW Sensibilità utile (S/N : 20dB) 45pV 45pV 45uV 45|lV 45pV 46pV 45pV 45uV 45uV 45|lV 45pV 
C D 
Diodo Laser (>.=780nm) GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs 

Filtro digitale (D/A) Sovraccampionamento 
8x 

Sovraccampionamento 
8> 

Sovraccampionamento 
S:< 

Sovraccampionamento 
8x 

Sovraccampionamento 
Bx 

Sovraccampionamento 
»x 

Sovraccampionamento 
I I 

Sovraccampionamento 
Si 

Sovraccampionamenlo 
Bx 

Sovraccampionamenlo Sovraccampionamentc 
8x 8x 

Convertitore D/A (con D.P.A.C.) f Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 
Velocita di rotazione del disco (rpm) 1000-400 500-200 1000-400 500-200 500-200 1000-400 500-200 500-200 500-200 1000-400 500-200 

Wow & Flutter Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al d sotto de Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al disotto del Wow & Flutter 
limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile limite misurabile 

Risposta in frequenza 10Hz-20kHz (±ldB) 10Hz-20kHz(HdB) 10Hz-20kHz(±1dB) 10Hz-20kHz(±1dB) 10Hz-20kHz(±1dB) 10Hz-20kHz(±1dB) 10Hz-20kHz (HdB) 10Hz-20kHz(i1dB) 10Hz-20kHz (±1dB) 10Hz-20kHz (ttdB) 10Hz-20kHz (±tdB) 
Distorsione armonica totale (1kKz) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
Rapporta Segnale/Rumore (1kHz) 105dB 105dB t05dB 105dB 105dB 105dB 105dB 105dB 93dB 105dB 96dB 
Gamma dinamica 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 93dB 
Separazione dei canali 95dB 95dB 95dB 95dB 95dB 9609 96dB 96dB 85dB 85dB 85dB 
AUDIO 
Livello preout (mV)/lmpedenza 5000mV/10kQ 2000mV/10kn 2000mV/10kQ 2OO0mV/10kn 1800mV/10tóz 20O0mV/10kQ 20OOmV/10kn 2000mV/10kQ 2000mW10ksz 2OO0mV/10kQ 2000mV/10k£Z 

(CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) 
Potenza massima 50WX4 50WX4 50WX4 50WX4 SOW X 4 50WX4 50WX4 50WX4 50WX4 50WX4 50WX4 
Potenza nominale (DIN 45324) 
con alime. = 14,4V 

30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 30WX4 

Toni B a s s i 
100Hz »10dB 100Hz ±10dB 100Hz ±10dB 100Hz ±10dB 100Hz ±10dB 100Hz tlOdB 100Hz ±10dB 100Hz ±1 OdB 100Hz ±1 OdB 100Hz ±10dB 100Hz ±1 OdB 

Alti 10kHz ±10dB 10kHz ±10dB 10kHz ±10dB 10kHz H OdB 10kHz HOdB 10kHz ±1 OdB 10kHz ±1 OdB 10kHz HOdB 10kHz ±10dB 10kHz ±10dB 10kHz±1OdB 
G E N E R A L I 
Tensione di funzionamento (11-16V) 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 

Larghezza (mm) 178 178 178 178 182 182 182 182 182 182 182 
Dimensioni Altezza (mm) 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 53 

Profondità (mm) 165 165 165 165 161 155 155 155 155 157 157 
Peso (kg) 1,700 1,700 1,700 1.700 1,400 1,200 1,200 1,200 1.200 1,400 1,400 

SINTOLETTORI CD - 2 m EQUALIZZATORI GRAFICI 
M o d e l l o KDC-3024G KDC-D301 Z838W Z638 M o d e l l o K G C - 9 0 4 4 

E Q U A L I Z Z A T O R E 

S INTONIZZATORE Bande di equalizzazione 

Gamma di frequenza (MHz) 
(passo di frequenza) 

87.5-108.0 — 87.5-108.0 87.5-108.0 Frequenze di 60.120.250, 380,500.750, tk. Gamma di frequenza (MHz) 
(passo di frequenza) (50kHz) — (50kHz) (50kHz) equalizzazione (Hz) 2k, 4k,8k, 16k/±12dB 

Sensibililà ulile 0.7pV/75Q — 0.7pV/75n 0.7gV/75n 
Distorsione armonica totale (1kHz) 0.01% 

F (S/N : 26dB) 
0.7pV/75Q 0.7pV/75n 0.7gV/75n 

Rapporta Segnale/Rumore (pesato A) lOOdB 

M Risposta in frequenza (±3dB) 30Hz-15kHz — 30Hz-!5kHz 30Hz-15kHz Taglio dì frequenza per subwoofer 3 selezioni 

Rapporto Segnale/Rumore (MONO) 65dB — 65dB 65dB A U D I O 
Selettività (±400kHz| aodB — 280dB S80dB Terminali d'ingresso RCA 
Separazione stereo (1kHz) 35dB — 35dB 35dB Terminali d'uscita 3RCAa4V 

MW Sensibilità ulile S II : 20da i 25pV — 25pV 25uV Fader preout • 
LW Sensibilità utile (S/N : 20dB i 45uV - 45uV 45|lV Interruttore on/olf dell'equalizzatore • 
C D G E N E R A L I 
Diodo Laser I • =780nmi GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs Display analizzatore di speltro • 
Fillio digitale (D/A) Sovraccampionamento Sovraccampionamento Sovraccampionamento 

8< 
SovraccampiCHiamenlo 

81 
Misuratore del livello di picco • Fillio digitale (D/A) 

8< l'i 
Sovraccampionamento 

8< 
SovraccampiCHiamenlo 

81 Colore illuminazione selezionabile • 
Convertitore O/A (con D.P.A.C.) 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit Voltaggio di funzionamento (11-16V) DC14.4V 
Velocita di rotazione del disco (rpm) 500-200 500-200 1000-400 500-200 Dimensioni LXAXP (mm) 180 X 50 X 145 

Wow 8 Flutter Al disotto del Al disotto del Al disotto del Al disotto del Peso (gr) 1300 Wow 8 Flutter 
limito misurabile limile misurabile limite misurabile limile misurabile 

Risposta in frequenza 10Hz-20kHz(±1dB) 5Hz-20kHz(±1dB) 10Hz-20kHz (HdB) 10Kz-20kHz(±1dB) 
Distorsione armonica totale (1kHz) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
Rapporto Segnale/Rumore (1kHz) 96dB 94dB 96dB 93dB 
Gamma dinamica 93dB 94dB 95dB 93d8 
Separazione dei canali 8MB 85dB 90dB 93dB 
AUDIO 
Livello preout (mVl Impedenza 2000mV/10K! 

(CD/CD-CH) 
4500mV/10kO 

(CD/CD-CH) 
1800mV/10ki! 

(CD/CD-CH) 

Potenza massima 50WX4 — 50WX4 50WX4 

Potenza nominale (DIN 45324) 
con alime. = 14.4V 

30WX4 — 30WX4 30WX4 

T . Bassi Tom 
Alti 

100Hz ±10dB — 100Hz ±10dB 100HzttodB T . Bassi Tom 
Alti 10kHz ±IOdB - 10kHz±10dB 10kHz ±10dB 

G E N E R A L I 
Tensione di funzionamento (11-1GV) 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 

Larghezza (mm) 182 180 180 180 
Dimensioni Altezza(mm) 53 50 50 50 

Profondità (mm) 157 145 159 159 
Peso (kg) 1.400 1,300 1,400 1,400 



- -- .. 
- _. _ 

• - - -
- - ZZZ : -• 

.... : ZZ -
... 

: • 
• 

CAR ENTERTAINMENT SYSTEM ZQQÌ 1- QOM 

MULTIMEDIA 

M o d e l l o Z 9 2 0 D V D 
(DVD / R) 

K V T - M 7 0 0 
(Monitor / R) 

L Z - 7 5 0 0 
(Monitor / R) 

K V T - 9 2 0 D V D 
(TV / DVD / R) 

Sezione Dimensioni schermo - 7.0 pollici 6 95 pollici 16.5 cm (6.5 pollici) 
MONITOR Tipo di display — LCD-TFT a matrice attiva LCD-TFT a matrice attiva LCD-TFT a matrice attiva 

Numero di pixels — 336,960 336.960 336.960 
Min. pixels funzionanti — 99.99% 99.99% 99.99% 

Sezione Convertitore O/A IBM — — 1 Bit 
DVD Wow & Flutter Al disotto dellimile misurabile - — Al disotto del limite misurabile 

Unita' Risposta in frequenza 96k 20Hz-44kHz — - 20Hz-44kHz 
principale 48k 20Hz-22kHz - — 20Hz-22kHz 

44.1k 20Hz-20kHz — _ 20Hz-20kHz 
Distorsione armonica totale 1k 0.020% — _ 0.003% 
Rapporto Segnale / Rumore 115dB(DVD96k) - — 115dB(DVD96k) 
Gamma dinamica 95dB (DVD 96k) — — 95dB (DVD 96k) 
Formato Dischi DVD-VIDEO / VIDEO-CD / CD-DA — — DVD-VIDEO / VIDEO-CD / CD-DA 
Frequenza di campionamento Bis 44.1kHz / 48kHz/4!s 96kHz — — 8IS 44.1kHz/48kHz/4ls 96kHz 
Bit di quantizza/Jone 16 / 20 / 24bit — — 16 / 20 / 24bil 
Formalo uscita ottica DolbyDigital / DTS / PCM lineare - — DolbyDigital / DTS / PCM lineare 

FM Gamma di frequenza 
(passo di frequenza) 

87.5MHz-108.0MHz  
(50 kHz) 

87.5MHZ-108.0MHz 
(50kHz) - 87.5MHz-108.0MHz  

(50kHz) 
Sensibilità utile (S/N : 26dB) OJuV / 750. 0.7pV / 7511 — 0.7pV/751! 
Sensiblità di silenziamento (S/N:46dB) 1.611V / 7512 1.6|lV/75!z — 1.6pV/75S! 
Risposta in frequenza 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz — 30Hz-15kHz 
Rapporto Segnale/Rumore 65dB(MONO) 70dB(MONO) - 70dB (MONO) 
Selettività 280dB(.400kHz) >80dB(.4O0kHz) — >80dB (±400kHz) 
Separazione Stereo 35dB|1kHz) 35dB(1kHz) — 35db (1kHz) 

AM Gamma di frequenza LW:153-281 kHz / MW:531 -1611kHz LWT53-281 kHz / MW:531 -1611 kHz — LW:153-281kHzMW:531-1161kHz 
(passo di frequenza) (9kHz) (9kHz) — (9kHz) 
Sensibilità utile 28dBu 28dBu — 28dBp 

TV Sistema co lo re (TV/VIDEO) — NTSC / PAL NTSC / PAL TV: PAL/SECAM - VIDEO: NTSC/PAL 
Hideaway Sistema televisivo — — — PAL-SG PAL-t SEC1M-L SECAM-0X S1CAM-&G 
Unit Canali ricevibili (VHF) — — — 2-izmA4iZoi A-jck 2-iOcn M ìa z-izch 

Canali ricevibili (UHF) — — — 21-69ch 
Sistema di sintonia - - - PLL a sintesi di Irequenza 

Antenna TV - - - Sistema diversity a 4 canali 
Ingresso video esterno (RCA) — 1VP-P/75D. 1±0.1Vp»p/75Q tVp-p/750. 
Ingresso audio esterno (RCA ) - 1V / 22kl2 IV/22k!i 1V/22U! 
Ingresso RGB analogico - 0.7VP-P / 750. 0.7Vp-p / 75!i 0.7Vp-p / 75!! 

Audio Potenza massima 
Potenza nominale (DIN 45324) 
con aliment. = 14,4V 

47WX4 

29WX4 

47WX4 

29WX4 
-

45WX4 

28WX4 
(DIN45324.tB.14.4v) 

Toni (Bassi /Alti) 1OOHz±1OdB/10kHzHOdB 10OHz±10dB/10kHz±1OdB — 100Hz±10dB/10kHz±10dB 
Generali Voltaggio di funzionamento 14.4v(11v-16v) 14.4v(11v-16v) 14.4v(11v-16v) 14.4v(11v-16v) 

Dimensioni unità principale 180mmX 50mmX 156mm 180mmX 50mmX 195mm 189 urn X 131 mm X 37mm 180mmX 50mmX 185mm 
i L -'A • Pi unità ausiliaria 150mmX27mmX90mm 217mmX30mmX 155mm 167 nmX 38mmX 152mm 225mmX 40mmX 168mm 
Peso (unità principale / ausiliaria) 2 Okg /1 4kg 1.9kg/0.86kg 0.58kg / 0.62kg 2.0kg/1.4kg 

TV Lunghezza cavo — — — 5m 
Antenna Dimensioni — — - 50mmX 14.5mm X 500mm 

Peso — — — 300g (X2) 

• S I N T O L E T T O R I DI C A S S E T T E 

M o d e l l o X838 KRC-794 KRC-694 KRC-594 KRC-394 KRC-294G KRC-194G M u l t i l e t t o r e D V D 

S e z i o n e D V D 

K D V - C 8 2 0 

TONIZZATORE Wow t Flutter Al di sorto del limite misurabile 
Camma di frequenza (MHz) 87 5-108.0 87.5-108.0 87.5-1080 87.5-108.0 87 5-108.0 87,5-108.0 87.5-1080 Risposta in Irequenza 20-44 Khz 
(passo di Irequenza) (50kHz) (50kHz) (501Hz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) (50kHz) Potenza massima 0.01% 

P Sensibilità utile 0.7pV-75Sl 0.7uV-75!l 0.7pV-75fl 0.7«V-75Q 07uV-75!z 0.7pV-75!l 0.7pV-75S! Potenza massima a meno di 1S THD |20Hz-20kHz.4) 110dB 
„ (S/N:26dB) Sensibilità variabile d'ingresso 90dB 

Risposta in frequenza (±3dB) 30Hz-15kHz 30HM5kHz 30H!-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz 30Hz-15kHz Terminali d'ingresso BOdB 
Rapporto Segnale/Rumore ( MONO) 65dB 65dB 6516 65dB 65dB 65dB SSdB Terminali d'uscita DVD-VIDEO/VIDEO-CD/CD-DA/CD-ROM 
Selettività (±400kHz) 280dB 

ime £80dB BSOdB aodB aodB anta Fader p re out MPEG-Livello 1.0/2.0 Audio layyer -3 
Separazione stereo (1kHz) 35dB 35dB 351B 35dB 35(B 35dB 35dB G E N E R A L I 

MW Sensibilità utile (S/N : 20dB) 25uV 25pV 25uV 25uV 25»V 25pV 25pV Voltaggio di funzionamento 14.4V 
LW Sensibilità utile (S/N : 20dB) 45uV 45pV 45pV 45llV 45»V 45pV 45pV Larghezza (mm) 250 

80 C A S S E T T E Altezza (mm) 
250 
80 

Velocità del nastro 4.76cm/sec. 4.76cm/sec. 4.76cm./sec. 4.76cm/sec. 4.76cm/sec. 4.76cm/sec. 4.76cm/sec Profondità 200 
Wow & Flutter (WRMSi 0.08% 0 08S 0.01% 0.08% 0.08% 0.12% 0.12% Peso (kg) 2.8 
Risposta in i3dB,120ps - - - - 30Hz-14kHz 30HZ-14WZ 30Hz-14kHz 

Peso (kg) 

Irequenza s3dB.70ps 30Hz-20kHz 30Hz-20kHz 30Hz-20kHz 30Hz-20kHz - - -
Separazione (1kHz] 43dB 43dB 43dB 43dB 43dB «MB 4M 

Rapporto 
Dolby NR OFF 57dB 57dB S7dB 57dB 54dB 52dB 52dB 

segnale rumore Dolby B NR ON SSdB 65dB 65dB 65dB — — — 
Dolby C NR ON - — - - — - - M o d e l l o K N A - D V 2 2 0 0 

AUDIO 

Livello oreout (mVI/Carico 18Q0mW10kil 1800mV/10k!ì 2000mV/10kQ !0O0mV/l0kQ 1800mV/10ki! 1800mV/10k!l N A V I G A Z I O N E 
(CD/CO-CH) (CD/CD-CH) (CD/CO-CH) (CO/CD-CH) (CDrCD-CH) (CD/CD-CH) (CD/CD-CH) antenna Magnetica a micro strip 

Potenza massima 50WX4 50WX4 47WX4 47WX4 45WX4 45WX4 45WX4 Canale di ricezione a 8 canali digitali paralleli 

Potenza nominale (DIN 45324) 30WX4 
con alimentai. = 14,4V 

30WX4 30WX4 28WX4 28WX4 28WX4 28WX4 
freguenza dì ricezione 
sistema di rilevamento posizione 

1575.42 MHz 
ibride (GPS+odometro+giroscopio) 

Toni Bassi 100Hz H0d8 100Hz HOdB 100Hz :10«B 100Hz HOdB 100Hz HDdB 100Hz ±10dB 100Hz JlOdB G E N E R A L I 

Alti 10kHz s10dB 10kHz HOdB 10kHz HOdB 10kHz ilOrJB 10kHz ±10dB 10kHz slOdB 10kHz ±10dB Tensione di alimentazione 14.4 V (11 - 16V) 
G E N E R A L I Consumo di corrente 2.5 A G E N E R A L I 

Temperatura di lunzionamento -10-+55 "C 
Tensione di funzionamento (11-16V) I4.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V Livello uscita Video (75 kOhm) 1.0 Vp.p (composito)/ 0.7 Vp.p (RGB analogico) 

Larghezza (mm) 180 182 18! 182 182 182 182 Livello uscita Audio (10 kOhm) 12Vrms 
Dimensioni Altezza (mm) 50 53 53 53 53 53 53 Dimensioni unità principale (LxAiP) 200 x 47 x 203.5 mm 

Profondità (mm) 159 155 155 155 152 158 158 
Peso unità principale 
Antenna GPS Dimensioni 

1,8 kg 
34 x 13.2 x38 mm 

Peso ( kg) 1.400 1.400 1.2(0 1.200 1.400 1.300 1,300 Antenna GPS Peso 25g 

http://87.5MHz-108.0MHz
http://87.5MHz-108.0MHz


S p e c i f i c h e t e c n i c h e 

M M U L T I L E T T O R I C D 

M o d e l l o K D C - C P S 8 9 KDC-C719 KDC-C719MP KDC-CMP59FM KDC-C669 KDC-C469 KDC-C469FM 

DISC 

Diodo Laser (/.=780nm) GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs GaAIAs 

Filtro digitale (O/A) Sovraccampionamento 
8x 

Sovraccampionamento 
8x 

Sovraccampionamenlo Sovraccampionamento Sovraccampionamento 
8 . 8x 8 . 

Sovraccampionamento 
8x 

Sovraccampionamenli 
8x 

Convertitore D/A (con D.P.A.C.) 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 1 Bit 18lt 1 Bit 
Velocita di rotazione del disco (rpm, CV) 500-200 500-200 1000-400 1000-400 500-200 500-200 500-200 

Wow & Flutter Al disotto del 
limite misurabile 

Al disotto del 
limite misurabile 

Al disotto del 
limite misurabile 

Al disotto del 
limite misurabile 

Al disotto del 
limite misurabile 

Al disotto del 
limile misurabile 

Al disotto del 
limite misurabile 

Risposta in frequenza 5Hz-20kHz 5Hz-20kHz 5Hz-20kHz 10Hz-20kHz 5Hz-20kHz 5Hz-20kHz 10Hz-20kHz 
Distorsione armonica totale (1kHz) 0.005% 0.005% 0.005% — 0.005% 0.005% — 
Rapporto Segnale/Rumore (1kHz) lOOdB 100dB 100dB — lOOdB 100dB — 
Gamma dinamica 96dB 94dB 94dB — 94dB 94dB _ 
Separazione dei canali 9MB 96dB ?6.:B — 96dB 96dB _ 
G E N E R A L I 
Tensione di lunzionamento (11-16V) 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 14.4V 

Larghezza (mm) 250 250 250 250 250 250 250 
Dimensioni Altezza (mm) 80 80 80 80 64 64 64 

Profondità (mm) 202 ire 176 176 176 176 176 
Peso (kg) 2,300 2,000 2.000 2,000 1,800 1,800 1.800 

A M P L I F I C A T O R I DI P O T E N Z A 

M o d e l l o KAC-PS 81 OD KAC-PS650D KAC-PS520 KAC-8401 KAC-7201 KAC-6401 KAC-6201 KAC-5201 

Potenza massima 4ohm 800WX1 120WX4*400W 500WX2 320WX2 800WX1 160WX2 350WX1 250WX1 
Potenza in uscita 3 canali 4ohm — 300WX2«600W — 60WX2+60W _ 30WX2t80W — _ 

(4i ì )14.4V 400WX1 
(0.5% THD) 

60WX4 
(0.05% THD) 

125WX2 
(0.05% THD) 

60WX4 
(0.08% THD) 

150WX2 
(0.08% THD) 

30WX4 
(0.08% THD) 

60WX2 
(0.08% THD) 

40WX2 
(0.08% THD) 

Potenza RMS (212) 14.4V 800WX1 
(0.5% THD) 

80WX4 
(0.5% THD) 

250WX2 
(0.5% THD) 

90WX4 
(0.8% THD) 

230WX2 
(0.8% THD) 

40WX4 
(0.8% THD) 

75WX2 
(0.8% THD) 

60WX2 
(0.8% THD) 

(Collegala a panie 1kHz) - 160WX2 
(0.5% THD) 

500WX1 
(0.5% THD) 

180WX2 
(0.8% THD) 

460WX1 
(0.8% THD) 

80WX2 
(0.8% THD) 

150WX1 
(0.8% THD) 

120WX1 
(0.8% THD) 

Risposta in frequenza 1+0.-1 dB) 5H2-2MHZ |-3dB) 5Hz-70kHz(-3dB) 5Hz-100kHz (-3dB) 5Hz-S0kHz (-3dB) 5Hz-50kHz |-3dB) 5H7-50HZ (-3dB) 5Hz-45kHz 5Hz-50kHz 
Rapporto Segnale/Rumore (pesalo A) 100dB 105dB 105dB 100dB lOOdB 100dB lOOdB 10MB 
Impedenza d'entrata(lkHz) IMO 10KJ iota 10U! lOtti 10kQ 10tti lOtti 
Funzionamento "Tri-Mode'' • • • — — — _ 
Convertitore CC-CC • • • • • • • • Terminali d'ingresso RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA 
Terminali d'uscita RCA - RCA RCA RCA RCA — _ 
Terminali placcati in oro • • • • • • • _ 
Pilotaggio Sigma — — _ — _ _ _ 
Circuito di prolezione — — — • • — _ _ 
Tensione di funzionamento (11-16V) DC14.4V DC14.4V DC14.4V DC14.4V DC14.4V DC14.4V DC14.4V DC14.4V 

Larghezza (mm) 283 283 283 285 285 268 228 m 
Dimensioni Altezza (mm) 58 58 58 57 57 59 59 59 

Profondità (mm) 350 350 350 268 305 220 228 160 
Peso(kg) 5.700 5,700 5,200 2,960 3,320 2.900 2.800 2,100 

A L T O P A R L A N T I " S U B W O O F E R ' 

M o d e l l o KFC-W1225DB KFC-W1205DB KFC-WF305 KFC-W3005 KFC-W1025DB KFC-W1D05DB KFC-WF255 KFC-W2505 KFC-W2005G KFC-W1705 KSC-WA82RC KSC-WA62RC 

Tipo Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer 
Woofer (mm) 300 300 300 300 250 250 250 250 200 170 200 130 
Midrange (mm) _ — — _ — — _ _ _ _ _ _ 
Tweeter (mm) — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 
Potenza d'ingresso di picco 600W*600W 1.200W 7O0W 700W 500W+500W 1000W 600W 600W 50OW 260W 100Wt100W 90Wt90W 
Potenza d'ingresso continua 300W 300W 175W 175W 250W 250W 150W 150W 125W 65W 34W+34W 30W+30W 
Sensibilità (W/lm) 93dB 93dB 93dB 93dB 92dB 92dB 91dB 91 dB 91 dB 90dB — — 
Risposta in frequenza 20HZ-600HZ 20HZ-600HZ 25HZ-800HZ 25HZ-800HZ 25HZ-700HZ 25HZ-700HZ 28HZ-800HZ 28HZ-800HZ 30HZ-1 kHz 30Hz-3.5kHz 20Hz-1kHz 35Hz-1.5kHz 
Impedenza 4+41Ì (Dual) 40 411 4Q 4+41! (Dual) 411 4!i 411 40 40 2Iit21i 211*211 
Peso del magnete (kg) 1,500 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 1,000 1.000 680 gr 340 gr 568 gr 336 gr 
Profondità di montaggio (mm) 153 153 135 135 141 141 Hi 115 100 70 _ _ 

Larghezza (mm) 315 315 306 306 266 266 153 258 223 174 270 385 
Dimensioni Altezza (mm) 315 315 306 306 266 266 258 258 223 174 270 118 

Profondità (mm) 169 169 148 148 157 157 128 128 129 92 480 210 
Peso (kg) 5.520 5,520 4,120 4.120 4,470 4.470 3.570 3,570 2.600 1,160 6.900 5.500 
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CAR E N T E R T A I N M E N T S Y S T E M 2 0 0 3 - 2 0 0 4 

SISTEMI D'ALTOPARLANTI 
Modello KFC-PSR71P KFC-PSR51P KFC-P703 KFC-P503 KFC-P403 

Tipo Woofer Tweeter Woofer Tweeter Wooler Iweeler Woofer Tweeter Wooler Tweeter 
Diametro del cooo 170 25 130 25 170 19 130 19 100 19 
Potenza d'ingresso di picco (W) 200W 160W 170W 170W 170W 
Potenza d'ingresso continua |Wi 50W 40W 50W 50W 50W 
Sensibilità 1W/I111) 92dB 9KIB 92dB 91 dB 91dB 
Risposta in trequenza 30Hz-70kHz 40Hz-70kHz 30Hz-32kHz 40Hz-32kHz 50Hz-32kHz 
Impedenza 4SI 4SI 4SI 40 411 
Peso del magnete (gr) 17X2 7.4 17X2 7.4 330 4.5 230 4.5 230 4.5 
Freq. di 5k 5k 5k 6k 8k 
Profondila di montaggio (mm) 60 — 48 - 63 - 48 — 46 — 

Larghezza (mm) 174 40 158 40 174 40 158 40 133 40 
Dimensioni Altezza (mm) 174 40 158 40 174 40 158 40 133 40 

Profondità (mm) 86.5 20 74.5 20 88.5 20.5 65.5 20.5 63 20.5 
Peso (gr) 352 46 313 46 1.025 45 705 45 675 45 

• ALTOPARLANTI - 1 
Modello KFC-6989ie KFC-6979ÌE KFC-6959ie KFC-HQ178 KFC-1789ie KFC-1779ie KFC-1768S KFC-1758S KFC-HQ138 KFC-1389ie KFC-1379ie KFC-1368S KFC-1358S 

Tipo (vie. altoparlanti) 4.4 3,4 2,2 2.2 3.3 2.2 2,2 Doppio cono 2,2 3,3 2,2 2,2 Doppio cono 
Woofer (mm) 153 X 229 153X 229 153X 229 170 170 170 170 170 130 130 130 130 130 

nge(mm) 50 50 — 30 — — — — 25 — — . — 
it (mm) 20 20 50 13 9 30 35 — 19 9 25 30 — 

Potenza d'ingresso di picco (W) 280W 240W 200W 240W 220W m o w 140W 140W 160W 150W 150W 110W 110W 
Potenza d'ingresso continua (W) 70W 60W 50W 60W 55W 45W 35W 35W 35W 38W 35W 28W 28W 
Sensibilità (W lini 93dB 93tlB 92dB 93tlB 92dB 92UB 92dB 92dB 92dB 91 dB 91 dB 91 dB 91 dB 
Risposta in frequenza 28Hz-30kHz 28Hz-28kHz 28Hz-26kHz 25Hz-40kHz 25Hz-30kHz 30Hz-25kHz 30Hz-22kHz 30Hz-20kHz 28Hz-40kHz 40Hz-30kHz 40Hz-25kHz 40Hz-22kHz 40Hz-20kHz 
Impedenza 411 412 40 411 40 40 40 411 4n 411 411 40 411 
Peso del magnete (gr) 340 260 270 355 285 230 180 150 255 230 160 125 100 
Profondità di montaggio (mm) 78 78 75 64 63.5 60.2 45 44.5 55 52 46 45 45 

Larghezza (mm) 249 249 249 174 174 174 174 174 158 158 158 158 158 
Dimensioni Altezza (mm) 178 178 178 174 174 174 174 174 158 158 158 158 156 

Profondità (mm) 105 105 102 87 83 79.7 70.5 70 7B 67.5 61.5 63 63 
Peso (gr) 1.420 1.230 1.050 1.085 960 835 665 615 795 730 575 490 400 

ALTOPARLANTI DA PREDISPOSIZIONE 
Modello KFC-1079ie KFC-1068S KFC-1058S KFC-P727EC KFC-HQ688C KFC-P683C KFC-C6889ÌB KFC-C6879ÌB KFC-5708C KFC-4625C KFC-C1739ie KFC-1728C KFC-1718C 

Tipo (vie, altoparlanti) 2.2 2,2 Doppio cono 2.2 2.2 2,2 3,3 2,2 2,2 2.2 3,3 2,2 Doppio cono 
Woofer (mm) 100 100 100 170 145 X204 145 X204 145 X204 145 X204 138X195 95X153 170 170 170 
Midrange(mm) — _ _ _ _ — — — — — 30 — — 
Tweeter (mm) 25 30 — 25 30 19 30 • ' .30 , 30 25 9 35 — 
Potenza d'ingresso di picco (W) 100W 90W 90W 160W 220W 170W 240W 220W 140W 60W 170W 140W MOW 
Potenza d'ingresso continua (W) 20W 18W 18W 40W 55W 50W 60W 55W 35W 15W 40W 35W 35W 
Sensibilità (W/1m) 90dB 90dB 90dB «JlIlB 92dB 92dB 92dB 91 dB 91dB 90dB 92dB 92dB 92dB 
Risposta in frequenza 45Hz-25kHz 45Hz-22kHz 45Hz-20kHz 30Hz-30kHz 30Hz-32kHz 30Hz-32kHz 30Hz-30kHz 30Hz-28kHz 35Hz-30kHz 50Hz-25kHz 30Hz-30kHz 30Hz-22kHz 30Hz-20kHz 
Impedenza 411 40 411 40 411 411 411 411 40 411 411 40 411 
Peso del magnete (gr) 160 125 100 180 285 W:2857T4.5 285 230 185 W:83/T:2 180 180 150 

ndità di montaggio (mm) 42.8 42 42 48 64 W:20.5 64 61 52 43 58.2 45 44.5 
Larghezza (mm) 133 133 133 165 203.7 W:203.7/T:40 203.7 203.7 220 156 165 165 165 

Dimensioni Altezza (mm) 133 133 133 165 145 W:145/T:40 145 145 138 98 165 165 165 
Profondità (mm) 57.3 59.4 59.4 52.2 75 W73.5/T;20.5 74 71 61 49 65.3 51.3 51 

Peso (gr) 510 445 365 590 1000 W:9007T45 940 870 650 380 630 590 525 

ALTOPARLANTI DA PREDISPOSIZIONE 
Modello KFC-C1339ÌB KFC-1328C KFC-1318C 

r i p e (vie, altoparlanti) 3.3 2.2 Doppio cono 
Woofer (mm) 130 130 130 
Midrange(mm) 25 _ _ 
Tweeter (mm) 9 30 — 
Potenza d'ingresso di picco (W) 140W 110W n o w 
Potenza d'ingresso continua (W) 30W 28W 28W 
Sensibililà (W/lni) 91dB 91 d B 91dB 
Risposta in frequenza 40Hz-30kHz 40Hz-22kHz 40Hz-20kHz 
Dipri denza 4n 40 411 
Paso del magnete (gr) 160 125 100 
Profondità di montaggio (mm) 46 45 45 

Larghezza (mm) 131 131 131 
Dimensioni Altezza (mm) 131 131 131 

Profondità (mm) 56.5 50.6 51 
Peso (gr) 560 430 335 

KFC-1028C KFC-1018C KFC-1022C KFC-820EC KFC-835C 

2.2 Doppio cono 2,2 2.2 Doppio cono 
100 100 100 87 87 
— — — — — 
30 — 42 25 — 

90W 90W 80W 40W 40W 
18W 18W 16W 10W 10W 
90dB 90dB 90dB 90dB 89dB 

45Hz-22kHz 45Hz-20kHz 40Hz-28kHz 65Hz-20kHz 96Hz-20kHz 
40 41! 40 411 40 
125 100 68 100 158 
42 42 40.3 36 37 
104 104 99 88 88 
104 104 99 88 88 
49.7 46 47.8 44 46 
400 320 340 340 385 

Modello KFC-HQT14 KFC-T204 KFC-ST30 

Tipi i T w e e t e r T w e e t e r T w e e t e r 
Woofer (mm) - — — 
Midrange (mm) — — — 
Tweeter (mm) 19 19 20 
Potenza d'ingresso di picco 200W 170W 120W 
Potenza d'ingresso continua 60W 50W 40W 
Sensibilità |W/1m) 91 dB 91 dB 90dB 
Risposta In trequenza 3.5kHz-90kHz 3.5kHz-32kHz 5kHz-25kHz 
Impedenza 411 ta 4SI 
Peso del magnete (gr) 4.5 4.5 0.9 
Profondità di montaggio (mm) — — — 

Larghezza (mm) 40 40 47 
Dimensioni Altezza (mm) 40 40 46.7 

Profondità (mm) 20.5 20.5 32.9 
Peso (gr) 45 45 25 

Tweeters 



G l o s s a r i o C a r A u d i o 

Prevenzione dei furti 
T.D.F.  
Abbreviazione di Theft Deterrent Faceplate: si riferisce al frontalino asportabile. 
D.S.I. — , 
Abbreviazione di Disable System Indicator: si riferisce ad un Led lampeggiante nel sotto pan-
nello, visibile quando il frontalino viene asportato. Dall'esterno dell'auto viene identificato come 
un sistema di sicurezza; si può comunque disattivare se non si considera necessario. 
Flip Down ^ 
Frontalino estraibile che si ribalta in avanti, mostrando il sotto pannello. In questi modelli, dal 
momento che l'inserimento del CD o della cassetta è nel sotto pannello anziché in un'apertura 
del frontalino, si ha a disposizione un display più grande. 
FP MASK  
Il pannello frontale scorre in avanti durante il funzionamento, facilitando la gestione di tutte le funzioni; 
inoltre si ribalta completamente allo spegnimento dell'autoradio, nascondendo l'intero frontalino con i 
comandi. Si può infine rimuovere il pannello esterno, che contiene al suo interno un codice di sicurezza. 

D MASK+  
Consente il ribaltamento motorizzato (completamente automatico) del pannello e la regolazione 
della sua angolazione, oltre alla possibilità di estrarre il frontalino. 
P MASK  
Il ribaltamento del pannello è manuale e c'è la possibilità di estrarre il frontalino. 
MASK KEY  
Chiave elettronica contenente un codice di sicurezza, senza la quale non è possibile accen
dere l'autoradio se questa viene scollegata dalla batteria dell'auto. 
Codice di sicurezza  
L'autoradio non funziona se non viene digitato il codice di sicurezza. 
R/C  
Autoradio controllabile con telecomando opzionale. 

Display 
LCD  
Abbreviazione di Liquid Crystal Display: si riferisce al pannello indicatore montato ne! frontalino. 
Le scritte e le indicazioni vengono rese visibili tramite illuminazione posteriore del pannello. 
LED  
Abbreviazione di Light Emitting Diode: si riferisce al pannello indicatore montato nel frontalino. 
Le scritte e le indicazioni sono generate direttamente. 
Organic-EL (PEL)  
Un display auto-illuminante che non necessita di luce di fondo. Il pannello molto sottile, con una velocità di 
risposta estremamente rapida, lo rende ideale per mostrare filmati e altri elementi grafici. Inoltre offre una 
visibilità ed una leggibilità superiore, che lo rendono particolarmente adatto ai display delle autoradio. 
3-D FL (4 Tone FL)  
Grazie alla fine trama di punti e ai 4 toni di luminosità, rende molto realìstiche le animazioni 3D. 
Nonostante la definizione dei punti (dot) sia inferiore rispetto al tipo OEL, la luminosità è uguale 
0 superiore ad esso. 
3D Fine Dot FL  
1 display 3-D FL dei modelli "Top di gamma" '02 ha una trama ancora più fine, rendendo I fil
mati tridimensionali ancora più definiti e realistici. 
3D FL Multicolore  
Ogni dot è diviso in 2 parti, ciascuna delle quali emette un colore diverso. Quando funzionano 
insieme, ne creano un terzo, tn più hanno 4 toni di luminosità che consentono una resa grafica 
3 colori/ 3-D, da cui il nome "3D FL Multicolore". 

LED Variabile 
LED a colorazione variabile. Regolando la luminosità di 3 LED - Rosso, Verde e Blu - si pos
sono realizzare 67 colorazioni di fondo. Sono disponibili diverse modalità di variazione della 
colorazione (legata alla fascia oraria, alla fonte sonora etc.) e si possono memorizzare le 
impostazioni personalizzate preferite. 

Dot Matrix  
Tipo di display in cui un carattere è definito da un insieme di punti (5 in larghezza x 7 in altez
za). I caratteri visualizzati sono più realistici di quelli a segmenti e si possono visualizzare 
anche icone, oltre ai caratteri. 

Segment System (14 Seg.)  
Tipo di display in cui un carattere è definito da una combinazione di 14 segmenti. 
Paragonati al dot matrix i caratteri sono meno realistici, in particolare quelli dotati di linee 
oblique (B, D, K, R, W, X...). 

Segment System (7 Seg.)  
Tipo di display in cui i numeri sono formati da una combinazione di 7 segmenti. Non si possono 
visualizzare le lettere. Non è possibile il CD-Text. 

CD Player 
D.N.P.S.  
Abbreviazione di Disc Name Preset System. Funzione che consente di assegnare un nome a piacere 
a CD e Minidisc. 
CD TEXT  
In fase di stampa, sul disco possono essere state incise alcune informazioni: artista, tìtolo della can
zone, nome dell'album etc. Quando il disco viene riprodotto da un lettore predisposto al CD TEXT, 
queste informazioni vengono visualizzate sul display. 
CD-R/RW Playable  
Indica che l'apparecchio è in grado di leggere CD masterizzati (CD-R) e riscrivibili (CD-RW), 
MP3  
Abbreviazione di "MPEG-1 Audio Layer 3" (secondo le norme ISO/IEC 13818-3:1995). 
È un formato audio compresso, che permette di ridurre le dimensioni occupate sul disco da un 

brano musicale fino a circa un decimo della sua dimensione iniziale, pur mantenendo una 
buona qualità all'ascolto.Maggiore è l'entità della compressione applicata, minore è la qualità 
ottenuta all'ascolto; si considerano di buona qualità compressioni effettuate con un flusso di 
almeno 128 kbps.l brani MP3 possono essere generati tramite un personal computer o anche 
prelevati via internet. 

WMA  
Abbreviazione di "Windows Media Audio". Tecnologia di compressione per l'audio digitale, 
sviluppata da Microsoft Corporation (il programma per generare files WMA è scaricabile dal 
sito web di Microsoft). A confronto con il formato MP3, il WMA (a parità di bit-rate) migliora l'ef
ficienza di conversione e le caratteristiche di sicurezza dei files musicali. 

Sinto Cassette 
Dolby-B NR  
Un circuito di riduzione del fruscio del nastro in cassetta, sviluppato dai Dolby Laboratories, 
che riduce i rumori ad alta frequenza. 
Tuner Call  
Funzione per passare automaticamente all'ascolto della radio durante l'avvolgimento ed il 
riavvolgimento della cassetta. 

Tape Advance  
Il nastro viene avvolto fino all'inizio del brano successivo. 

D.P.S.S.  
Abbreviazione di Direct Program Search System. Una versione superiore dei Tape Advance. 
Consente di posizionarsi all'inizio di uno dei brani precedenti o successivi. 

Controlli Audio e Altri 
System Q  
Un equalizzatore a 3 bande (controllo delle frequenze basse / medie / alte). Premendo il tasto Q, ven-
gono visualizzate in sequenza 6 curve di equalizzazione preimpostate; tenendo premuto il tasto, l'u
tente può accedere a un menu dove regolare manualmente le 3 bande. In questo modo è possibile 
regolare le frequenze in banda media anche nei modelli di gamma bassa, in cui era prima possibile 
usufruire solo di bassi e alti. 
System Q EX _ _ _ _ 
Evoluzione del System Q. Nelle tre bande di intervento si possono regolare a piacere la frequenza 
centrale, il livello ed il fattore "Q". In breve, si può definire un equalizzatore parametrico a 3-bande. 
Sono inoltre disponibili otto curve di equalizzazione preimpostate. 
SRS WOW  
Circuito di elaborazione audio, sviluppato dai Laboratori SRS Inc. Comprende le tecnologie "SRS 3D" 
(che simula un'acustica tridimensionale nell'abitacolo), "TRUBASS" (che aumenta la sensazione di 
impatto delle basse frequenze) e "FOCUS" (che stabilizza l'immagine sonora). 
Tasti multifunzione  
Presenti sui lettori CD top di gamma. Facilitano la scelta delle molteplici funzioni offerte dall'autoradio, 
in quanto il display ìndica di volta in volta l'azione specifica svolta da ogni tasto. 
Loudness ^ ^ ^ ^ ^ _ „ .  
Per l'orecchio umano è più difficile percepire le basse e le alte frequenze al decrescere del volume. 
Questa funzione enfatizza automaticamente tali frequenze al di sotto di un certo livello di ascolto. 
Mute dell'amplificatore incorporato. r T T _ _ r _ _ , 
Quando si collega un amplificatore esterno alle uscite preamplificate di un'autoradio, i finali di potenza 
interni di quest'ultima continuano a funzionare, con la possibilità di disturbare il segnale musicale in 
transito. Questa funzione (attivabile a piacere) consente di disattivare gli amplificatori interni dell'au
toradio, ottenendo in tal modo una qualità sonora superiore. 
Circuito N.l.l. (Non-I nterference Isolation) e Focus GND  
Nello spazio ristretto di un'autoradio i singoli blocchi circuitali si vengono a trovare estremamente vici-
ni, con conseguente rischio di interferenze reciproche; il circuito N.l.l. garantisce un elevato isolamen
to tra i blocchi. Inoltre la configurazione "Focus GND" prevede un unico punto in cui confluiscono tutti i 
collegamenti di messa a terra dei blocchi circuitali, così da mantenere un'elevata separazione tra i 
canali e l'assenza di disturbi. 
System E's / New System E's / System E's+  
Una funzione originale Kenwood. 
Si tratta di una serie di filtri passa-basso e passa-alto, regolabili in modo indipendente per 
ottimizzare il collegamento agli amplificatori esterni ed ai diffusori presenti nell'impianto. 
Dal momento che tutti i controlli dei filtri sono accessibili dal menu dell'autoradio, non è più 
necessario agire sui controlli di livello e di frequenza presenti sugli amplificatori e sugli altri 
componenti dell'impianto. Inoltre è possibile selezionare indipendentemente le frequenze per i 
canali frontali e posteriori fra 40Hz, 60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, o 220Hz. 
Il sistema agisce sia sugli amplificatori incorporati sia sulle uscite preamplificate, per cui sarà 

efficace in tutti i casi: altoparlanti collegati alle uscite amplificate + amplificatore esterno per il 
subwoofer, oppure altoparlanti e subwoofer collegati ad amplificatori esterni. 
Il "System E's" è stato migliorato nel "Nuovo System E's", che include la possibilità di regolare 
alcuni parametri audio dell'uscita per il subwoofer, e nel "System E's+", che aggiunge un filtro 
passa-basso al New System E's, Inoltre, con il System E's+ è possibile regolare i parametri del 
subwoofer direttamente dall'autoradio. 
Illuminazione dei tasti selezionabile  
Consente di scegliere l'illuminazione dei tasti (verde o rossa) per abbinarla al colore della stru-
mentazione della vettura. 
Tel Mute  
Abbassa automaticamente il volume della musica in caso di ricezione di una chiamata sul tele-
fono installato in vettura. 
Tel Mute a 2 vie. ^ _ _ _ _ 
Abbassa automaticamente il volume della musica quando viene ricevuta una chiamata telefoni-
ca ed anche ogni volta che vengono generate le "istruzioni vocali" dal navigatore di bordo. 
In caso di messaggio dal navigatore la musica viene abbassata, mentre nel caso della chiama
ta telefonica la riproduzione di CD o cassetta si interrompe automaticamente. 
Image Enhancer  
Una tecnologia con la quale si eliminano gli spigoli vivi dalle superfici che circondano gli 
altoparlanti per offrire un'immagine sonora più definita ed un fronte acustico più ampio, in parti
colare nella gamma delle frequenze vocali. 
Bass Management System (B.M.S.)  
Questa funzione è possibile quando sono installati congiuntamente un'autoradio Kenwood 
compatibile e un amplificatore della serie "PS" (prodotto dal 1999 in poi). Si può cosi control
lare l'esaltazione dei bassi dall'autoradio tra Fiat, +6dB e +12dB. 
I modelli top di gamma adottano il "Nuovo B.M.S.", che permette un'esaltazione dei bassi fino a 
+18dB. 
Dual Zone Control  
Utilizzando l'apposita unità opzionale, sarà possibile ascoltare la radio, le cassette, i CD. etc. 
dagli altoparlanti anteriori e riprodurre anche il suono di una fonte esterna in quelli posteriori. 
Touch Panel Control ^ ^ 
Lo schermo LCD funziona anche come pannello di controllo. Le operazioni sono rese semplici 
ed intuitive perché a portata di tocco. 
GSM Viva Voce  
Permette di conversare al telefono cellulare GSM senza togliere le mani dal volante. A tutt'oggi 
l'utilizzo dell'auricolare a questo scopo è piuttosto popolare, ma Kenwood ha voluto introdurre 
un'interfaccia Viva Voce ad alte prestazioni da connettere alle autoradio.Oltre alle tradizionali 
funzioni di viva voce, consente di visionare sul display gli SMS {Short Message Service) ricevu
ti, e di inviare con un semplice tocco la risposta (con KVT-M700), oltre che leggere la rubrica 
del telefono (con KVT-M700). 



CAR ENTERTAINMENT SYSTEM £ 0 0 3 - 5 0 0 4 

A c c e s s o r i 

Telecomandi • • • • • l'A 

KCA-RC750S 
T e l e c o m a n d o d a v o l a n t e 

I ^ K C A - R Ó A 
T e l e c o m a n d o 

RC-420 
T e l e c o m a n d o 

KCA-RC700A 
T e l e c o m a n d o d a v o l a n t e 

• R e g o l a z i o n e v o l u m e • A t t i v a z i o n e / e s c l u s i o n e m u t i n g 
e l e t t r o n i c o • S e l e z i o n e d e l l e s o r g e n t i • F u n z i o n i d i 
a v a n z a m e n t o / r i a w o l g i m e n t o v e l o c i • A v a n z a m e n t o 
r a p i d o a l b r a n o s u c c e s s i v o ( f u n z i o n e D P S S ) • F u n z i o n e 
d i s k s c a n { r i c e r c a d i s c o c o n a s c o l t o ) • F u n z i o n e t r a c k 
s c a n ( r i c e r c a d i s c o c o n a s c o l t o ) • F u n z i o n e s e e k 
( r i c e r c a e m i t t e n t i r a d i o ) • T e l e p h o n e k e y 

• T e l e c o m a n d o s e n z a f i l i c o n t a s t i e r i n o n u m e r i c o • T e l e c o m a n d o s e n z a f i l i c o n t a s t i e r i n o n u m e r i c o • T e l e c o m a n d o a i n f r a r o s s i d a v o l a n t e p e r l ' i m p i e g o i n 
s i c u r e z z a d e l l ' a u t o r a d i o d u r a n t e l a g u i d a 

TDF-C4 
C o n t e n i t o r e p e r f r o n t a l i n o e s t r a i b i l e T D F 

• C o n t e n i t o r e d a t a s c a o p z i o n a l e p e r f r o n t a l i n i e s t r a i b i l i 
T D F ( T h e f t D e t e r r e n t F a c e p l a t e ) 

• D i s p o n i b i l e p e r t u t t i i m o d e l l i d o t a t i d i f r o n t a l i n o 
e s t r a i b i l e 

KCA-S210A 
C o m m u t a t o r e p e r m u l t i l e t t o r i C D 

KCA-M112 
C a r i c a t o r e d a 1 0 C D 

• U n a d a t t a t o r e p e r c o l l e g a r e u n m u l t i l e t t o r e C D / M D 
o p p u r e u n s e g n a l e s t e r e o p r o v e n i e n t e d a un'unità 
d o t a t a d i u s c i t e R C A a d u n s i n t o l e t t o r e d o t a t o d i c o n 
t r o l l o d e l m u l t i l e t t o r e C D . 

• C o m p a t i b i l e c o n i! C D T e x t 
• C o m p a t i b i l e a n c h e c o n l e Unità S l a v e K M D - D 4 0 1 e 

K D C - D 3 0 1 

• C a r i c a t o r e o p z i o n a l e c o n capacità d i 1 0 C D p e r 
K D C - C P S 8 9 / C 7 1 9 M P / C 7 1 9 / C M P 5 9 F M / C 9 2 9 

• C o l o r e n e r o 

JFKCA-M612 
C a r i c a t o r e d a 6 C D 

• C a r i c a t o r e o p z i o n a l e c o n capaci tà d i 6 C D p e r 
K D C - C 6 6 9 / C 4 6 9 / C 4 6 9 F M 

• C o l o r e n e r o 

Cavo di collegamento 

IFCA-CIAX 
C a v o a d a t t a t o r e p e r s o r g e n t i a u s i l i a r i e 

• u a v o c o n t e r m i n a l i R C A s t e r e o c o l l e g a b i l e a l c o n n e t 
t o r e p e r m u l t i l e t t o r i C D / M D d i c u i s o n o d o t a t i i s i n t o l e t 
t o r i d e l l a g a m m a ' 9 9 

CA-SD200 
C a v o d i c o l l e g a m e n t o p e r m u l t i l e t t o r e C D 

• C a v o p e r c o l l e g a r e i m o d e l l i d i s i n t o l e t t o r i c o n c o n t r o l 
l o d e l m u l t i l e t t o r e C D p r o d o t t i p r i m a d e l 1 9 9 4 c o n i 
m u l t i - l e t t o r i p r o d o t t i d o p o i l 1 9 9 4 

IFCA-DSIOO 
Cavo di collegamento per multilettore CD 

Altri prpdutti 

• KPA-CP100 
B u s s o l a 

o KPA-SS100 
S E N S O R E 
I n g r a d o d i s e g n a l a r e l a t e m p e r a t u r a e s t e r n a , 
l a t e m p e r a t u r a i n t e r n a e l a t e n s i o n e d e l l a b a t t e r i a . 

• C a v o p e r c o l l e g a r e i m o d e l l i d i s i n t o l e t t o r i c o n c o n t r o l 
l o d e l m u l t i l e t t o r e C D p r o d o t t i d a l 1 9 9 4 i n p o i c o n i 
m u l t i - l e t t o r i p r o d o t t i p r i m a d e l 1 9 9 4 
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