
K E N W O O D 
K E N W O O D E L E C T R O N I C S I T A L I A S . p . A . 

2 0 1 2 9 M I L A N O - V i a G . S i r t o r i , 7 / 9 P r e z z i r i s e r v a t i 
T e l . 0 2 / 2 0 4 8 2 . 1 r i c . a u t . - F a x 0 2 / 2 9 5 1 6 2 8 1 I n v i g o r e d a l 1 ° o t t o b r e 1 9 9 3 

STRUMENTI DI MISURA 
PREZZI SUGGERITI - OTTOBRE 1993 

OSCILLOSCOPI ANALOGICI 
CS-6040 150 MHz • 1 mV/div • 4 canali • 10 tracce L i r e 5.960.000 + I V A 
CS-6030 100 MHz • 1 mV/div • 4 canali • 10 tracce L i r e 5.440.000 + I V A 
CS-5170 100 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Display alfanumerico e misurazioni con cursori • 4 tracce L i r e 3.790.000 + I V A 
CS-5175 100 MHz • 1 mV/div • 2 canali • 4 tracce L i r e 2.980.000 + I V A 
CS-5165 60 MHz • 1 mV/div • 3 canali • 6 tracce L i r e 2.860.000 + I V A 
CS-5155 50 MHz • 1 mV/div • 3 canali • 6 tracce L i r e 2.590.000 + I V A 
CS-5135 40 MHz • 1 mV/div • 2 canali • 4 tracce L i r e 1.800.000 + I V A 
CS-5130 40 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Display alfanumerico e misurazioni con cursori • 4 tracce L i r e 2.590.000 + I V A 
CS-3035 20 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Alimentazione AC - DC • batterie L i r e 3.350.000 + I V A 
CS-3025 20 MHz • 2 canali • Alimentazione AC L i r e 2.590.000 + I V A 
CS-5140 40 MHz • 2 canali • Display alfanumerico e misurazioni con cursori L i r e 2.620.000 + I V A 
CS-4035 40 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Schermo a scale illuminate L i r e 1.590.000 + I V A 
CS-4026 20 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Schermo a scale illuminate L i r e 1.700.000 + I V A 
CS-4025 20 MHz • 1 mV/div • 2 canali • 2 tracce L i r e 950.000 + I V A 
CS-1575A 5 MHz • 1 mV/div • 2 canali • 2 tracce L i r e 1.375.000 + I V A 
CO-1305 5MHz«10mV/div L i r e 560.000 + I V A 
CO-1506 1,5 MHz • 20 mV/div L i r e 850.000 + I V A 

OSCILLOSCOPI MEMORIA DIGITALE 
CS-8010 20 MHz • 1 mV/div • 2 canali • Memorizzazione digitale L i r e 3.110.000 + I V A 
DCS-9300 100 MHz • 100 MS/S • 4 canali • Memorizzazione digitale L i r e 15.480.000 + I V A 
DCS-9320 100 MHz • 100 MS/S • 4 canali • Memorizzazione digitale L i r e 12.890.000 + I V A 
DCS-9100 100 MHz* 40 MS/S • 4 canali • Memorizzazione digitale L i r e 12.890.000 + I V A 
DCS-9120 100 MHz* 40 MS/S • 4 canali • Memorizzazione digitale L i r e 10.720.000 + I V A 
DCS-8200 50 MHz • 20 MS/S • 2 canali • Memorizzazione digitale L i r e 5.680.000 + I V A 

ALIMENTATORI DC REGOLABILI - SERIE PD 
PD18-10 18V/10A-Display analogico. L i r e 1.700.000 + I V A 
PD18-20 18V/20A • Display analogico L i r e 2.310.000 + I V A 
PD18-30 18V/30A • Display analogico L i r e 2.920.000 + I V A 
PD35-10 35V/10A. Display analogico L i r e 1.920.000 + I V A 
PD35-20 35V/20A • Display analogico L i r e 2.710.000 + I V A 
PD56-6 56V/6A • Display analogico L i r e 2.240.000 + I V A 
PD56-10 56V/10A • Display analogico L i r e 2.820.000 + I V A 
PD110-3 110V/3A • Display analogico L i r e 2.540.000 + I V A 
PD110-5 110V/5A • Display analogico L i r e 2.830.000 + I V A 
PD18-10D 18V/10A-Display digitale L i r e 1.960.000 + I V A 
PD18-20D 18V/20A' Display digitale L i r e 2.560.000 + I V A 
PD18-30D 18V/30A» Display digitale L i r e 3.200.000 + I V A 
PD35-1QD 35V/10A* Display digitale L i r e 2.200.000 + I V A 
PD35-20D 35V/20A • Display digitale L i r e 2.970.000 + I V A 
PD56-6D 56V/6A . Display digitale L i r e 2.500.000 + I V A 
PD56-10D " 56V/10A. Display digitale.... L i r e 3.100.000 + I V A 
PD110-3D 110V/3A. Display digitale L i r e 3.180.000 + I V A 
PD110-5D 110V/5A. Display digitale L i r e 3.120.000 + I V A 

ALIMENTATORI DC REGOLABILI - SERIE PR 
PR18-1.2 18V/1.2A • Display analogico L i r e 430.000 + I V A 
PR18-3 18V/3A • Display analogico L i r e 600.000 + I V A 
PR18-5 18V/5A • Display analogico L i r e 800.000 + I V A 
PR36-1.2 36V/1.2A» Display analogico L i r e 540.000 + I V A 
PR36-3 36V/3A • Display analogico L i r e 800.000 + I V A 
PR70-1 70V/1A • Display analogico L i r e 710.000 + I V A 
PR-657 30V/7A • Display analogico L i r e 1.330.000 + I V A 

ALIMENTATORI DC REGOLABILI - SERIE PA 
(POSSIBILITÀ' D I C O N T R O L L O A D I S T A N Z A C O M P L E T O ) 
PA18-1.2 18V/1.2A. Display digitale L i r e 750.000 + I V A 
PA18-3 18V/3A • Display digitale L i r e 950.000 + I V A 
PA36-1.2 36V/1.2A. Display digitale L i r e 850.000 + I V A 
PA36-3A 36V/3A • Display digitale L i r e 1.070.000 + I V A 
PA70-1 70V/1A • Display digitale L i r e 1.070.000 + I V A 

ALIMENTATORI DC INTELLIGENTI REGOLABILI 
CON USCITE MULTIPLE - SERIE PWR 
PWR18-1.8Q 4 uscite • ± 18V/ +1.8A, 8V/-2A, - 6V/-1A L i r e 1.560.000 + I V A 



PWR18-1T 3 uscite • ± 18V/ +1 A, 6V/-5A L i r e 1.470.000 + I V A 
PWR18-2 2 u s c i t e - ± 1 8 V / ± 2 A L i r e 1.350.000 + I V A 
PWR36-1 2 uscite « ± 3 6 V / ± 1 A L i r e 1.350.000 + I V A 

MULTIMETRI DIGITALI 
DL-712 Precisione ± 0 , 1 % L i r e 530.000 + I V A 
DL-711 Precisione ± 0,5% L i r e 430.000 + I V A 

VOLTMETRI ELETTRONICI ALTA SENSIBILITÀ' 
VT-171 1 canale • 1 mV f.s L i r e 540.000 + I V A 
VT-172 1 canale • Misuratore di rumore 10 (1/ f.s L i r e 1.760.000 + I V A 
VT-173 1 canale • 1 mV f.s. • Autoranging L i r e 1.160.000 + I V A 
VT-175 2 canali • 1 mV f.s L i r e 940.000 + I V A 
VT-176 2 canali • 300 |V f.s L i r e 1.110.000 + I V A 
VT-177 2 canali • 3001¥ f.s. • Comando a distanza L i r e 1.310.000 + I V A 

FREQUENZIMETRI DIGITALI A LETTURA DIRETTA 
FC-757 2 canali • 5 Hz -175 MHz L i r e 1.250.000 + I V A 
FC-758 2 canali • 5 Hz-1 ,3 GHz L i r e 1.530.000 + I V A 

SEGNALI MONITOR VIDEO 
CV-1240 NTCS Monitor L i r e 2.830.000 + I V A 
CV-1245 PAL Monitor.. L i r e 3.170.000 + I V A 
CV-1250 NTCS Vector Scope L i r e 4.320.000 + I V A 
CV-1255 PAL/SECAM Vector Scope L i r e 4.520.000 + I V A 

STANDARD FM/AM GENERATORI DI SEGNALE 
SG-5260 260MHz FM/AM S G , Mono L i r e 8.760.000 + I V A 
SG-5115 110MHz FM/AM S G , Mono L i r e 3.630.000 + I V A 
SG-5110 110MHz FM/AM S G , Stereo L i r e 4.300.000 + I V A 

GENERATORI DI FUNZIONE 
FG-272 da 0,2Hz a 2MHz L i r e 860.000 + I V A 
FG-273 da 0,02Hz a 2MHz • Frequenzimetro incorporato L i r e 1.150.000 + I V A 

GENERATORI DI RETICOLO A COLORI 
CG-932 PAL (G) L i r e 1.600.000 + I V A 
CG-922 PAL (G) L i r e 1.420.000 + I V A 

OSCILLATORE PER AUDIO FREQUENZE 
AG-203 10Hz-1 MHz • Precisione ± 3 % L i r e 460.000 + I V A 
AG-252 10Hz - 1 MHz • Precisione ± 3% L i r e 970.000 + I V A 

ATTENUATORE 
RA-920 Variabile • Passi di 0,1 dB L i r e 520.000 + I V A 

MISURATORE DI DISTORSIONE 
HM-250 20 Hz - 20 KHz Lire 2.320.000 + IVA 

MISURATORI DI WOW FLUTTER FREQUENZIMETRO 
FL-180A Precisione di visualizzazione + 5% 

sull'intera scala • Frequenzimetro da 10 a 9999 Hz • 
Riferimento: Frequenza 10.080 MHz (cristallo interno) • Tempo di gage 1 sec L i r e 2.240.000 + I V A 

FL-140 Precisione di visualizzazione 15% sull'intera scala L i r e 1.360.000 + I V A 

ACCESSORI 
PB-70 Pacco batterie per CS-3035 L i r e 930.000 + I V A 
CA-36 Cavo banana - coccodrillo (1 metro) L i r e 55.000 + I V A 
CA-41 Cavo BNC (maschio) - coccodrillo (1 metro) L i r e 46.000 + I V A 
CA-43 Cavo BNC BNC (1 metro) L i r e 54.000 + I V A 
GP-610D Interfaccia per alimentatori serie PD L i r e 1.560.000 + I V A 
GP-610A Interfaccia per alimentatori serie PA L i r e 1.550.000 + I V A 
GP-620 Interfaccia per alimentatori serie PWR L i r e 1.520.000 + I V A 
MB-87 Carrello per oscilloscopi L i r e 1.010.000 + I V A 
MD-88 Coperchio per CS-5170/5175/5165/515t,/5140/5130/5135/8010 L i r e 66.000 + I V A 
MD-89 Coperchio per CS-6040-6030 L i r e 66.000 + I V A 
MC-78 Custodie per oscilloscopi L i r e 60.000 + I V A 
MC-81 Borsa trasporto soffice L i r e 215.000 + I V A 
MC-82 Borsa trasporto rigida L i r e 310.000 + I V A 
PC-30 Sonda L i r e 96.000 + I V A 
PC-31 Sonda L i r e 138.000 + I V A 
PC-32 Sonda L i r e 108.000 + I V A 
PC-33 Sonda L i r e 132.000 + I V A 
PC-35 Sonda L i r e 60.000 + I V A 
PC-39 Sonda L i r e 90.000 + I V A 
PC-40 Sonda L i r e 160.000 + I V A 
TA-54 Adattatori di terminale L i r e 30.000 + I V A 
TA-57 Terminale di linea L i r e 72.000 + I V A 


