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D I S Q U E DESTINÉ : 
— Au contrôle de qualité des électrophones et chaines d'écoute pour les 

fabricants, réparateurs d'appareils et amateurs de haute fidélité. 
— A tester aussi bien les caractéristiques mécaniques (arrêt automatique, 

pleurage et scintillement) qu'acoustiques (distorsion, séparation des canaux etc. .) 

PHILIPS 

* — • 

7*r 
* 

— 



CARACTERISTIQUES GENERALES 
— G r a v u r e m i c r o s i l l o n 
— Pas c o n s t a n t 0.1 m m sauf p lages A9 et B5 ( r e s p e c t 2 m m et 0.8 m m ) 
— Epa i s seur norma l i sée (1 ,5 à 2.3 m m au 0 89 m m ) 
— T r o u c e n t r a l 0 7.22 ° * 0 5 

— E x e n t r i c i t é d e s p lages m o d u l é e s par rapport au t rou centra l : < 0,1 m m 
— D é f a u t de p lané i té : 1 m m . 

• 

A1 : 33 tr/mn 1000 Hz - 5 cm/s musique stéréo 
Ecoute pleurage et scintillement 
Distorsion 
Réglage niveaux. 

A2: 16 tr/mn Musique stéréo 
Ecoute pleurage et scintillement. 

A3: 78 tr/mn 1000 Hz - 5 cm/s musique mono 
Ecoute pleurage et scintillement. 
A4: 33 tr/mn 
3 fois prononcé left-right 
Contrôle position des canaux (on doit entendre left à gauche et right à droite 
400 Hz 1 s. à droite, 1 s. à gauche 
Contrôle balance stéréo et séparation canaux 
400 Hz stéréo 
Contrôle phase. 

A5: Sillon non modulé 
Ecoute et mesure bruits et rumble. 
A6: 45 tr/mn 1000 Hz - 5 cm/s musique stéréo 
Ecoute pleurage et scintillement 
Distorsion 
Réglage niveaux. 
A7: 45 tr/mn Musique mono fortement modulée 
(sauts de sillon) 

A8: 45 tr/mn 
3 cycles de fréquence 20 Hz - 1000 Hz - 20 Hz en 10 s. 
Détection de vibrations. 
A9: 45 tr/mn - Pas 2 mm 
Nombres parlés : deux par tour de 0 135 à 0 110 
Contrôle de l'arrêt automatique 
On doit entendre 1 et ne pas entendre 7. 
Diamètres et chiffres parlés correspondant 
Chiffres de 1 à 12 - pas de 2 mm 
début du sillon entre 134,8 et 133,6 
Fin de chiffre 0 mm 

1 130.6 
2 128,6 
3 126.6 
4 124,6 
5 122.6 
6 120.6 
7 118,6 
8 116,6 
9 114,6 

10 112.6 
11 111.2 
12 109,8 

Imp S P P Pori* 

B1/B2/B3: 78 tr/mn 
Chiffres parlés: 1 chiffre par tour, voir tableau joint. 
Mesure du 0 de descente du lecteur. 
B4: 45 tr/mn Musique d'orgues stéréo 
Essais résonance et reproduction. 
B5: 45 tr/mn 
Pas 0.8 mm - Sillon non modulé - Sillon à modulation maxi 
Contrôle du non déclenchement 
Ecoute du bruit de palpage 
Test saute-sillon. 
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N ° S P P 070266 

Side B 070266 

SIDE B 

TEST RECORD 
SIDE A 

Band 
1. 1000 Hz- 5 cm-s wow-flutter control, ste>£o music 33 r.p.m* 
2. wow-flutter music ste>£o 16 r.p.m. 
3. 1000 Hz-5 cm-s wow-flutter music mono 78 r.p.m* 
4. Left-right + 400 Hz for stereo control 33 r.p.m, 
5. Silent groove 
6. 1000 Hz-5 cm-s wow-flutter control, ste>eo music 45 r.p.m. 
7. Groove jumping music mono 45 r.p.m. 
8. Sweep 3 cycles 20, 1000, 20 Hz 
9. Switching-off tesl : spoken numbers pitch 2 mm 

Band 
1. Landing diameter, spoken numbers 300 mm (12") 78 r.p.m. 

2. » » 250 mm (10") 78 r.p.m. 
3. » » 170 mm ( 7") 78 r.p.m. 

4. Organ music for resonance test stereo 45 r.p.m. 
5. Pitch 0,7 mm - silent groove - groove • 

jumping music 45 r.p.m. A 


